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1 Spikri kasutamine

Et teada saada, kuidas midagi BVMS-is teha, avage veebispikker, kasutades (iht jargmistest
vdimalustest.

Sisukorra, registri voi otsingu kasutamine.
» Kldpsake meniilis Help valikut Display Help. Kasutage navigeerimiseks nuppe ja linke.

Akna voi dialoogi spikri vaatamine.

» Klopsake tooriistaribal
VOI
» Vajutage mis tahes akna voi dialoogi spikri avamiseks klahvi F1.

11 Teabe leidmine

Saate otsida teavet spikrist mitmel viisil.

Veebispikrist teabe otsimine.

1. Klopsake meniils Help valikut Help.

2. Kui vasakpoolset paani ei ole ndha, vajutage nuppu Kuva.
3. Tehke spikri aknas jargmist.

Klopsake: Tulemus

Sisukord Kuvab veebispikri sisukorra. Klopsake igat raamatut, et kuvada
lehekiiljed, mis viivad teemade juurde, ja klopsake igat lehekiilge, et
kuvada vastav teema parempoolsel paanil.

Register Otsige konkreetseid sonu voi fraase voi valige registri marksénade
nimekirjast. Klopsake kaks korda marksdna, et kuvada vastav teema
parempoolsel paanil.

Otsing Otsige teema sisust sonu voi fraase. Tippige sona voi fraas tekstivaljale,
vajutage sisestusklahvi ENTER ning valige teemade nimekirjast soovitud
teema.

Kasutajaliidese tekst on margitud paksus kirjas.
» Nool néaitab, et saate rakenduses klopsata allajoonitud teksti voi ménda lksust.

Seotud teemad

» Klopsake, et kuvada teema, kus on teave praegu kasutatava rakendusakna kohta. See
teema annab teavet rakendusakna juhtimisseadiste kohta.

Moisted, lehekiilg 12 annavad valitud probleemide kohta taustateavet.

Pange tahele!
See siimbol viitab véimalikule varalise kahju v6i andmekao ohule.

mud o

1.2 Spikri printimine

Veebispikri kasutamise ajal saate teemasid ja teavet printida otse veebibrauseri aknast.
Spikriteema printimine.
1. Paremklépsake paremat paani ja valige Prindi.
Avaneb dialoogiboks Prindi.
2. Kldpsake Prindi.
v Teema prinditakse maaratud printerisse.
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2 Sissejuhatus

Kl6psake linki, et kuvada avatud lahtekoodiga tarkvara litsentsid, mida BVMS ja
mobiilirakendus kasutavad:
http://www.boschsecurity.com/oss/

t"EHE‘fC'-'.. nce”
Kaetud Gihe voi mitme patendindudega, mis on loetletud aadressil patentlist.hevcadvance.com.

1 | Mendidriba Vdéimaldab valida meniiikasu.

2 |Tooriistariba Kuvab saadaval nupud. Osutage ikoonile, et kuvada
kohtspikker.

3 |Taasesituse juhtseadised Voéimaldab juhtida kohest taasesitust, kaamerajada voi
héairejada.

4 | Joudlusnaidik Naitab protsessori ja malu kasutust.

5 | Ajavoondi valits Valige ajavdoond, mida kuvatakse enamikul kellaajaga

seotud valjadel.

Funktsioon on saadaval ainult siis, kui vahemalt tks
Management Server voi unmanaged site loogilises
puus asub muus ajavdoondis kui teie Operator Client.

6 |Pildipaanide juhtseadised Voéimaldab valida vajaliku arvu pildipaane ja sulgeda
koik pildipaanid.

7 |Pildiaken Kuvab pildipaane. Véimaldab pildipaane imber
korraldada.
8 |Pildipaan Kuvab kaamera, skeemi, pildi, dokumendi (HTML-fail).
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9 Kuvab koik slisteemi loodavad haired.
—— Véimaldab votta vastu voi tihistada haire voi kdivitada
Aken Alarm List - . .
té6voo, naiteks saata hooldusisikule e-kirja.
Hairenimekirja ei kuvata, kui ihendus Management
Serveriga puudub.
10 '?‘ Véimaldab juhtida PTZ-kaamerat.
Aken - PTZ Control
11 - Kuvab seadmed, millele teie riihmal juurdepéaas on.
- Voéimaldab valida pildipaanile maaramiseks seadme.
Aken ® | ogical Tree

Aken ] : Favorites Tree

Voéimaldab vastavalt vajadusele korraldada imber
loogilise puu seadmed.

(]
Aken Bookmarks

Véimaldab hallata jarjehoidjaid.

£
Aken h; Map

Kuvab asukoha skeemi. Voimaldab lohistada skeemi,
et kuvada skeemi konkreetset osa.

Kui see on aktiveeritud, kuvatakse automaatselt skeem
iga kaamera kohta, mida pildipaanil ndidatakse. Sel
juhul peab kaamera olema skeemil seadistatud.

See juhend kirjeldab BVMS-i pohilisi seadistusi ja toiminguid.

Uksikasjalikku abi ja sammhaaval labitavaid suuniseid vaadake seadistusjuhendist ja
kasutusjuhendist voi kasutage veebispikrit.
BVMS Export Player kuvab eksporditud salvestisi.

Bosch Security Systems B.V.
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3 Siisteemi lilevaade

Kui te kavatsete installida ja seadistada BVMS-i, labige BVMS-i slisteemi koolitus.
Lugege praeguse BVMS-i versioonist teavet toetatud pusivara ja riistvara versioonide kohta
ning muud olulist teavet.

Lugege Boschi to6jaamade ja serverite teabelehtedelt, millistele arvutitele saab BVMS-i
installida.

BVMS-i tarkvaramooduleid saab installida ka (ihte arvutisse.

Olulised komponendid

Komponent Kirjeldus
Management Server (saab Voo haldamine, hairete haldamine, prioriteetsuse
valida seadistuses) haldamine, haldamise logiraamat, kasutajate haldamine,

seadme oleku haldamine. Taiendav Enterprise Systemi
litsents: Enterprise-kasutajariihmade ja Enterprise
Accountide haldamine.

Config Wizard Salvestussiisteemi lihtne ja kiire seadistamine.

Configuration Client (saab Slisteemi seadistus ja haldamine moodulile

valida seadistuses) Operator Client.

Operator Client (saab valida Otsepildi jalgimine, salvesti valjaotsimine ja taasesitus,

seadistuses) haired ning mitme Management Serveri arvuti (iheaegne
kasutamine.

Video Recording Manager (saab |iSCSI-seadmete salvestusmahtude jaotamine koodritele,
valida seadistuses) jagades samal ajal koormuse tasakaalustamist erinevate
iSCSI seadmete vahel.

Video ja audio voogedastus iSCSI-st Operator Clientitesse.

Mobile Video Service (saab Pakub transkodeerimise teenust, mis transkodeerib

valida seadistuses) otsepildi ja salvestatud video voo BVMS-is seadistatud
kaamerast saadaval vorgu ribalaiusele. See teenus
vbimaldab naiteks piiratud ribalaiusega ebausaldusvaarsete
vorgulhenduse korral videoklientidel nagu iPhonel voi
veebikliendil transkodeeritud vooge vastu votta.

Veebiklient Saate avada otse- ja salvestatud videoid veebibrauseris.

Mobiilirakendus Saate otse- ja salvestatud videopildi avamiseks kasutada
iPhone'is voi iPadis mobiilirakendust.

Bosch Video Streaming Gateway | Pakub teiste tootjate kaamerate ja NVR-laadse salvestamise

(saab valida seadistuses) Ghildamist, nt madala ribalaiusega voérkudes.
Cameo SDK (saab valida Cameo SDK-d kasutatakse BVMS-i otse ja salvestatud
seadistuses) pildipaanide integreerimiseks valise, kolmanda poole

rakendusse. Pildipaanid jargivad BVMS-il péhinevaid
kasutajadigusi.

Cameo SDK pakub osa BVMS-i Operator Clienti
funktsioonidest, millega saate luua Operator Clientile
sarnaseid rakendusi.
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Komponent Kirjeldus
Client Enterprise SDK Client Enterprise SDK on mdeldud valiste rakendustega
juhtima ja jalgima Enterprise Systemi Operator Clienti
kaitumist. SDK voimaldab sirvida seadmeid, mida to6tav ja
Ghendatud Operator Client saab avada, ning juhtida teatud
kasutajaliidese funktsioone.
Client SDK / Server SDK Server SDK-d kasutatakse skriptide ja valiste rakendustega
Management Serveri juhtimiseks ja jalgimiseks. Saate neid
liideseid kasutada kehtiva administraatori kontoga.
Client SDK-d kasutatakse valiste rakendustega ja
skriptidega (osa seotud serveri seadistusest)
Operator Clienti juhtimiseks ja jalgimiseks.
3.1 Riistvaranouded
Lugege BVMS-i teabelehte. Olemas on ka teabelehed platvormarvutitele.
3.2 Tarkvaranouded
Lugege BVMS-i teabelehte.
3.3 Litsentsinouded

Lugege olemasolevate litsentside kohta BVMS-i teabelehelt.

Bosch Security Systems B.V.
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4

4.1

4.1.1

Moisted

See peatiikk annab valitud probleemide kohta taustateavet.

BVMS-i kujunduse moisted

Uhe haldusserveri siisteem, lehekiilg 12
Uks BVMS-i Management Serveri siisteem saab hallata, jilgida ja juhtida kuni 2000 kaamerat/
koodrit.

Enterprise System, lehekiilg 13

Enterprise Management Server annab samaaegse ligipadsu mitmele liksusele
Management Servers. Enterprise System voimaldab taielikku ligipaasu siindmustele ja
hairetele erinevatest alamsiisteemidest.

Server Lookup, lehekiilg 14

Funktsioon Server Lookup annab BVMS-i Operator Clientile saadaval BVMS-i liksuste
Management Servers nimekirja. Operaator saab valida saadaval serverite nimekirjast serveri.
Kui klient on Management Serveriga ihendatud, on tal Management Serverile taielik ligipaas.

Haldusviline asukoht, lehekiilg 15

Seadmed saab riihmitada asukohta unmanaged sites. Seadmeid, mille asukoht on unmanaged
sites, Management Server ei jalgi. Management Server annab Operator Clientile asukohtade
unmanaged sites nimekirja. Operaator saab ndudmisel asukohaga tihenduse ning saab vaadata
otsevideote ja salvestatud videote andmeid. Stindmusi ja haireid ei saa asukoha unmanaged
site moiste korral kaidelda.

Uhe haldusserveri siisteem

- Uks BVMS-i Management Server saab hallata kuni 2000 kanalit.

- BVMS-i Management Server saab hallata, jalgida ja juhtida tervet siisteemi.

-  BVMS-i Operator Client on Management Serveriga (ihendatud ning saab BVMS-i
Management Serverilt sindmusi ja haireid ning nditab otse- ja salvestatud videoid.

—  Enamikul juhtudel on kdik seadmed Ulhes kohalikus vorgus, millel on suur ribalaius ja
madal latentsusaeg.

Funktsioonid.

—  Andmete seadistamine

—  Sindmustelogi (logiraamat)

-  Kasutajaprofiilid

-  Kasutaja prioriteedid

- Litsentsid

—  Sindmuste ja héairete haldamine

B

—> Otse- ja salvestatud videod, siindmused, haired
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BVMS
Management Server
a
Operator Client / Configuration Client
Kaamerad
= |V
—
-
iSCSI iSCSI
—
—
-—
= Teised seadmed
4.1.2 Enterprise System

BVMSi Enterprise Systemi eesmark on voimaldada Operator Clienti kasutajal saada
samaaegselt ligipdds mitmele iksusele Management Servers (alamslsteemid).
Enterprise-serveriga ihendatud klientidel on taielik ligipaas koikidele alamslisteemi
kaameratele ja salvestustele.
Enterprise-serveriga ihendatud klientidel on taielik, reaalajas llevaade koikide
alamsisteemide slindmustest ja hairetest.
Tllpilised rakendusalad.

- Metrood

- Lennujaamad

Otse- ja salvestatud videod, siindmused, haired

Bosch Security Systems B.V.
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a@ BVMS Enterprise Management Server

BVMS Operator Client / Configuration Client

BVMS-i alamslisteem

Vt
—  Slisteemi avamine, leheklilg 29

4.1.3 Server Lookup

—  Funktsioon BVMS-i Server Lookup vdimaldab operaatoril ihenduda antud serverite
nimekirjast the BVMS-i Management Serveriga.

—  Configuration Clienti voi Operator Clienti Uiksikkasutaja voib jarjest mitme siisteemi
té6punktiga Ghenduse luua.

—  Slsteemi to6punkt voib olla Management Server voi Enterprise Management Server.

—  Server Lookup kasutab serverite nimekirja hostimiseks spetsiaalset Management Serverit.

—  Server Lookup ja Management Server voi Enterprise Management Server saavad toimida
funktsionaalselt ihes masinas.

—  Server Lookup aitab leida slisteemi to6punkte nime voi kirjelduse jargi.

—  Kui Operator Client on Management Serveriga ihendatud, saab see BYMS-i Management
Serverilt sindmusi ja haireid ning naitab otse- ja salvestatud videoid.

E (=n E E

P —+— .

— TS s
it
N R tetetetek
=

@
@

CEF

(—)‘ Noéudmisel otse- ja salvestatud videod, siindmused, haired — Ghendatud

((O

(- == -) Noudmisel otse- ja salvestatud videod, siindmused, haired — ei ole
Uhendatud

Management Server

2020.08 | V 1 | Operator Client Operation manual Bosch Security Systems B.V.



BVMS Mobisted | et 15
Serveriloend
Operator Client
ﬂ )
BVMS serveriloendist Ghendatud
= B
_5 = iSCSI
—
TS oo * | BVMS ei ole serveriloendist ihendatud
I = !
I N
Bl
WS E
Vt
- Serveri Lookupi kasutamine, leheklilg 29
4.1.4 Haldusviline asukoht

—  Slsteemi kujunduse valik paljude vaikeste alamslisteemidega BVMS-is.

—  See voimaldab seadistada kuni 9999 asukohta Gihes BVYMS-i Management Serveris.

—  Operaatorid saavad ligipadasu otse- ja salvestatud videote andmetele iheaegselt kuni 20
sites.

—  Holpsamaks navigeerimiseks voib sites riihmitada kaustadesse voi asetada skeemidele.
Eelmaaratletud kasutajanime ja parooli abil saavad operaatorid kiiresti site ihenduse.

unmanaged site toetab IP-pohist BVMS-i siisteemi ja analoog DVR lahendust.

—  Bosch DIVAR AN 3000/5000 analoogsalvestid

—  DIVAR hybrid salvestid

—  DIVAR network salvestid

—  DIP 3000/7000 moodulid, IP-pdhine salvestus

-  Uhe BVMS-i Management Serveri siisteem

site lisamiseks kesksesse jalgimisse on vaja vaid Uht litsentsi site kohta ning see ei s6ltusite
kanalite arvust.
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— Noudmisel otse- ja salvestatud videod

Management Server

Operator Client / Configuration Client

site

DVR
iE-

4.2 Salvestis

See peatiikk selgitab erinevaid salvestamise ja taasesitamisega seotud funktsioone slisteemis.

4.2.1 Automaatne vorguiihenduse rikke korral toimuv varundamine (Automated
Network Replenishment, ANR)

Ettendhtud kasutus

Kui vorgus voi kesksalvestis tekib rike, tagab funktsioon ANR, et kooder edastaks puuduva
perioodi lokaalselt puhverdatud salvestise parast rikke parandamist kesksalvestisse.
Jargmisel skeemil on ndidatud videoandmete llekanne parast vorgu voi salvesti rikke
parandamist.
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1

sD

1 |Video

2 | Kooder, IP-vork

3| SD-kaart (ringpuhver)

4 |iSCSI sihtmark (kesksalvesti)

Naide: vorgurikkest moodaminek
Kui vork |opetab ootamatult t66, edastab funktsioon ANR kesksalvestisse lokaalselt
puhverdatud salvestise, kui vork on jalle saadaval.

Naide: videoandmete salvestamine, kui vork ei ole saadaval

Metroorongis ei ole jaamade vahel vorguiihendust kesksalvestiga. Kesksalvestile saab
puhverdatud salvestise edastada ainult regulaarsete peatuste ajal.

Veenduge, et puhverdatud salvestise edastamiseks vajaminev aeg ei liletaks jaamas peatumise
aega.

Ndide: ANR hdiresalvestuseks

Haire-eelset salvestist hoitakse lokaalselt. Kesksalvestisse edastatakse haire-eelne salvestis
ainult siis, kui esineb haire. Kui hairet ei esine, ei edastata kesksalvestisse vananenud haire-
eelset salvestist ja seega ei koormata vorku.

Piirangud

mud @

Pange tahele!
Kohalikult salvestusvahendilt ei saa videoid taasesitada, kui koodril on seadistatud kasutaja ja
otsepildi paroolid. Vajaduse korral eemaldage paroolid.

Funktsioon ANR to6tab ainult VRM-i salvestusega.

Funktsioon ANR ei t66ta koodriga, millele on seadistatud turvaline ithendus otsekuva jaoks.
Funktsiooni ANR kasutamiseks peate olema koodri salvestusvahendi seadistanud.

Koodril, millele te soovite funktsiooni ANR seadistada, peab olema pusivara versioon 5.90 voi
hilisem. Mitte kbik koodritiiibid ei toeta funktsiooni ANR.

Funktsiooni ANR ei saa kasutada kahekordse salvestusega.

iSCSI salvestusslisteem peab olema oOigesti seadistatud.

Jargmine loend sisaldab véimalikke pdhjuseid, miks te funktsiooni ANR seadistada ei saa.
—  Koodriga ei saa iihendust (vale IP-aadress, vorgu rike jne).

—  Koodri salvestusvahend ei ole saadaval voi on kirjutuskaitstud.

—  Vale pusivara versioon.

—  Koodritlilip ei toeta funktsiooni ANR.
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Kahekordne salvestus on aktiivne.

4.3 Haire kasitlemine

Haireid saab Ghekaupa seadistada nii, et nendega tegeleb liks vo6i mitu kasutajariihma. Haire
korral kuvatakse see nende kasutajarihmade koikide kasutajate hairete nimekirjas, mis on
seadistatud seda hairet saama. Kui kskdik milline kasutaja hakkab hairega té6tama, kaob see
koikide teiste kasutajate hairete nimekirjast.

Haired kuvatakse té6jaama hadiremonitoril. Seda on kirjeldatud jargmistes peatlkkides.

Haéire kasitlemise t66voog

1.
2.

Sisteemis tekib haire.

Hairete teavitused ilmuvad koikide kasutajate hairete nimekirjas, kes on seadistatud seda
hairet saama. Seadistatud monitoridel ndaidatakse kohe haire videot. Kui tegemist on
automaatselt kuvatava hairega (automaatne hiipikteade), kuvatakse héire videot
automaatselt ka Operator Clienti td6jaama hairete monitoridel.

Kui haire on seadistatud automaatselt tiihistatava hairena, eemaldatakse see hairete
nimekirjast parast automaatse tiihistuse aega (seda saab seadistada

Configuration Clientis).

Monitoridel asendatakse VIP XD-de nelikvaated ajutiselt taisekraani kuvaga.

Uks kasutajatest vétab haire vastu. Seejarel kuvatakse hiire video selle kasutaja tédjaamal
(kui seda pole veel automaatse hiipikvideona kuvatud). Haire eemaldatakse kdikidest
muudest hairete nimekirjadest ja hadirevideote kuvadest.

Kasutaja, kes haire vastu votab, kaivitab td6voo, mis voib hdlmata tegevusplaani lugemist
ja kommentaaride sisestamist. See samm on valikuline — t66voo noudeid saab seadistada
administraator.

Lopuks tihistab kasutaja haire. See eemaldab haire tema hairete nimekirjast ja hairete
kuvast.

Monitoride rihmas naasevad monitorid nendele kaameratele, mida kuvati enne haire
tekkimist.

Hairepildiaken

1.

Hairevideo kuvamiseks asendab hairepildiaken otsepildi voi taasesituse pildiakna sellel
monitoril, mis on haire kuvamiseks seadistatud.

Iga hdire saab pildipaanide rea. Iga hairega saab siduda kuni 5 pildipaani. Nendel
pildipaanidel voib kuvada otse- voi salvestatud videoid voi skeeme.

Monitoride riihmas voib iga haire aratada kaamerad thel monitoride real. Reas olevate
kaamerate arv on piiratud monitoride riihma tulpade arvuga. Ekraane, mida ei kasutata
hairevideote jaoks, saab seadistada nii, et need kas jatkavad pooleliolevat kuva voi
kuvavad tihja ekraani.

Prioriteetsemad haired kuvatakse vahem prioriteetsete hairete kohal nii monitoride
ridadel kui ka Operator Clienti to6jaamade kuva héirete ridadel.

Kui hairete pildiaken on hairepiltide ridu taiesti tais ja tuleb kuvada veel ks haire,
»kuhjatakse” vahem prioriteetsed haired hairete pildiakna alumisele reale kokku. Saate
vaadata kokkukuhjatud haireid rea vasakul kiiljel olevate nuppude abil.

Saate hairete kuhjasid vaadata monitoride riihmas Operator Clienti td6jaama kuva akna
Monitors nuppude abil. Hairega monitorid kuvatakse punaste ikoonide ja vilkuvate LED-
tuledega.

Haire pealkirja, kellaaega ja kuupaeva saab valikuliselt kuvada koikidel monitoridel voi
ainult hairete rea esimesel monitoril.

Vordse prioriteetsusega hairete korral saab administraator seadistada jarjekorra
kditumise.
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—  Viimane-sisse-esimene-valja-reziim (LIFO): selles seadistuses sisestatakse uued
haired sama prioriteediga vanemate hairete kohale.

—  Esimene-sisse-esimene-vélja-reziim (FIFO): selles seadistuses sisestatakse uued
haired sama prioriteediga vanemate hairete alla.

6. Hairete pildipaan voib hairete pildiaknasse ilmuda kahel viisil.

—  Kui see tekib (automaatne hipikpilt). See juhtub siis, kui haire on prioriteetsem kui
kuva.

—  Kui haire vastu voetakse. See juhtub siis, kui haire on vahem prioriteetne kui kuva.

Automaatsed hiipikhéired

Haireid saab seadistada nii, et neid kuvatakse olenevalt héire prioriteetsusest automaatselt
(hipikaken) héirete pildiaknas. Iga kasutajarihma otse- ja salvestatud videote kuvadele on
maaratud prioriteetsus. Kui sissetulev haire on prioriteetsem kui kasutaja kuva, kuvab haire
oma hairerea automaatselt hairete pildiaknas. Kui hairete pildiakent parajasti ei kuvata,
asendab see automaatselt otse- voi salvestatud video pildiakna monitoril, millel on héire
lubatud.

Kuigi hipikhaired kuvatakse hairepildiaknas, ei voeta neid automaatselt vastu. Neid saab
kuvada korraga mitme kasutaja ekraanil. Kui kasutaja votab vastu automaatse hipikhaire,
eemaldatakse see kdikide muude kasutajate hairete nimekirjadest ja hairete kuvadest.

Haire kasitlemine valjaliilitumise korral

Serveri valjalllitumise korral sailitatakse koik aktiivsed haired. Haired taastatakse ja need
ilmuvad uuesti aknas Alarm List, kui siisteem taaskaivitub.

Héaired, mis on olekus Accepted voi Workflow, viiakse siisteemi taaskdivitamisel automaatselt
tagasi olekusse Active. Olekus Workflow olevatele hairetele sisestatud kommentaarid
sdilitatakse.

Pange tahele!
Haire andmed salvestatakse automaatselt iga minuti jarel, nii et andmete maksimaalne kadu
on Uhe minuti pikkune.

mud 0

Vt
—  Hdirereziim (hdirekuva), lehekiilg 112
—  Slndmuste ja hdirete kdsitlemine, leheklilg 88

4.4 Viljalogimine tegevusetuse tottu

Ettendhtud kasutus

Valjalogimine tegevusetuse tottu on moéeldud Operator Clienti voi Configuration Clienti
kaitsmiseks operaatori vdi administraatori puudumise ajal.

Saate kasutajariihma kaupa seadistada, et Operator Client logitakse parast teatud tegevuseta
ajavahemikku automaatselt valja.

Configuration Clienti jaoks ei saa kasutada kasutajariihmi. Valjalogimine tegevusetuse korral
kehtib ainult administraatoritele.

Koik toimingud kaugjuhtimispuldi, hiire ja kaamera kaugjuhtimispuldiga méjutavad
tegevusetuse tottu valjalogimise ajavahemikku. Operator Clienti automaatsed toimingud seda
ajavahemikku ei mojuta. Configuration Clienti automaatsed toimingud, nagu plsivara
tleslaadimine voi iISCSI seadistamine, takistavad tegevusetuse tottu valjalogimist.

Saate tegevusetuse tottu valjalogimise seadistada ka BVMS-i veebikliendile.

Vahetult enne tegevusetuse tottu valjalogimist tuletab dialoogiboks kasutajale meelde, et
kasutaja takistaks seda valjalogimist.

Logiraamat salvestab tegevusetuse tottu valjalogimise.
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4.5

4.5.1

Nadide

Kui t66jaam asub avalikus kohas, vahendab tegevusetuse tottu valjalogimine ohtu, et
volitamata isik avab valveta jaetud t66jaamas Operator Clienti.

Administraatorite riihma liige logitakse parast tegevusetust automaatselt valja, aga
lauaametnik (operaatorite riihm) voib videot vaadata ilma sliisteemi kasutamata ning tal ei ole
tegevusetuse tottu valjalogimist vaja.

Piirangud

Client SDK tegevus ei toeta tegevusetuse tottu valjalogimist, see tadhendab, et Client SDK
tegevus ei mojuta maaratud ajavahemikku.

Versioonist soltumatu Operator Client

Uhilduvusreziimi jaoks peab nii Operator Clientil kui ka Management Serveril olema hilisem
versioon kui 5.5.
Operator Clienti kasutaja saab Management Serverisse edukalt logida ka siis, kui kasutatakse
varasemat tarkvara versiooni.
Kui server pakub uuemat seadistust, kui on Operator Clienti té6jaamal, kopeeritakse see
seadistus automaatselt Operator Clienti to6jaama. Kasutaja saab otsustada, kas uus seadistus
alla laadida.
Operator Client pakub vdhem funktsioone ja on ihendatud selle Management Serveriga.
Jargmised Management Serveriga seotud funktsioonid on saadaval parast sisselogimist
eelmise versiooniga Management Serverisse.
- Kasutajaeelistused
- Kasitsisalvestamise alustamine
- Seadme olekute kuva
—  Relee olekute lilitamine
—  Otsing logiraamatus

Sindmuste otsing ei ole voimalik.
-  Server Lookup
- Kaugeksport

Uhilduvusreziimis tootamine

See funktsioon on saadaval hilisemates versioonides kui 5.5.

BVMS-i Operator Client annab enda olekute kohta visuaalset ja teksti kujul tagasisidet.
Voéimalikud on jargmised Operator Clienti olekud.

B

Operator Client on thendatud Management Serveriga.

- B

Operator Client ei ole Management Serveriga ithendatud. Uks péhjus véib olla
Management Serveri flilisiline lahutamine vorgust.

B

Seda olekut saab kuvada alles siis, kui ithendus Management Serveriga on taastatud. Koik
mojutatud funktsioonid on tagasi, aga Operator Clienti seadistus on vananenud, sest
slisteemis on saadaval uuem seadistus. Seadistuse uuendamiseks logige uuesti sisse.
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4.6

4.6.1

%

Seda oleku ikooni kuvatakse, kui Management Serveril on varasem BVMS-i versioon kui
Operator Clienti tojamal.

Panoraamkaamera vaatereziimid

Selles peatiikis kirjeldatakse panoraamkaamera vaatereziime, mis on kattesaadavad BVMS ’is.
Saadaval on jargmised vaatereziimid.

- Ringvaade

—  Panoraamvaade

- Karbitud vaade

Panoraam- ja kdrbitud vaate reziimid loob BVMS-is sirgestamise protsess. Adre sirgestamist ei
kasutata.

Administraator peab Configuration Clientis seadistama panoraamkaamera paigaldusasendi.
Saate kaamera pildipaani suurust vastavalt vajadusele muuta. Pildipaani kuvasuhe ei pea
olema ainult 4 : 3 v6i 16 : 9.

Vt

—  Panoraamkaamera kuvamine, leheklilg 32

—  Panoraamkaamera vaatereZiimi vahetamine, leheklilg 33
- Pildipaani paigutus ja suuruse muutmine, lehekiilg 35

360° panoraamkaamera - paigaldatud porandale voi lakke
Jargmisel joonisel on ndidatud pérandale voi lakke paigaldatud 360° kaamera sirgestamine.
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1| Taisringiga pilt 3 | Sirgestamine

2 | Tikeldamise joon (operaator saab 4 | Panoraamvaade
selle asukohta muuta, kui pilti pole
sisse suumitud)
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4.6.2 180° panoraamkaamera - paigaldatud porandale voi lakke
Jargmisel joonisel on ndidatud poérandale voi lakke paigaldatud 180° kaamera sirgestamine.

X

o

%

Taisringiga pilt

Sirgestamine

Tiikeldamise joon (operaator saab
selle asukohta muuta, kui pilti pole
sisse suumitud)

Panoraamvaade
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4.6.3 360° panoraamkaamera - paigaldatud seinale
Jargmisel joonisel on ndidatud seinale paigaldatud 360° kaamera sirgestamine.

Taisringiga pilt

3

Panoraamvaade

Sirgestamine
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4.6.4 180° panoraamkaamera - paigaldatud seinale
Jargmisel joonisel on ndidatud seinale paigaldatud 180° kaamera sirgestamine.

1| Taisringiga pilt 3 | Panoraamvaade

2 | Sirgestamine
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4.6.5 Panoraamkaamera karbitud vaade
Jargmisel joonisel on ndidatud pdérandale voi lakke paigaldatud 360° kaamera karpimine.
Karpimiseks kasutatav sirgjooneline osa on fikseeritud. Saate karbitud pildipaani osa muuta
olemasolevate PTZ juhtseadistega.

1]

1 | Taisringiga pilt 4 | Panoraamvaade

2 | Tikeldamise joon (operaator saab 5| Karpimine
selle asukohta muuta, kui pilti pole
sisse suumitud)

3| Sirgestamine 6 | Karbitud pildipaan
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4.7 SSH-tunneldus

BVMS pakub kaugiihendust Secure Shelli (SSH) tunnelduse abil.

SSH-tunneldusega ehitatakse SSH protokolli/sokliiihendusega loodud kriipteeritud tunnel. See
kripteeritud tunnel saab transportida nii kriipteeritud kui kriipteerimata faile. Bosch SSH
kasutab ka Omni-Path protokolli, mis on Inteli arendatud kérge joudluse ja madala
latentsusastmega sideprotokoll.

Tehnilised iiksikasjad ja keelud

SSH-tunneldus kasutab porti 5322. Seda porti ei saa muuta.

SSH-teenus tuleb installida samasse serverisse BVMS-i Management Serveriga.
(Enterprise) kasutajakontodele peab olema seadistatud parool. lIma paroolita
(Enterprise) kasutajakontod ei saa SSH-Uhendust kasutades sisse logida.

Kohaliku salvestusega kaamerad ei toeta SSH-lihendust.

Configuration Client ei saa SSH kaudu kaugilihendust luua. Configuration Clienti Gdhenduse
peab looma pordi vastendamise kaudu.

Operator Client kontrollib ithendust SSH-teenusega iga 15 sekundi tagant. Kui thendus
katkeb, testib Operator Client Ghendust uuesti iga minuti tagant.

Pordivastendus

»

Seadistage BVMS-i Management Serveris lks pordi edastamine, et kasutada porti 5322 nii
sisemiste kui valimiste ihenduste jaoks.

See on ainuke pordi vastendamine, mida peate terves slisteemis tegema.

BVMS-i porti ei ole vaja vastendada.

Kriipteeritud side
Kui Ghendus on SSH-tunneliga loodud, kriipteeritakse kogu side BVMS-i Management Serveri ja
kaugkliendi vahel.

Bosch Security Systems B.V.
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5

5.1

Alustamine

See peatiikk annab teavet, kuidas alustada BVMS-i kasutamist.

Operator Clienti kdivitamine

Markus.

—  Enne slisteemi kasutamist aktiveerige tellitud litsentsid. Seadistusjuhend ja Configuration
Clienti veebispikker kirjeldavad, kuidas litsentse aktiveerida.

—  Veendumaks, et teie BVMS kasutaks keelt, mida teil on vaja, seadistage see keel oma
Configuration Clientis. Lugege Uksikasju veebispikrist.

Kui Management Serveris t66tab uuem BVMS-i versioon, installitakse see versioon

sisselogimisel automaatselt puutevaba juurutusega.

Operator Clienti kdivitamine.

1. Valige meniis Start Programmid > BVMS > Operator Client.
Kuvatakse sisselogimise dialoogiboks.

2. Sisestage valjale User Name: oma kasutajanimi.

3. Sisestage valjale Password: oma parool.
Markus. Kui kaivitate rakenduse esimest korda, sisestage kasutajanimeks Admin, parooli
ei ole vaja.
Korraga mitme Management Serveri arvuti avamiseks sisestage Enterprise-kasutajarihma
lilkkme kasutajanimi.

4. Valige nimekirjast Connection: IP-aadress voi Management Serveri voi Enterprise
Management Serveri DNS-nimi.
Markus. Kui te kasutate SSH-lihendust, valige <New...> ja sisestage aadress jargmises
vormingus: ssh://IP voi serverinimi:5322.
SSH-iihenduse kasutamiseks peab kasutajakontodel olema seadistatud parool (vt SSH-
tunneldus, lehekiilg 27).

5. Klépsake Ok.
Kui teie kasutajarihmale on seadistatud kahekordne autentimine, kuvatakse jargmine
sisselogimise dialoog.
Seadistatud teise kasutajariihma kasutaja sisestab ndutava teabe.
Rakendus kaivitub.
Kui kahekordne autentimine on valikuline, klopsake teises sisselogimise dialoogiboksis
uuesti lihtsalt Ok. Sel juhul on Teil ainult oma kasutajariihma kasutajadigused ja mitte
kahekordse autentimise rihma kasutajadigused, mis vdivad olla laiemad.

Operator Clienti kdivitamine lihekordse sisselogimise teel.

md @

Pange tahele!

Operator Clienti kadivitamiseks (ihekordse sisselogimise teel tuleb kasutaja siduda LDAP
kasutajarihmaga, mis konfigureeritakse Configuration Clientis.

SSH-lGhendust ja topeltvolitust ei toetata, kui kasutaja loob Operator Clientiga (thekordse
sisselogimise teel ihenduse.

1. Valige meniis Start Programmid > BVMS > Operator Client.
Kuvatakse sisselogimise dialoogiboks.

2. Valige markeruut .

3. Valige loendis Connection: Management Serveri voi Enterprise Management Serveri IP-
aadress voi DNS-i nimi.

4. Klopsake Ok.
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Operator Clienti sulgemine.
1. Klopsake meniis System valikut Exit.
Rakendus suletakse.
Kui te logisite Operator Clientisse sisse kasutajana, kellel ei ole digust rakendust sulgeda,
kuvatakse dialoogiboks Enter Logoff Password.
2. Paluge vastavate kasutajadigustega kasutajal sisestada oma kasutajanimi ja parool, et
protsess kinnitada.
Vit
—  SSH-tunneldus, lehekiilg 27
5.2 Uue seadistuse vastuvotmine
Kui stisteemiadministraator aktiveerib Configuration Clientis uue seadistuse, taaskaivitatakse
iga Operator Client automaatselt voi teavitatakse to6jaama kasutajat uuest seadistusest ja ta
saab selle hiljem vastu votta. Stisteemiadministraator seadistab, milline neist kahest juhtumist
aset leiab.
Kui slisteemiadministraator aktiveeris uue seadistuse, ilma et iga Operator Clienti t66jaam
peaks uue seadistuse vastu votma, kuvatakse koikides Operator Clienti té6jaamades
dialoogiboks. Kasutajad saavad uue seadistuse vastu votta vdi sellest keelduda. Dialoogiboks
suletakse, kui kasutaja ei ole paari sekundi jooksul midagi teinud. Sel juhul uuest seadistusest
keeldutakse. Kui uues seadistuses eemaldatakse silisteemist seade (naiteks kaamera), ei ole
selle seadme osa funktsioone saadaval, kui te olete uuest seadistusest keeldunud.
Kui te vahetate kasutaja parooli voi kustutate kasutaja sel ajal, kui ta on sisse logitud, saab see
kasutaja endiselt Operator Clientiga edasi té6tada. Kui parast parooli vahetamist voi kasutaja
kustutamist katkestatakse ihendus Management Serveriga (naiteks parast seadistuse
aktiveerimist), ei saa kasutaja uuesti automaatselt Management Serveriga Ghendust, ilma et ta
Operator Clientist enne valja ja sisse logiks.
Uue seadistuse vastuvotmine.
» Logige vdlja ja seejarel logige uuesti sisse.
Uus seadistus on ntitid kasutusel.
5.3 Siisteemi avamine
Slisteemi avamiseks peate tegema jargmised toimingud.
1. Soovitud siisteemi vorguaadressi valimiseks tehke ks jargmistest toimingutest.
—  Klopsake eelvalitud nimekirja kirjet.
—  Sisestage kasitsi vorguaadress.
—  Valige vorguaadress Server Lookupi abil.
2. Logige soovitud siisteemi sisse.
- Uhe serveriga siisteem
—  Enterprise System
5.4 Serveri Lookupi kasutamine

—  Funktsioon BVMS-i Server Lookup véimaldab operaatoril thenduda antud serverite
nimekirjast ithe BYMS-i Management Serveriga.

—  Configuration Clienti voi Operator Clienti ksikkasutaja voib jarjest mitme slisteemi
té6punktiga thenduse luua.

—  Slsteemi to6punkt voib olla Management Server voi Enterprise Management Server.

—  Server Lookup kasutab serverite nimekirja hostimiseks spetsiaalset Management Serverit.
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—  Server Lookup ja Management Server voi Enterprise Management Server saavad toimida
funktsionaalselt ihes masinas.

—  Server Lookup aitab leida slisteemi té6punkte nime voi kirjelduse jargi.

—  Kui Operator Client on Management Serveriga Gihendatud, saab see BYMS-i Management
Serverilt sindmusi ja hadireid ning naitab otse- ja salvestatud videoid.

Avamine.

1. Kaivitage Operator Client voi Configuration Client.
Kuvatakse sisselogimise dialoogiboks.

2. Valige nimekirjast Connection:Configuration Clienti jaoks <Address Book...> voi
Operator Clienti jaoks <Address Book...>.
Kui serverile on seadistatud nii eravorgu kui avalik IP-aadress, on see valja toodud.
Kui teete valiku <Address Book...> voi <Address Book...> esimest korda, kuvatakse
dialoogiboks Server Lookup.

3. Sisestage véljale (Enterprise) Management Server Address: soovitud serveri kehtiv
vorguaadress.

4. Sisestage kehtiv kasutajanimi ja parool.

5. Vajaduse korral klopsake Remember Settings.

6. Klépsake OK.
Kuvatakse dialoogiboks Server Lookup.

7. Valige soovitud server.

8. Klopsake OK.

9. Kui valitud serveril on nii eravorgu kui avalik vorguaadress, kuvatakse teateboks, kus
kisitakse, kas te kasutate valitud serveri eravorgus asuvat arvutit.
Serveri nimi lisatakse sisselogimise dialoogiboksi nimekirja Connection:.

10. Valige see server nimekirjast Connection: ja klopsake OK.
Kui te olete méargistanud markeruudu Remember Settings, saate selle serveri jargmisel
korral otse valida.
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6.1

Kaamerapiltide kuvamine

Antud peatlkk sisaldab teavet kaamerapiltide kuvamise kohta.
Osad siin peatiikis kirjeldatud funktsioonidest saab teie kasutajariihma jaoks inaktiveerida.

Ajavoondi valimine

Pohiaken

mud 0

Pange tahele!
Veenduge, et koigis teie slisteemi arvutites oleks kellaaeg seadistatud digesti vastavalt
ajavoondile, kus arvutid asuvad.

Management Server voi unmanaged site ja kdik Gihendatud seadmed sh koodrid, dekoodrid,
VRM-serveri arvutid, DiBos- ja DVR-seadmed, peavad olema samas ajavodndis. Operator Clienti
arvutid (sh Client SDK ja Cameo SDK) ja Configuration Clienti arvutid voivad olla muudes
ajavoondites, kui Management Server voi unmanaged site.

Kui teie Operator Client asub teises ajavoondis kui ks véi mitu Ghendatud Management
Serverit voi unmanaged site'i, voite valida ihe jargmistest ajanditudest.

—  Teie kohalik aeg

- UTC

—  Management Serveri voi unmanaged site'i ajavoond, millega te Gihendatud olete
Kaamerat naitavad pildipaanid (otsepilt ja taasesitus) naitavad alati vastava Management
Serveri voi unmanaged site'i aega.

Loogilises puus kuvatakse iga serveri vOi unmanaged site'i seadme ikoonil, mis ei ole
samas ajavoondis kui see, mis on valitud Operator Clientis:

= - o)) —*—

= O Enterprise Logical Tree
+ €8 s

Site 1 Mirtual Input 1
01_ActionPlan01 EN.

Saate valida serveri voi unmanaged site'i ajavoondi, et kuvada see Operator Clientis.
Ajavoondi valimine.
1. Tehke loogilises puus parem hiirekl6ps serveri ikoonil, et valida selle serveri ajavéond.
2. Valige ajavoondi valimise nimekirjast soovitud kirje.

—  Operator Client Time: Operator Client

- UTC
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- UTC-x: iga olemasoleva Management Serveri ajavoénd
Mendudribal kuvatakse valitud ajavoondil péhinev aeg:

25.05.2018 04:54 Operator Client Time

Vit
—  Loogilise puu aken, lehekiilg 123

6.2 Kaamera kuvamine pildipaanil

Pohiaken

Kaamera pildi maaramine pildipaanile.

» Lohistage kaamera aknast Logical Tree pildipaanile.
Valitud kaamera pilti ndidatakse pildipaanil.

1. Valige pildipaan.
Topeltklopsake aknas Logical Tree kaamerat.
Pildipaanil kuvatakse valitud kaamera pilt.

3. Korrake eelpool kirjeldatud samme iga kaameraga, mida soovite kuvada.
Pildipaanidele on vdimalik lohistada ka skeeme ja dokumente.

» Tehke loogilises puus parem hiireklops kaameral ja kl6psake valikut in next free Image
pane.
Kuvatakse kaamera.

Kaamera liigutamine pildiaknas.
» Lohistage kaamera monda teise pildipaani.

Digitaalne suumimine.
» Pdorake hiire rattanuppu sisse- voi valjasuumimiseks edasi voi tagasi.

Vit

—  Loogilise puu aken, lehekiilg 123
—  Pildiaken, lehekiilg 124

- Pildipaan, lehekliilg 125

6.3 Panoraamkaamera kuvamine

Pohiaken

Saate kuvada panoraamkaameraid. Panoraamkaamera alguparane taielik ringvaade
sirgestatakse pildipaanil kuvamise ajal.

Saate kuvada panoraamkaameraid ning kasutada PTZ-i otsereZiimis ja taasesituse reziimis.
Saate valida panoraampildi huvipunkti teisel pildipaanil kuvamiseks. See pildipaan naitab
karbitud pilti. Karpimine ja PTZ-i kasutamine karbitud pildil on véimalik nii otsereziimis kui ka
taasesituse reziimis.

Pildiaken voimaldab panoraamkaamerat voi monda teist kaamerat kuvava pildipaani suurust
paindlikult muuta.
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Panoraamkaamera kuvamine.

1. Lohistage ikooniga @ kaamera pildipaanile.
Kaamerapilt kuvatakse panoraamvaates.
2. Kasutage pildil navigeerimiseks pildipaanil olevaid juhtelemente.

Karbitud pildi kuvamine.
1. Kuvage panoraamkaamera panoraamvaates.
2. Vajutage ja hoidke klahvi CTRL.
Hiirekursor muutub vastavalt.
3. Klopsake ja hoidke huvipunkti.
4. Pukseerige valitud punkt muusse pildipaani. Vabastage klahv CTRL.
Kuvatakse valitud punkti imbritseva panoraamvaate |6ik.
Sama protseduuri abil on voimalik luua sellest karbitud kujutisest jargmist karbitud
kujutist. Soovitame kuvada korraga kuni 10 karbitud pildipaani.
5. Kasutage pildil navigeerimiseks pildipaanil olevaid juhtelemente.

- Panoraamkaamera vaatereZiimi vahetamine, leheklilg 33
- Pildipaani paigutus ja suuruse muutmine, lehekiilg 35
—  Panoraamkaamera vaatereZiimid, lehekiilg 21

6.4 Panoraamkaamera vaatereziimi vahetamine

Panoraamkaamera peab olema loogilises puus selle kasutaja jaoks seadistatud.

Saate vahetada pildipaanil kuvatud panoraamkaamera vaatereziimi.

Saadaval on jargmised reziimid.

- circle view

- B2 Panorama view (algne vaade)

- H= Cropped view

Vahetamine.

» Klopsake panoraamkaamerat kuvava pildipaani nimeribal ikooni Switch panoramic mode
ja valige soovitud kirje.

Kui selle kaamera pildipaan suletakse ja uuesti avatakse, kuvatakse reziim Panorama view.

Vit

—  Panoraamkaamera kuvamine, lehekiilg 32

- Panoraamkaamera vaatereZiimid, lehekiilg 21
- Pildipaan, lehekiilg 125

6.5 Termilise/optilise duaalkaamera kuvamine

Operator Clientis on voimalik kuvada duaalkaamerast termo- voi optilise kaamera pilti kas
korraga voi eraldi.

Kaamera soovitud vaatereziimi kuvamine.
» Lohistage kaamera pildipaanile
voi
Valige pildipaan ja topeltklopsake loogilise puu aknas soovitud kaamerat.
Valitud kaamera pilt kuvatakse pildipaanil.
Vaatereziim kuvatakse pildipaani nimeribal.
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- ® Optical

- iﬁ Thermal

Kaamera vaatereziimi vahetamine.
» Valige kaamerat naitava pildipaani nimeribalt soovitud vaatereziim.

Kaamerast termo- ja optilise kaamerapildi kuvamine korraga.

1. Valige kaamerat kuvav pildipaan.

2. Vajutage klahvi CTRL ning pukseerige kaamerapilt teisele pildipaanile.
Uuel pildipaanil kuvatakse kaamera teine vaatereziim.

6.6 Mitme haldusserveri kaamerate kuvamine

Pb6hiaken > Ettevotte loogiline puu

Logige sisse Enterprise-kasutajariihma kasutajana.

Laiendage Enterprise'i loogilises puus soovitud haldusserveri liksust. Vdite kasutada seadmeid,
mis on selle Management Serveri jaoks seadistatud.

6.7 Loogilisest puust iiksuse otsimine

Pohiaken

Loogilisest puust iiksuse otsimine.

1. Tehke parem hiireklops loogilise puu juursélmel voi alamsdélmel ja klopsake Tree search
Voi:
Vajutage loogilise puu aknas klahve Ctrl + F.

‘
Kuvatakse otsingukast .

2. Sisestage otsingustring, mis kujutab tksuse kuvanime.
Otsing kaivitub kohe sisestamise ajal ja esimene otsingustringile vastav tGksus on
margistatud. Kui soovite seda kuvada pildipaanil, tehke sellel topeltklops.
Kui otsingustringi ei leitud, muutub otsingukasti taustavarv.

3. Eelmise véi jargmise sobiva iiksuse margistamiseks klépsake “™ véi ™.

Otsingukasti sulgemiseks kldpsake X,

Vit
- Otsinguvadli, lehekiilg 126

6.8 Pildipaani ridade arvu muutmine

Pohiaken
Saate muuta pildiaknas kuvatud pildipaani ridade arvu.

Vidiksema arvu pildipaani ridade kuvamine.
» Kl6psake meniiis Tools Show fewer Image pane rows

voi

_I_|_._I_|_
Liigutage valiku Change image pane rows liugurit * =* * * =* vasakule
vOi
Klopsake e
vOi

Vajutage klahvi F7.
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Suurema arvu pildipaani ridade kuvamine.
» Kl6psake meniiis Tools Show more Image pane rows

voi
—i—
Liigutage valiku Change image pane rows liugurit * = * * * paremale
VoI
Klopsake e
el

Vajutage klahvi F8.

Pange tahele!
Pildiaknas kuvatavate pildipaani ridade koguarvu seadistatakse BVMS-i Configuration Clientis.
Kui olete jdudnud selle arvuni, inaktiveeritakse meniliikisk Show more Image pane rows ja

nupp e .

Kui pildipaani suurimaks ridade arvuks on maaratud 1, siis valiku Change image pane rows

—i—
liugurit = = = = = eikuvata.

mud 0

Pange tahele!
See piirang ei mojuta BVMS Export Playerit.

=

6.9 Pildipaani paigutus ja suuruse muutmine

Pohiaken

Pildipaanide iimberpaigutamine.

1. Lohistage Uksus aknast Logical Tree pildipaanile. Korrake seda, kuni kdik néutud
kaamerad on kuvatud.

Kui sihtpildipaanil on objekt juba kuvatud, asendatakse see objekt.

2. Lohistage kaamera vajaduse korral tihelt pildipaanilt teisele.

Pildipaani suuruse muutmine.

1. Osutage pildipaani nurgale voi aarele. Kursor kuvatakse kaheotsalise noolena.
Suurust on véimalik muuta diagonaalselt, vertikaalselt voi horisontaalselt.
Tulemuseks saadava pildipaani suurus on piiratud valitud pildipaani malli ruudustikuga.
Pildipaani kuvasuhe ei ole piiratud kuvasuhtega 4 : 3 ega 16 : 9.

2. Lohistage pildipaani suuruse muutmiseks.

Vt
- Pildiaken, lehekiilg 124

6.10 Hairepildiakna kuvamine

pohiaken
Saate liulituda pildiaknalt hairepildiaknale, kui hairete nimekirjas on vahemalt Uks haire.

Pange tahele!
Hairepildipaanil kuvatavat skeemi optimeeritakse kuvamiseks ja see sisaldab ainult
originaalskeemifaili algvaadet.

mud o
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6.11

6.12

Hairepildiakna kuvamine.
i &3
» Klopsake pildiaknas valikul == .
Kuvatakse hairepildiaken.

Hairepildiakna uuesti kuvamine.
™
[en

» Klopsake pildiaknas valikut .
Olenevalt eelnevalt kuvatud reziimist naidatakse kas otsereziimi voi taasesitusreziimi.

Vit
—  Hadirereziim (hdirekuva), lehekliilg 112
—  Pildiaken, lehekiilg 124

Kasitsi salvestamise kaivitamine

Pohiaken

Saate kaivitada kasitsi iga kaamera salvestamise. Kasutatakse hairesalvestuse kvaliteeditaset.
Hairesalvestuse kestus seadistatakse Configuration Clientis.

Kui valitud kaamera juba salvestab, lilitub kvaliteeditase hairesalvestuse reziimi. VRM-
salvestamise ajal haire salvestamist ei kaitsta.

Markus. DiBos-kaamera korral pole teil véimalik kasitsi salvestamist kaivitada.

Salvestamise kdivitamine.

1. Valige kaamerat kuvav pildipaan.

2. Klopsake
Algab salvestamine.
Markused.

Ainult NVR-salvestiste korral: pildipaanil olev ikoon saab muutub ikooniks ® . Klopsake
salvestamise |0petamiseks. Kui te ei klépsa salvestamise |[6petamiseks, 10ppeb kasitsi
salvestamine parast seadistatud kasitsi salvestamise aega. Kaamera ajajoonel kuvatakse kasitsi
salvestamist hairesalvestusena.

Ainult VRM-salvestised: kasitsi salvestamist ei ole kasitsi voimalik I0petada. Salvestamine
|6ppeb parast seadistatud haire salvestamisaja [6ppu. Kaamera ajajoonel naidatakse haire-
eelset salvestamist hairesalvestusena, kui hdire-eelne salvestamine on Configuration Clientis
seadistatud.

Vvt
- Pildipaan, lehekliilg 125
—  Ajariba aken, lehekiilg 128

Eelseadistatud kaamerajada kaivitamine

Pohiaken

Kaamerajada korral kuvatakse kaamerate riihma jarjestikuselt. Eelseadistatud kaamerajada
seadistatakse Configuration Clientis ja see kuvatakse loogilises puus.

Jada on seadistatud kasutama rohkem kui tGhte pildipaani kas Operator Clientis voi
videoseinal. Kui kogu jada kuvamiseks pole piisavalt pildipaane véi monitoripaane, kuvatakse
vaid need paanid, mis mahuvad pildiakna sisse. Ulejadnud paane ei kuvata ja selle kohta
kuvatakse vastav teade.

Jargmiste tingimuste korral jada ei naidata.

- Video kadumine
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- Kaameraga lihenduse kadumine

—  Puudub 6igus kaamera kuvamiseks

—  Kaamera pole seadistatud

Lisaks, kui jada naidatakse lile dekoodri analoogmonitoril, pole DiBos-kaameraid voimalik
kuvada.

Pange tahele!

Kui seadistust muudetakse ja see aktiveeritakse, jatkub kaamerajada (eelseadistatud voi
automaatne) parast Operator Clienti |ahtestamist.

Jada ei jatkata jargmistel juhtudel.

mud 0

Ekraan, millel seadistuse jargi peaks jada kuvama, on eemaldatud.

Jada kuvamiseks maaratud monitori naidureziim (Uksikvaade, nelikvaade) on muudetud.
Jada kuvamiseks maaratud monitori loogiline number on muudetud.

Kaamerajada kdivitamine ja juhtimine.

!
Logical Tree pildipaanile voi videoseinale.

3l

Jada kuvamisest annab pildipaanil marku stiimbol .

2. Pildipaanil kuvamine: jada juhtimiseks klopsake pildiakna tooriistaribal taasesitamise
juhtimise ikooni.

1. Lohistage néutud jada aknast

Vvt
—  Pildipaan, leheklilg 125

6.13 Automaatse kaamerajada kaivitamine
Pohiaken

Kaamerajada korral kuvatakse kaamerate riihma jarjestikuselt.
Nende jadade viivitusaega saate seadistada dialoogiboksis Options (menil Extras, kask
Options...).
Jargmiste tingimuste korral jada ei naidata.
- Video kadumine
- Kaameraga lihenduse kadumine
—  Puudub 6igus kaamera kuvamiseks
—  Kaamera pole seadistatud
Lisaks, kui jada naidatakse lile dekoodri analoogmonitoril, pole DiBos-kaameraid véimalik
kuvada.

Pange tahele!

Kui seadistust muudetakse ja see aktiveeritakse, jatkub kaamerajada (eelseadistatud voi
automaatne) parast Operator Clienti |ahtestamist.

Jada ei jatkata jargmistel juhtudel.

Jada kuvamiseks maaratud monitor on eemaldatud.

mud 0

Jada kuvamiseks maaratud monitori ndaidureziim (Uksikvaade, nelikvaade) on muudetud.
Ekraani, millel seadistuse jargi peaks jada kuvama, loogiline number on muudetud.

Kaamerajada kdivitamine.
1. Valige pildipaan, kus te soovite jada esitada.
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6.14

6.15

6.16

2. Tehke parem hiireklops kaustas Logical Tree ja klopsake Show as sequence in selected

Image pane.

Valitud pildipaanil kuvatakse Uksteise jarel valitud kausta kaamerad. naitab, et jada
tootab.

Kaamerajada peatamine.

» Klopsake pildiakna tooriistaribal [l}
i
Jada esitamine peatatakse, millest annab marku .
Kaamerajada eelmisse/jargmisse etappi hiippamine.

» Klopsake pildiakna tdoriistaribal ﬁ vOi ‘:’

Jada hiippab eelmisse voi jargmisse etappi.

Vt
- Valikute dialoogiboks, lehekiilg 121

Uhe kanaliga helireziimi kasutamine

Pohiaken

Kasutage Uhe kanaliga helireziimi siis, kui soovite kuulda ainult tihele kaamerale maaratud
heliallikat. Muu kaamera heli pole voimalik aktiveerida.

Mitmekanalilise helireziimi aktiveerimine/inaktiveerimine.

1. Klopsake mentls Extras valikut Options....

2. Valige méarkeruut Playback audio of the selected Image pane.

Vit
- Valikute dialoogiboks, lehekiilg 121

Mitmekanalilise helireziimi kasutamine

Pohiaken

Kasutage mitmekanalilist helireziimi siis, kui soovite kuulda korraga mitut erinevat heliallikat.
Saate aktiveerida kaamerale maaratud erinevaid heliallikaid iga kaamera pildipaanil.
Mitmekanalilise helireziimi aktiveerimine/inaktiveerimine.

1. Klopsake menils Extras valikut Options....

2. Valige markeruut Multichannel audio playback.

Vit
- Valikute dialoogiboks, lehekiilg 121

Digitaalsuumi kasutamine

Pohiaken

Igal pildipaanil on digitaalsuumi funktsioon. Sellel digitaalsuumil on 11 taset: 1x, 1,35x, 1,8x,
2,5x, 3,3x, 4,5x, 6x, 8,2x, 11x, 14,9x, 20,1x.

Kui salvestate lemmikute vaate, salvestatakse digitaalsuumi olemasolev seadistus ja

pildisektsioon.
=
Kui kldopsate ol , kasutatakse koheseks taasesituseks olemasolevat digitaalsuumi seadistust

ja pildisektsiooni.
Operator Clienti taaskaivitamisel sailitatakse olemasolev digitaalsuumi ja pildisektsiooni
seadistus.
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Digitaalsuumi kasutamine.
1. Podrake hiire rattanuppu sisse- voi valjasuumimiseks edasi voi tagasi.

2. Lohistage pilti soovitud pildisektsioonile navigeerimiseks.
3. Tehke pildipaanil parem hiireklops ja klopsake Zoom 1:1, et naasta algsele suurusele.

IE' kaob.

Markus.
Samuti voite kasutada aknas PTZ Control asuvaid digitaalsuumi juhtseadiseid.

naitab, et kasutati digitaalsuumi.

Vit

—  Lemmikutepuu aken, lehekliilg 123
—  PTZ-juhtimise aken, lehekiilg 127
- Pildipaan, lehekliilg 125

6.17 Stoppkaadri salvestamine

Pohiaken
Stoppkaadri salvestamine.
1. Valige pildipaan.

2. Klbépsake m

Kuvatakse pildifaili salvestamise dialoogiboks.

3. Valige soovitud kataloog, sisestage failinimi ja valige soovitud failitilip. Valida on véimalik
kas JPG voi BMP.

4. Klopsake OK.
Pilt salvestatakse. Fail sisaldab lisateavet kaamera kohta.
Kui olete Enterprise Management Serverisse sisse logitud, kuvatakse kaamera nimi, mille
eesliiteks on kaamera Management Serveri nimi.

Vvt
- Pildipaan, lehekliilg 125

6.18 Stoppkaadri printimine

Pohiaken
Stoppkaadri printimine.
1. Valige pildipaan.
2. Klbépsake g
Kuvatakse printeri valimise dialoogiboks.
3. Kldpsake OK.
Pilt prinditakse. Valjaprint sisaldab lisateavet kaamera kohta.
Kui olete Enterprise Management Serverisse sisse logitud, kuvatakse kaamera nimi, mille
eesliiteks on kaamera Management Serveri nimi.

vt
- Pildipaan, lehekiilg 125

6.19 Taisekraaninaidu reziimile liilitumine
Pohiaken
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Kui ilma haireta monitor lilitatakse taisekraanindidu reziimile, peidab taisekraaninaidu reziim
mitmed juhtelemendid, naiteks menttkasud voi hairenimekirja. Nende juhtelementide
kasutamiseks tuleb taisekraanindidu reziimist valjuda.

Kogu pildiakna tdisekraanindidu reziimis kuvamine.

» Klopsake pildiakna tooriistaribal . .
Pildiaken kuvatakse taisekraaninaidu reziimis.
Taisekraanindidu reziimist lahkumine.

Valitud pildipaani maksimeerimine.
» Paremklopsake pildipaani ja klopsake Maximize.
Kuvatakse valitud pildipaan, kasutades selleks tervet pildiakent.

» Kldpsake

Vit
—  Pildiaken, lehekiilg 124
6.20 Pildipaani ribade kuvamine voi peitmine
Pohiaken
Tooriistaribade kuvamine/peitmine.
(1|
» Klopsake I , et kuvada valitud pildipaani tooriistaribad.
(1|
Klopsake LS , et peita valitud pildipaani tooriistaribad.
Vt
—  Pildiaken, lehekliilg 124
6.21 Kaamera teabe kuvamine
Pohiaken

Teabe kuvamine.
» Tehke parem hiireklops maaratud kaameraga pildipaanil ja klopsake Properties.
Kuvatakse kaamera atribuutide dialoogiboks.

Vit
—  Pildipaan, lehekliilg 125

6.22 Video sisuanaliiiisi (VCA) lubamine

Pohiaken

Lubamine.

» Tehke parem hiireklops maaratud kaameraga pildipaanil ja kldpsake Enable Content
Analysis.
Kuvatakse VCA llekatted. See seadistus sailitatakse parast Operator Clienti jargmist
taaskaivitamist voi uut sisselogimist ning parast kaamera sulgemist ja hiljem selle uuesti
pildipaanil kuvamist.

Keelamine.

» Tehke parem hiireklops maaratud kaameraga pildipaanil ja klopsake Disable Content
Analysis.
VCA llekatted kaovad.
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6.23

6.24

6.25

Video sisuanaliiiisi (VCA) reeglite kuvamine
Pdhiaken

VCA reeglite kuvamine.

» Tehke parem hiireklops maaratud kaameraga pildipaanil ja kidpsake Show Content
Analysis rules.
Kuvatakse VCA reeglid.
See seadistus ei séili parast Operator Clienti jargmist taaskaivitamist voi uut sisselogimist
ega parast kaamera sulgemist ja hiljem selle uuesti pildipaanil kuvamist.

VCA reeglite peitmine.

» Tehke parem hiireklops maaratud kaameraga pildipaanil ja kidpsake Hide Content
Analysis rules.
VCA reeglid kaovad.

Kohese taasesitamise kaivitamine

[edn
Pohiaken >

Saate vaadata kaamera salvestisi pildipaanil otsereziimis.

Kui see on seadistatud, saate salvestusallikat muuta.

Koheseks taasesituseks kasutatakse olemasolevat digitaalsuumi seadistust ja pildisektsiooni.
Kohese taasesitamise algusaeg (méddunud aeg sekundites voi tagasikerimisaeg) seadistatakse
dialoogiboksis Options (menii Extras, kdsk Options...).

Kohese taasesitamise kdivitamine.

1. Valige ndutud pildipaan.

=
2. Klopsake g
Esitatakse salvestis.
3. Saadavuse korral lilituge soovitud salvestusallikale.
Markus. Parast salvestusallika vahetamist voib tagasikerimise aeg seadistatud vaartusest

erineda.
"

»  Otsepilti naasmiseks klopsake (ol

Markus. Véimalik on kuvada rohkem kui (ks kohese taasesitusega pildipaan ja isegi mitu sama
kaamera kohest taasesitust.

Kohese taasesituse tagasikerimisaeg konfigureeritakse suvandis Juhtimise sakk, lehekdiilg 121.

Korduva taasesitamise kaivitamiseks/peatamiseks:

» Kldpsake & .

Kohese korduv taasesituse kestus otsepildipaanis on tagasikerimise aeg ja edasikerimise aeg
hetkest, mil kl6psate valikut [:j.

Vit

—  Juhtimise sakk, lehekiilg 121

- Pildipaan, lehekliilg 125

—  Salvestusallika vahetamine, leheklilg 86
- Valikute dialoogiboks, lehekiilg 121

Kaamera maaramine monitorile

= [z

Pohiaken > >
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6.26

6.27

Saate maarata dekoodrile IP-seadmeid. See kuvab videosignaali monitoril ja esitab kolaritest
helisignaali, kui kdlarid on dekoodriga Ghendatud. DiBosi ja Bosch Allegianti kaameraid ei ole
selliselt voimalik maarata.

Kaamera pildi maaramine monitorile.

» Lohistage kaamera aknast pildipaanil soovitud monitorile.

Helireziimi kasutamine

Pohiaken

Kui see on olemas, saate aktiveerida valitud kaamera heliedastuse.

Mitme kaamera helisignaali korraga kuulamiseks aktiveerige mitmekanaliline helireziim.
Helireziimi vahetatakse dialoogiboksis Options (men(it Extras, kdsk Options...).

Heli aktiveerimine/inaktiveerimine.

1. Valige pildipaan.

) 1
2. Kloépsake heli inaktiveerimiseks ‘ voi aktiveerimiseks .

Vit
—  Pildipaan, lehekiilg 125
- Valikute dialoogiboks, lehekiilg 121

Kaamera suunas heliedastuse kasutamine

[(en
Pohiaken >

Kaamera suunas on voimalik heli edastada ainult aktiivse otsereziimi korral.

Veenduge, et mikrofon oleks teie helikaardil aktiivne ja selle helitase ei oleks 0. Teostage see
Glesanne td6djaamarvuti juhtpaneelil. Lisaks veenduge, et teie helikaardi salvestamise
juhtseadises oleks valitud ainult mikrofon, mitte stereomikser. Windows 7: keelake koik
sisendseadmed v.a see, mida soovite kasutada kaamera suunas heliedastuse jaoks.
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Jargmisel ekraanikuval on toodud naide:

L ™
% Sound i - g
Wiedergabe | Aufnahme |Snunds I Kummunikaﬁun|
Wahlen Sie ein Aufnahmegerat aus, um die Einstellungen zu andern:
¥ A
3 High Definition Audio-Geradt
..-&@ Deaktiviert I
o Mikrofon
} High Definition Audio-Gerdt
..-&-@. Deaktiviert
" Mikrofon
High Definition Audio-Gerdt
-d@ Standardgerat
Ch-Audio
e High Definition Audio-Gerat
g @ Deaktiviert
Eingang
— High Definition Audio-Gerat
: @ Deaktiviert
. |
Konfigurieren Als Standard |" Eigenschaften i
Ok | [ Abbrechen ] Ubernehrmen
L — 4

Kui muudate parast Operator Clienti esimest kdivitamist seadistuse stereomikserist
mikrofoniks, ignoreeritakse seadistust parast jargmist Operator Clienti kaivitamist.
Akustilise tagasiside valtimiseks soovitame kasutada mikrofoni-kélari kombinatsiooni asemel
peakomplekti.

Siseside funktsionaalsus t66tab ainult koodriga, millel on nii helisisend kui ka -valjund.
Veenduge, et koodri mikrofoni ja kolarite helitugevuse asetus ei oleks 0. Tehke seda
Configuration Clientis.

Tdojaamast kaamera suunas heliedastuseks peab Teie kasutajariihmal olema 6igus seda
kasutada. Andke see Configuration Clientis.

Dialoogiboksis Options saate seadistada pooldupleks- voi taisdupleksreziimi.

Kaamera suunas heliedastuse kasutamine.
1. Valige audiokoodriga pildipaan.

2. Klopsake T ja hoidke hiirenuppu all. Kui selle pildipaani heli oli valjas, siis see lilitub
ise sisse.

it

Ikooni muutub ikooniks = .
NUld voite radkida. Lisaks saab seadistuse abil radkida ka teine pool, hoolimata sellest,
kas ikooni kl6psatakse voi mitte.
3. Vabastage hiirenupp. Edastus on katkenud.
Selle pildipaani heli jaab téole.
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° Pange tahele!
l Sissetulev automaatne hipikhaire voib katkestada edastuse.
Vit
—  Pildiaken, lehekiilg 124
6.28 PTZ-kaamera juhtimise lukustamine.
[
Pohiaken >

Saate teistele kasutajatele PTZ-kaamera juhtimise lukustada. Kérgema prioriteetsusega
kasutaja voib juhtimise Ule votta ja lukustada kaamera juhtimise. Selle erakorralise PTZ-
lukustuse ajavahemikku saab seadistada. Kui votate juhtimise Ule nii, et pole eelnevalt seda
kasitsi lukustanud, siis lukustatakse juhtimine madalama prioriteetsusega kasutaja jaoks 5
sekundiks.

PTZ-juhtimise lukustamine.
1. Valige ks jargmistest Uksustest.
- Pildipaan PTZ-kaameraga
—  PTZ-kaamera loogilises puus
—  PTZ-kaamera lemmikutepuus
-  PTZ-kaamera skeemiaknas
2. Paremkldpsake pildipaani voi PTZ-kaamerat ja klopsake Lock.
Madalama prioriteetsusega kasutajad ei saa enam PTZ-juhtimist kasutada. Nende
ekraanidel kuvatakse vastav teateboks.
PTZ-juhtimise lukustamise |6petamiseks paremklopsake pildipaani véi PTZ-kaamerat ja
klopsake Unlock.
Lukustus 16peb automaatselt parast seadistatud aega voi valjalogimisel.

Vit

- Pildiaken, lehekliilg 124

—  Skeemiaken, lehekiilg 127

- Loogilise puu aken, lehekiilg 123
- Lemmikutepuu aken, lehekiilg 123

6.29 Referentspildi uuendamine

[in
Pohiaken >

Referentspilti on véimalik uuendada.

Referentspildi uuendamine.

1. Paremklépsake pildipaanil ja klopsake Reference Image...
Kuvatakse dialoogiboks Reference Image.

2. Klopsake Update.
Kuvatakse pilt hetkest, kui kldpsasite Update.

Referentspildi dialoogiboks

Camera view:
Kuvab valitud kaamera otsevaate.
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Reference Image
Kuvab péarast Update kl6psamist referentspildi.

Update
Klopsake referentspildi maaramiseks. Kasutatakse pilti ajahetkest, mil kldopsasite Update.

6.30 Monitoride riihma kuvamine

o
Pohiaken > (= > ]
Monitoririihma maidramine pildipaani.
1. Lohistage monitoririhm Logical Tree aknast pildipaanile.
Valitud monitoririhm kuvatakse pildipaanil.
Voi
valige pildipaan.
2. Topeltklopsake aknas Logical Tree monitoririhmale.
Pildipaanil kuvatakse valitud monitoririhm.

Kaamera maidramine monitorile.
1. Lohistage kaamera aknast Logical Tree monitorile.

Valitud kaamera kuvatakse monitoris.
Iga monitoririthma maaratud kaamera kuvab hetktdmmist. See hetktommis aitab Teil naiteks
tuvastada, kas kasutatakse diget kaamerat voi kas kaamera on kattesaadav. Hetktdmmise pilti
varskendatakse kord minutis.

Monitoririihma paigutuse muutmine.

—_

» Klopsake LL

Monitoririihma vaikepaigutuse seadistuste lahtestamine.

1. Paremkldpsake sobival monitoririhmal suvandis Logical Tree.

2. Valige Reset to default layout settings.

Markus. Monitoririihma vaikepaigutuse seadistused on need, mis on sellele monitoririhmale
Configuration Client-is konfigureeritud.

6.31 Videoseina juhtimine

[oln
Pohiaken >

Videoseina kaivitamisel kuvatakse dekoodris valitud paigutus ja
Ghendatud kaamerate loogilised numbrid.
Kui see on seadistatud, kaivitatakse videosein eelseadistatud algse kaamerajadaga. Kui jada
sisaldab rohkem kaameraid kui valitud paigutuses saadaval, siis Uleliigsed kaamerad
eemaldatakse.
Saate kuvada kaameraid videoseinal isegi siis, kui teie Operator Client pole (hendatud
Management Serveriga.
Juhtimine.
1. Lohistage videosein pildipaani.
Videosein kuvatakse pildiaknana.
2. Valige nimekirjast paigutus.
Lohistage loogilisest puust soovitud kaamerad videoseina pildiaknasse.
4. Lohistage kaamerad videoseina soovitud pildipaanidele.

w
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6.32

6.33

Vit
—  Videoseina pildiaken, lehekiilg 127

Kuvatava otsevoo valimine

L
Pohiaken >

Kuvatava kaamera voo saate valida pildipaanil. See tuleb kasuks naiteks olukorras, kus
vaikevoogu pole saadaval. Sel juhul saate voogu vahetada.

Valige loogilises puus kaamera hiljem kuvamisel kasutatav eelistatud voog.

Pildipaanil juba kuvatava kaamera voogu saate vahetada kohe.

Kaamerat kuvava pildipaani voo valik séilib parast Operator Clienti taaskaivitamist, kui
pildipaani enne spetsiaalselt ei suletud. Kui pildipaanil on valitud vaikevoog ja vaikevoogu
muudetakse Configuration Clienti abil, siis otsevaate voog muutub péarast taaskdaivitamist
automaatselt.

Saate pildipaani voo valiku salvestada lemmikutepuu vaates.

Kui kasutate Operator Clientit, mille versioon on varasem kui BVMS 5.5.5, et avada vaade, mis
on varem salvestatud versiooniga Operator Client 5.5.5, kasutatakse vaikevoogu.

Kui Operator Clienti versioonist 5.5.5 varasema versiooniga salvestatud vaate kuvamiseks
kasutatakse Operator Clienti versiooni 5.5.5, kasutatakse vaikevoogu.

Eelistatud voo eelvalimine.

» Paremkldpsake loogilises puus kaamerat, osutage valikule Preferred Stream ja seejarel
klopsake lihte saadavalolevatest meniikaskudest.

Kui lohistate selle kaamera jargmisel korral pildipaanile, kasutatakse kuvamiseks eelistatud

voogu.

Voo valimine.

» Paremklopsake pildipaanil kaamerapilti, osutage valikule Select Stream ja seejarel
klopsake lihte saadavalolevatest meniikaskudest.

Valitud voogu kasutatakse kuvamiseks.

Kui teete valiku Image pane size optimized, reguleeritakse kuvatava kaamera eraldusvéimet

automaatselt vastavalt pildipaani suurusele ja kasutatava monitori eraldusvoimele.

Kask Image pane size optimized pole saadaval jargmistele kaameratele.

—  SD-eraldusvéimega kaamerad

- Voogudes 1 ja 2 samasuguse eraldusvoimega kaamerad

Vit
- Lemmikute ja jarjehoidjate kasutamine, lehekiilg 53

Video kuvamine madala ribalaiusega

Pohiaken

Operator Clientiga saate taasesitada kaamera salvestisi voi vaadata kaamera otsepilte isegi
siis, kui BVMS-i ja teie Operator Clienti arvuti vahel on madala ribalaiusega vorguiihendus.
Transkoodrid ei toeta funktsioone intelligent tracking ja ROI, Intelligent Video Analyticsi
Ulekatteid ja tekstiandmeid.

Madala ribalaiusega vorgu kasutamiseks on 2 véimalust.

—  Riistvaraline transkodeerimine

—  Tarkvaraline transkodeerimine (saadaval ainult otsereziimis)
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Riistvaraline transkodeerimine

Riistvaralisel transkodeerimiseks peab VRM olema varustatud vahemalt ihe
transkodeerimisseadmega. Seda transkodeerimisseadet ei seadistata BVMS-is.
Transkodeerimisseadme seadistamise kohta lugege VRM-i dokumentatsioonist.
Transkodeerimisseadmetel voib olla mitu transkodeerimiseksemplari.

DIVAR IP 3000 ja DIVAR IP 7000 saadetakse mdélemad koos lihe eelseadistatud
transkodeerimiseksemplariga.

Koik otsevood voi salvestised vajavad oma transkodeerimiseksemplari.

Ainult VRM-iga ihendatud Boschi video-IP-seadmetega saab kasutada riistvaralist
transkodeerimist.

Nii kaamerat kui ka transkodeerimisseadet peab haldama sama VRM.

Tarkvaraline transkodeerimine

Tarkvaraliseks transkodeerimiseks peate Management Serveris voi Enterprise Management
Serveris seadistama teenuse Mobile Video Service.

Enterprise Systemis kasutatakse ainult MVS teenuseid, mis on seadistatud Enterprise
Management Serveri konfiguratsioonis.

Eelistatud transkodeerimisseadme valimiseks kasutage dialoogiboksi Options.

Transkodeerimise lubamine.

1. Paremklopsake loogilises puus soovitud kaamerat, osutage valikule Preferred Stream ja
seejarel klopsake funktsiooni Transcoding lubamiseks.

Kuvage kaamera pildipaanil.

v" See kaamera naitab transkodeeritud videot.

N

Pildipaani tooriistaribal kuvatakse riistvaralise transkodeerimise ikooni Y&kl y3i

tarkvaralise transkodeerimise ikooni qm
Kui méjutatud kaamerat juba kuvatakse pildipaanil, siis see jatkab transkodeerimata video
kuvamist kuni selle pildipaani sulgemiseni.
Kui transkodeerimise paringut ei saa taita, muutub seotud pildipaan mustaks.

Otsevaates transkodeerimise keelamine.
1. Paremklopsake loogilises puus kaamerat, osutage valikule Preferred Stream ja seejarel
valige muu voog.
Kuvage kaamera pildipaanil.
v" See kaamera nditab transkodeerimata videot.
Transkodeerimise ikooni ei kuvata.
Kui mojutatud kaamerat juba kuvatakse pildipaanil, siis see jatkab transkodeeritud video
kuvamist kuni selle pildipaani sulgemiseni.

N

Taasesitusreziimis transkodeerimise keelamine.
1. Paremkldpsake loogilises puus kaamerat, osutage valikule Preferred Stream ja seejérel
klopsake funktsiooni Transcoding keelamiseks.
Kuvage kaamera pildipaanil.
v" See kaamera naitab transkodeerimata videot.
Transkodeerimise ikooni ei kuvata.

N

Kui méjutatud kaamerat juba kuvatakse pildipaanil, siis see jatkab transkodeeritud video
kuvamist kuni selle pildipaani sulgemiseni.
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md 0

Pange tahele!

Lisaks saate lubada voi keelata transkodeerimise otse kaamerapildil.
Paremkldpsake Uksust, osutage valikule Select Stream ja seejarel klopsake soovitud
menutkasku.

See seade mojutab ainult valitud pildipaani.

See kask ei mojuta loogilise puu eelistatud voo seadet.

6.34

6.35

Vvt
- Valikute dialoogiboks, lehekiilg 121
- Pildipaan, lehekiilg 125

TCP kasutamine usaldusvaarseks ithenduseks

L
Pohiaken >

Vajadusel saate oma slisteemis koigi Boschi IP-videoseadmetega usaldusvaarsema tihenduse
luua. Sellest on kasu naiteks siis, kui kogete ihenduse katkemist suure vorgukoormuse téttu.
Usaldusvaarsema tGhenduse saavutamiseks lubage valitud kaameras TCP.
Slsteemiadministraator saab maarata kogu tédjaama kdikide kaamerate vaikeprotokolliks TCP
v6i UDP. Uhe kaamera jaoks saate vaikeprotokolli tiihistada.

Markus. Alates koodri plsivaraversioonist 7.0 on voimalik BVIP-koodritele kuvada turvaline
UDP. Saate koodri otsevideo jaoks lilituda TCP ja UDP vahel.

Kui kasutate vanemaid puisivaraversioone ja administraator aktiveerib koodri otsevideo
kripteerimise Configuration Client-is, valitakse TCP vaikimisi ja seda ei ole véimalik keelata.

TCP lubamine.

» Paremklopsake loogilises puus kaamerat ja klopsake Enable TCP.

v" Kaamera on nlitd Ghendatud TCP kaudu. Selle kaamera kontekstimen kirjeks
maaratakse Disable TCP.

UDP lubamine.

» Paremklopsake loogilises puus kaamerat ja kldpsake Disable TCP.

v" Kaamera on niitd Ghendatud UDP kaudu. Selle kaamera kontekstimeniu kirjeks
maaratakse Enable TCP.

Seadistatud vaikeprotokolli kasutamine.

» Paremklépsake loogilises puus kaamerat ja kldpsake Kasuta vaikeprotokolli (TCP) voi
Kasuta vaikeprotokolli (UDP). Nende kahe meniilikdsu saadavus oleneb hetkel kehtivast
seadistusest.

Uhenduse loomine unmanaged site'iga

Pohiaken

Saate luua Ghenduse unmanaged site'iga. Selle koha koikide vorguvideoseadmete kdik
saadaval seadmed kuvatakse seejarel loogilises puus. Kohe parast valjalogimist voi
Operator Clientist valjumist katkestatakse see lihendus.

Uhendamine.

1. Paremklopsake o
2. Klépsake Connect to Site.

Seadme Ghendamise ajal on kuvatud qi.
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Parast edukat ihendamist kuvatakse q
Selle koha koéik saadaval seadmed kuvatakse loogilises puus.

Kui selle koha koikide seadmetega ei saa ihendust luua, kuvatakse % Voite hiljem
proovida Ghendada llejaanud seadmed, mida praegu ei ihendatud.

Noéuanne. Uhendamiseks vdite ka topeltkldpsata q .

Ulejisnud seadmete iihendamine.

1. Paremklopsake %
2. Klépsake Retry Connection.

Uhe koha iihenduse katkestamine.

1. Paremklépsake Qvéi %

2. Kldpsake Disconnect from Site.

lkoon muutub: o

Koik sellesse kohta kuuluvate seadmetega pildipaanid sulguvad automaatselt.

Koikide kohtade lahutamine.

» Klopsake E .

Koik kohad lahutatakse. Osaliselt ihendatud kohti ei lahutata.
Koik sellesse kohta kuuluvate seadmetega pildipaanid sulguvad automaatselt.

Vvt
—  Haldusvdline asukoht, leheklilg 15

6.36 Videoanaliilisi haire kuvamine

[dn
Pohiaken >

Saate kuvada seadistatud videoanallilisi platvormi analllsivaaturi.
Anallilisivaatur naitab analltsi haire Uksikasju.
Eeldused

r bl
L 4

» Lohistage videoanaliusi tksus pildipaanile.
Kuvatakse anallitisivaaturi vaikepilt.
Analiisivaaturi kuvamiseks peab olema hairete nimekirjas saadaval videoanaliiisi haire.

Hairevaaturi kuvamine.
» Kldpsake hairete nimekirjas videoanallisi haire valimiseks.
Anallisivaatur kuvatakse pildipaanil, kuhu lohistasite videoanallilisi tiksuse.

6.37 Intelligent Insightsi vidinate kuvamine

Pohiaken

Saate kuvada Intelligent Insights vidinat pildipaanil.

Intelligent Insights vidina kuvamine pildipaanil:

» Lohistage Intelligent Insights vidin Logical Tree aknast pildipaanile.
Intelligent Insights vidinat kuvatakse pildipaanil.
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7 Skeemide ja PTZ-kaamerate kasutamine

See peatiikk annab teavet, kuidas kasutada aknaid Map ja PTZ Control.

Skeemi saab vaadata soovitud suhte ja suumiteguriga. Seega naete kdiki oma seadmeid ja
nende asukohti Uhes vaates.

Saate seadistada valitud pildipaanil oleva kaamera skeemi automaatselt teravustama. Seda
skeemi kuvatakse monitori Control aknas Map.

Osasid siin peatiikis kirjeldatud funktsioone saab teie kasutajariihma, teie Enterprise-
kasutajariihma vdi teie Enterprise Accounti jaoks inaktiveerida.

7.1 Skeemi kuvamine

Pohiaken
Saate skeemi kuvada aknas Map voi pildipaanil.

Pange tahele!
Hairepildipaanil kuvatavat skeemi optimeeritakse kuvamiseks ja see sisaldab ainult
originaalskeemifaili algvaadet.

md 0

Teie seadistusest olenevalt voidakse skeemil kuvada vilkuvaid ja varvilisi toé6punkte. Iga
t66punkt annab marku vastava seadme oleku muutusest.
Skeemi kuvamine skeemiaknas.

£

» Lohistage skeem loogilisest puust sakile h# , oodake kuni kuvatakse aken Map ja
kukutage skeem aknasse Map.
Kuvatakse skeem.

Skeemi vaatamine pildipaanil.

» Lohistage skeem aknast Logical Tree pildipaanile.
Skeem kuvatakse pildipaanil.

Vt
—  Skeemiaken, lehekiilg 127
7.2 PTZ-kaamerate juhtimine
o

fe
Pohiaken > Sakk -
Kaameraid saab suumida ja juhtida aknas PTZ Control v6i pildipaanil.
Kuppel- ja panoraam-/kaldkaameratel pole pildipaanis toimuv digisuum kasutatav

Pange tahele!
PTZ-kaamera MIC 500 juhtimisel té6tavad lahedale ja kaugele teravustamine vastupidi. Saate
kditumist muuta kaamera seadistusmenuius.

md 0

Kaamerate juhtimine/suumimine aknas PTZ Control.
1. Valige ndutud pildipaan.
2. Kaamera juhtimiseks klopsake aknas PTZ Control erinevaid juhtelemente.

PTZ-kaamera liigutamine skeemilt maaratud eelpositisoonile.
1. Kuvage PTZ-kaamera to66punkti sisaldav skeem pildipaanil.
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7.3

7.4

2. Paremklopsake skeemil olevat PTZ-kaamerat, osutage valikule PTZ positions ja seejarel
kldpsake soovitud eelpositsiooni kasku.
Kaamera poordub valitud eelpostisioonile.

Skeemil PTZ-kaamera juhtimise lukustamine.
1. Kuvage PTZ-kaamera t66punkti sisaldav skeem pildipaanil.
2. Paremklopsake skeemil olevat PTZ-kaamerat ja klopsake Lock.
Selle kaamera PTZ-juhtimine lukustatakse teistele kasutajatele.
3. Avamine: paremklopsake lukustatud PTZ-kaamerat ja kl6psake Unlock.

Vit
—  PTZ-juhtimise aken, lehekiilg 127

Kaamera aknasisese juhtimise kasutamine.

Pdhiaken

Kui olete maaranud PTZ-kaamera pildipaanile, saate kasutada kaamera juhtfunktsioone otse
sellel pildipaanil.

P6oramine ja kallutamine:

1. Liigutage kursorit PTZ-kaamerat kuvaval pildipaanil.

Kursor muutub kursoriks $ .
2. Vajutage ja hoidke hiirenuppu.

Kursor muutub kursoriks @
Kaamera aeglaseks pdoramiseks ja kallutamiseks liigutage hiirt veidi soovitud suunas.
P6oramise ja kallutamise kiirendamiseks liigutage hiirt kaugemale.

Optilise suumi kasutamine.
—  Sissesuumimiseks kerige hiire rattanuppu edasi.
— Valjasuumimiseks kerige hiire rattanuppu tagasi.

@

S)

Vvt
- Pildipaan, lehekiilg 125

Funktsiooni ROl kasutamine
A,
fe
Pohiaken > Sakk -
Saate funktsiooni ROI kasutada fikseeritud HD-kaameraga.
Kaameraid saab suumida ja juhtida aknas PTZ Control voi pildipaanil.

mud 0

Pange tahele!
Sisteemiadministraator peab seadistama funktsiooni ROl Configuration Clientis.
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7.5

ROI kasutamine.
1. Kasutage jargmisi PTZ-juhtseadiseid:

N~
e

2. Lisaks saate kasutada ka digitaalsuumi (- - ). See ei sdasta aga

vorgu ribalaiust.
Voi
3. Kasutage aknasisest juhtimist.

Funktsiooni Intelligent Tracking kasutamine

=
Pohiaken > Sakk -
Kasutusotstarve
Funktsiooni Intelligent Tracking eesmark on véimaldada kaameral jalgida valitud objekti. Saate
seadistada, kas objekt valitakse automaatselt voi kasitsi. Kaamera voib olla PTZ kaamera voi
fikseeritud HD-kaamera (ainult juhul, kui ROl on lubatud).
Saadaval on jargmised 3 reziimi.
- Off: Intelligent Tracking on valja lllitatud.
—  Auto: Intelligent Tracking on sisse lllitatud, jalgimiseks valitakse automaatselt suurim

objekt ning soovitatav kasutus on pildil harva liikuvad objektid.

—  Click: kasutaja valib jalgitavad objektid.
Kui jalgitav objekt on valitud, liigub PTZ-kaamera objekti jarel, kuni objekt valjub kaamerale
nahtavast piirkonnast voi kuni operaator |6petab jalgimise.
Funktsiooniga Intelligent Tracking HD-kaamera maaratleb valitud objekti darte lahedal asuva
piirkonna ning suurendab pilti, et ndidata ainult seda piirkonda. Seejarel liigutatakse vaateala
vastavalt objekti lilkkumisele.

Funktsiooni Intelligent Tracking kasutamine.

1. Paremklopsake kaamera pildipaani ja kldpsake Enable Content Analysis.
2. Funktsiooni Intelligent Tracking lubamiseks kldpsake Auto voi Click.

v' Kaamera jalgib kaamerapilti sisenevat objekti.
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8.1

Lemmikute ja jarjehoidjate kasutamine

See peatlikk annab teavet, kuidas kasutada lemmikutepuud ja jarjehoidjapuud.

Lemmikutepuu

Oma loogilise puu alamkogumi loomiseks saate lisada loogilise puu koik tksused
lemmikutepuu vaatesse. Saate igal ajal vaadet kuvada voi selles seadmeid lisada voi kustutada.
Lemmikutepuus vaate salvestamisel salvestate jargmised asetused.

—  Kaamerate v6i muude objektide maarang pildipaanidesse

—  Pildipaani mall

— Digitaalsuumi praegune seadistus

- Pildisektsioon

—  Valitud voog (saadaval ainult otsereziimis)

Jéarjehoidjapuu

Jarjehoidjasse saab salvestada otsevaate voi salvestise ajavahemiku. Jarjehoidja salvestab
algus- ja |6ppaja, hetkel pildiaknasse maaratud kaamerad ja kogu pildipaani malli.

Ajavahemikuks saab valida O sekundit. Jarjehoidjad salvestatakse paani [n] Jarjehoidja
kustutamine ei mojuta vastavaid salvestisi. Kaameraid ei jarjehoidjast eemaldada ega sinna
lisada. Jarjehoidja muutmiseks laadige see, tehke muudatused ja salvestage.

Salvestise kustutamisel vastavat jarjehoidjat ei stinkroonita. Parast laadimist kuvatakse must
pildipaan.

Kui olete logitud Enterprise Management Serverisse, kuvatakse kaamera nime eesliitena
kaamera Management Serveri nimi.

Markus. Lisage Uhte jarjehoidjasse ainult kuni 4 kaamerat, et valtida jarjehoidja laadimisel
joudlusprobleeme.

Vt
- Lemmikutepuu aken, lehekiilg 123
—  Kuvatava otsevoo valimine, leheklilg 46

Uksuste lisamine lemmikutepuusse

[oln --EE

Pohiaken > > Sakk
VoI
H-rH
- -E-
Pohiaken > > Sakk u

Lemmikutepuusse saate lisada koik loogilise puu liksused. See voimaldab teil maaratleda
loogilise puu oma alamkogumi.

Uksuse lisamine.

» Paremklopsake liksust ja klopsake Add To Favorites.

Vit
—  Loogilise puu aken, lehekliilg 123
- Lemmikutepuu aken, lehekliilg 123
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8.2

Vaadete loomine/muutmine

= K
Pohiaken > > Sakk

vOi

> K
Pohiaken > > Sakk

Parast kaamerate, skeemide ja HTML-failide maaramist pildipaanidele saate salvestada selle
maarangu ja pildipaani malli lemmikutepuu vaatesse.

Uue vaate loomine.

1. Paigutage kaamerad pildiaknas otsereziimis ja taasesituse reziimis.

2. Vajaduse korral kasutage digitaalsuumi ja valige pildisektsioon.
Vaate kuvamisel ndaidatakse kaamera otsepilti otsereziimis ja kaamera salvestatud videot
taasesitusreziimis.

3. Klopsake pildiakna todriistaribal ik .
[ H

Lisatakse uus vaade ™™™ . Sisestage uuele vaatele nimi.
Piirang unmanaged site'idele:kaamerate vaateid saab luua kuni 20 unmanaged site'ist.
Vaate kuvamine.

» Topeltkldpsake vdi paremkldpsake vaadet ja klopsake Load Image pane view.
Selles vaates salvestatud pidldipaigutus kuvatakse pildiaknas.

md 0

Pange tahele!

Pildiaknas kuvatavate pildipaani ridade koguarvu seadistatakse BVMS-i Configuration Clientis.
Kui seda arvu on parast viimast Operator Clientist valjalogimist muudetud ja salvestatud vaate
pildipaani ridade arv lletab slisteemiparameetris maaratud suurimat vaartust, nurjub
salvestatud vaate kuvamine ja kuvatakse hoiatus.

Vaadet saate kuvada ilma lisaridadeta.

Unmanaged site'ide vaate kuvamine
Kui laadite unmanaged site'i kaamerate vaadet, kuvatakse selles vaates salvestatud
pildipaigutus pildiaknas ja unmanaged site'id ihendatakse automaatselt.
Kui thendamine votab aega rohkem kui 3 sekundit, kuvatakse dialoogiboks Connecting, kus on
nadidatud Uhenduse edenemine.
» Uhendamise katkestamiseks kldpsake Cancel.
Rohkem unmanaged site'e ei hendata ja tGhegi uut kaamerapilti ei laadita.
Juba ihendatud unmanaged site'id jaddavad Gihendatuks ja juba laaditud kaamerapildid
jaavad avatuks.

Uhendamisprobleemide korral kuvatakse unmanaged site'id, millega ei saadud iithendust,
dialoogiboksis Connecting.
» Kui Gthendamine on lopetatud, klopsake OK.
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Kui lemmikute vaatesse maaratud unmanaged site'ide ja juba ihendatud unmanaged site'ide
arv on suurem kui maksimaalsed 20 Gihendatud kohta, kuvatakse hoiatusteade.
» Klopsake tiihistamiseks No.
Voi
Klopsake jatkamiseks OK.
Jatkamisel kaotatakse (thendus juba Ghendatud, ent lemmikute vaatesse maaramata
unmanaged site'idega ja ihendatakse ainult lemmikute vaatesse maaratud unmanaged
site'id.

Vaate muutmine.

|
|

1. Topeltklopsake muudetavat vaadet m—

2. Tehke vajalikud muudatused, naiteks maarake kaamerad pildipaanidele.

3. Paremklopsake noutud vaadet ja klopsake Update Image pane view.

Vaate iimbernimetamine.

|
|
1.  Paremkldpsake néutud vaadet ™™= ja klépsake Rename.

2. Sisestage vaate nimi ja vajutage ENTER.

Vaate kustutamine.
» Paremklopsake vaadet ja klopsake Remove.
Vaade eemaldatakse lemmikutepuust.

Vvt
- Lemmikutepuu aken, lehekliilg 123

8.3 Jarjehoidja lisamine

[(=in
Pdhiaken > > Maarake soovitud kaamerad pildipaanidele

vOi
I
P&hiaken > > Maarake soovitud kaamerad pildipaanidele
Jarjehoidja lisamine.
1. Valige markejoonega ajariba ajavahemik.

) (=]
2. Kldpsake tooriistaribal .
Kuvatakse dialoogiboks Add Bookmark.
Kui olete loginud sisse Enterprise Management Serverisse, kuvatakse kaamera nime
eesliitena kaamera Management Serveri nimi.
Valitud ajavahemik kopeeritakse vastavatele valjadele.
Vajaduse korral muutke.
Kl6psake OK.
Jarjehoidja salvestatakse jarjehoidjapuusse.

Cosw

Jarjehoidja lisamise dialoogiboks

Name
Redigeerige jarjehoidja nime.
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8.4

8.5

Start Time
Valige nimekirjades kuupaev ja kellaaeg.

End Time
Valige nimekirjades kuupaev ja kellaaeg.

Sources
Kuvab sellesse jarjehoidjasse kuuluvad kaamerad.

Jarjehoidja muutmine

N (= -]
Pohiaken > > Sakk

vOi

14 II]

" - [
Pohiaken > > Sakk

Jéarjehoidja muutmine.

1. Paremklopsake jarjehoidjat ja klopsake Edit bookmark.
Kuvatakse dialoogiboks Edit Bookmark.

2. Vajaduse korral muutke.

Klopsake OK.

v' Jarjehoidja salvestatakse jarjehoidjapuusse.

w

Jarjehoidja laadimine

» (= (]
Pohiaken > > Sakk

vOi

- [ - |
Pohiaken > > Sakk [ ]

Jarjehoidja kuvamine.

» Lohistage jarjehoidja pildiaknasse. Jarjehoidjas salvestatud kogu pildiakna paigutus
kuvatakse ajaribal. Markejoon asub jarjehoidja algusajal.

v" Eelmine pildiaken kirjutatakse Ule.

md 0

Pange tahele!

Pildiaknas kuvatavate pildipaani ridade koguarvu seadistatakse BVMS-i Configuration Clientis.
Kui seda arvu on parast viimast Operator Clientist valjalogimist muudetud ja salvestatud
jarjehoidja pildipaani ridade arv lletab siisteemiparameetri maaratud suurimat vaartust,
nurjub salvestatud vaate kuvamine ja kuvatakse hoiatus.

Vaadet saate kuvada ilma lisaridadeta.

8.6

Vit
— Jdrjehoidjate aken, lehekiilg 124

Jarjehoidjate eksportimine

[(en
Pohiaken >
vOi

1
Pohiaken >

2020.08 | V 1 | Operator Client Operation manual Bosch Security Systems B.V.

BVMS



BVMS

Lemmikute ja jarjehoidjate kasutamine | et 57

8.6.1

Jarjehoidjate eksportimine.

~ (=]
1. Klopsake sakki .

Paremkldpsake jarjehoidjat.
3. Uhe jarjehoidja eksportimiseks ki&psake Export bookmark.
Kuvatakse dialoogiboks Export bookmark.
Vi
Mitme jarjehoidja eksportimiseks klopsake Export multiple bookmarks.
Kuvatakse dialoogiboks Export Video.
4. Tehke soovitud seadistused.
Eksporditud failide kriiptimiseks sisestage ja kinnitage parool.
5. Klopsake Export.
Eksporditavate salvestiste suurus on hinnanguline. Salvestiste kattuvad kohad
lahutatakse. Ruumipuuduse korral kuvatakse veateade.
Ekspordi ehtsust kontrollitakse automaatselt.
Salvestised eksporditakse valitud andmekandjale.
6. Saadavuse korral klopsake dialoogiboksi Authenticity Verification Result kuvamiseks
Verification Details. Kui autentimisega probleeme ei ole, on nupp Verification Details
inaktiveeritud.

Vvt
— Autentsuskontrolli tulemuste dialoogiboks, lehekiilg 67
- Ajariba aken, lehekliilg 128

Jarjehoidja eksportimise dialoogiboks

Pohiaken > [ﬂ] > Paremkldpsake jarjehoidjat > Kask Export bookmark > Dialoogiboks
Export bookmark

Voéimaldab eksportida jarjehoidja videoandmeid algses (BVMS Export Player), MP4 v6i MOV
vormingus. Saate muuta eksportimise ajavahemikku. Sihtkaustas luuakse iga kaamera jaoks
alamkaust. Tapsemat teavet erinevate ekspordiasukohtade kohta leiate jaotisest
Videoandmete eksportimine, leheklilg 68.

Name

Vajadusel triikkige eksporditud faili nimi voi jatke alles vaikimisi nimi.

Start:

Valige markeruut, et maarata eksportimise algusaeg. Valige nimekirjades kuupaev ja kellaaeg.
End:

Valige markeruut, et maarata eksportimise 16ppaeg. Valige nimekirjades kuupaev ja kellaaeg.
Native

Klopsake, et valida BVMS Export Player vorming.

Valige dialoogiboks Export Player i lisamine, kui soovite videot eksportida koos BVMS Export
Player iga.

Export Playeri kaasamine

Video eksportimisel omavormingus saate vaaturiks lisada BVMS Export Player. Klopsake
valimiseks, kui soovite BVMS Export Playeri kaasata.

MOV (Fast and compatible with Media Player)
Klépsake vormingu MOV valimiseks (thildub naiteks Apple'i rakendusega QuickTime).
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8.6.2

MP4 (koige sagedamini kasutatav video ja heli salvestamiseks)
Klopsake MP4-vormingu valimiseks (ihildub naiteks VLC voi Windows meediaméangijaga).

Heli kaasamine
Klopsake valimiseks, kui soovite heli kaasata.

Encrypt Export
Kldpsake sellele ekspordile kriipteerimise rakendamiseks.

Password
Sisestage kriptitud ekspordi parool. Kinnitage see parool véljal Confirm password.

Remote Export

Klopsake, et lubada kaugeksport. Saate valida Enterprise Systemi Management Serveri.
Eksportimine tehakse selles Management Serveris.

Veenduge, et soovitud salvestusvahend oleks saadaval.

Disk

Eksportimiseks kovaketta jaotise valimiseks klopsake Browse.

CD/DVD/Blu-Ray

Valige nimekirjast eksportimiseks CD/DVD/Blu-Ray-salvesti.

Pole aktiivne, kui valitud on Remote Export.

Finalize Disk
Klopsake andmekandja I6ppvormindamiseks parast edukat salvestamist. Parast
|6ppvormindamist ei saa andmekandjale rohkem andmeid salvestada.

Comment:
Sisestage ekspordile kommentaar.

Vit
— Jdrjehoidjate eksportimine, lehekiilg 56
—  Eksportimise salaséna loomine, leheklilg 71

Mitme jarjehoidja eksportimise dialoogiboks

Pohiaken > Sakk [n] > Paremkl6psake jarjehoidjat > Kask Export multiple bookmarks >
Dialoogiboks Export Video

Véimaldab Teil eksportida mitme jarjehoidja videoandmeid algses (BVMS Export Player), MP4
voi MOV vormingus. Nii saate eksportida korraga ihe voi mitme kaamera erinevaid
ajavahemikke. Sihtkaustas luuakse iga kaamera jaoks alamkaust. Tapsemat teavet erinevate
ekspordiasukohtade kohta leiate jaotisest Videoandmete eksportimine, leheklilg 68.

Name
Vajadusel triikkige eksporditud faili nimi voi jatke alles vaikimisi nimi.

Native

Klopsake, et valida BVMS Export Player vorming.

Valige dialoogiboks Export Player’i lisamine, kui soovite videot eksportida koos BVMS Export
Player’iga.

Export Playeri kaasamine

Video eksportimisel omavormingus saate vaaturiks lisada BVMS Export Player. Klopsake
valimiseks, kui soovite BVMS Export Playeri kaasata.

MOV (Fast and compatible with Media Player)
Klopsake vormingu MOV valimiseks (thildub naiteks Apple'i rakendusega QuickTime).
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MP4 (koige sagedamini kasutatav video ja heli salvestamiseks)
Klopsake MP4-vormingu valimiseks (ihildub naiteks VLC voi Windows meediaméangijaga).

Heli kaasamine
Klopsake valimiseks, kui soovite heli kaasata.

Encrypt Export
Klopsake sellele ekspordile kriipteerimise rakendamiseks.

Password
Sisestage kriiptitud ekspordi parool. Kinnitage see parool véljal Confirm password.

HDD

Kl6psake, et valida eksportimiseks kovaketta jaotise kaust.

CD/DVD/Blu-Ray

Valige nimekirjast eksportimiseks kasutatav salvestusseade.

Kui te ei taha andmekandjale rohkem andmeid salvestada, lubage Finalize Disk.

Bookmarks
Valige nimekirjast jarjehoidjad, mida soovite eksportida.
Finalize Disk

Klopsake andmekandja |Ioppvormindamiseks parast edukat salvestamist. Parast
[6ppvormindamist ei saa andmekandjale rohkem andmeid salvestada.

Comment:
Sisestage ekspordile kommentaar.

Vvt
— Jdrjehoidjate eksportimine, lehekliilg 56
—  Eksportimise salaséna loomine, leheklilg 71
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9 Salvestatud videote haldamine

See peatlikk annab teavet, kuidas hallata salvestisi.
Osad siin peatiikis kirjeldatud funktsioonidest saab teie kasutajarihma jaoks inaktiveerida.

9.1 Ajavoondi valimine

Pohiaken

Pange tahele!
Veenduge, et koigis teie slisteemi arvutites oleks kellaaeg seadistatud digesti vastavalt
ajavoondile, kus arvutid asuvad.

md 0

Management Server voi unmanaged site ja kdik Gihendatud seadmed sh koodrid, dekoodrid,
VRM-serveri arvutid, DiBos- ja DVR-seadmed, peavad olema samas ajavodndis. Operator Clienti
arvutid (sh Client SDK ja Cameo SDK) ja Configuration Clienti arvutid véivad olla muudes
ajavoondites, kui Management Server voi unmanaged site.

Kui teie Operator Client asub teises ajavoondis kui tks véi mitu Ghendatud Management
Serverit voi unmanaged site'i, voite valida lihe jargmistest ajanaitudest.

—  Teie kohalik aeg

- UTC

—  Management Serveri véi unmanaged site'i ajavodond, millega te iihendatud olete
Kaamerat naitavad pildipaanid (otsepilt ja taasesitus) naitavad alati vastava Management
Serveri voi unmanaged site'i aega.

Loogilises puus kuvatakse iga serveri vOi unmanaged site'i seadme ikoonil, mis ei ole
samas ajavoondis kui see, mis on valitud Operator Clientis:

= wp o) —*—

= O Enterprize Logical Tree

&0 -
+ o ~

Mirtual Input 1
onPlan(1 EN.

Saate valida serveri vdi unmanaged site'i ajavoondi, et kuvada see Operator Clientis.
Ajavoondi valimine.
1. Tehke loogilises puus parem hiirekldps serveri ikoonil, et valida selle serveri ajavéond.
2. Valige ajavoondi valimise nimekirjast soovitud kirje.

—  Operator Client Time: Operator Client

- UTC
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9.2

9.2.1

—  UTC-x: iga olemasoleva Management Serveri ajavoénd
Menduuribal kuvatakse valitud ajavoondil péhinev aeg:

Vit
—  Loogilise puu aken, lehekiilg 123

Salvestatud video otsimine

Pohiaken > Menuu > Tools > Kask Find video... > Dialoogiboks Please select a Server
> Dialoogiboks Select Search Parameters
voi
o [ ':ﬂ:}
P&hiaken > > — > > Dialoogiboks (vajaduse korral) Please select a Server
> Dialoogiboks Select Search Parameters
el
- c @k
P&hiaken > > =222l > Kldpsake > Dialoogiboks Please select a Server

(vajaduse korral) > Dialoogiboks Search for Text Data

Videoandmete otsimine.
1. Sisestage voi valige néutud otsingukriteerumid.
2. Klépsake Search.

Kuvatakse aken h koos kattuvate kirjetega.

3. Vastava video esitamiseks topeltkldpsake kirjet. Kuvatakse vastav video.
Tekstiandmete otsimisel avatakse tekstiandmete paan automaatselt pildipaanil.

- Valige otsinguparameetrite dialoogiboks, leheklilg 77
-  Logiraamatu tulemuste dialoogiboks, lehekiilg 80

- Ajariba aken, lehekliilg 128

—  Tekstiandmete kuvamine, lehekiilg 81

- Tekstiandmete otsimine, lehekiilg 82

Video otsingutulemuste aken

Pohiaken > > Sakk

Kuvab erinevatele otsingukriteeriumitele vastavate videoandmete kirjed. Saate valida kirje
taasesituse, kaitse, autentsuskontrolli, arhiveerimise voi eksportimise jaoks.
Voéimaldab esitada otsingukriteeriumitele vastavaid salvestisi.

Bosch Security Systems B.V. Operation manual 2020.08 | V 1 | Operator Client



62 et | Salvestatud videote haldamine BVMS

9.3 Salvestatud videote taasesitamine
] .. 0
Pohiaken > > Sakk ==ttt
Markus.

Bosch Allegianti kaameraid ei salvestata BVMS-is.

Salvestatud videote taasesitamine.

1. Maarake kaamera pildipaanile.

2. Lulituge soovitud salvestusallikale, kui see on saadaval.

3. Kasutage soovitud taasesitusviisi valimiseks ajariba juhtimisvahendeid.

Vit

—  Ajariba aken, leheklilg 128

- Ajariba kasutamine, leheklilg 62

—  Salvestusallika vahetamine, lehekiilg 86

9.4 Ajariba kasutamine
] '. 0
P&hiaken > > Sakk m—

Ajaribal paasete kindla aja juurde markejoone abil.
Ajaribal navigeerimine.
1. Klopsake ajaribal mistahes kohal.
Valitud ajahetke pilte kuvatakse pildiaknas.
2. Kerige sisse ja valja suumimiseks.
3. Lohistage ajariba akna liigutamiseks paremale voi vasakule

1. sisestage kuupaeva ja kellaaja véljale noutud vaartused.
|
2. Klopsake
Markejoon hiippab selle aja juurde. Sisestatud ajahetke pilte kuvatakse pildiaknas.
Kasutage noutud esitamisvaliku jaoks ajariba juhtimisvahendeid.
Saate markejoone abil valida ajaribal ajavahemiku. Selle valikuga saate teha ka teisi tegevusi
nagu videoandmete eksportimine.
» Ajavahemiku valimiseks voi selle valiku muutmiseks lohistage markejoone alumisi
pidemeid.
Markejoone voi valitud ajavahemiku liigutamiseks lohistage ilemisi pidemeid.

Vit
—  Ajariba aken, lehekiilg 128
—  Salvestatud videote taasesitamine, leheklilg 62

9.5 Taasesituskiiruse muutmine

o - a

Pohiaken > > Sakk ====
Video taasesituskiiruse muutmine edasi- voi tagasikerimisel.
» Liigutage liugurit taasesituskiiruse vahendamiseks vasakule voi taasesituskiiruse

;s aAz 1 oz 4 8 R
>

suurendamiseks paremale.
Markus. Kui taasesituskiirus on 4x voi kiirem, ei kuvata koiki kaadreid.
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9.6

Vit
—  Ajariba aken, lehekiilg 128

Video keelamine voi lubamine

ot
Pohiaken > > MenUi Timeline

Saate keelata (vOi keelu eemaldada) jargmiste DIVAR-seadmetega (ihendatud kaamerate
salvestistelt.

- DIVAR AN 3000

- DIVAR AN 5000

—  DIVAR hybrid

-  DIVAR network

Keelamise korral ei saa volitamata kasutaja nende kaamerate salvestisi taasesitada.

DIVAR-i seadmeid saab iihendada BVMS “iga lokaalselt valikus tu=RVGY unmanaged site ‘ina

valikus o .

Keelamiseks ja keelu eemaldamiseks vajate vastavat digust.

mud 0

Pange tahele!

Valitud ajavahemiku taasesituskeelu/kustutamiskaitse eemaldamine voib eemaldada
taasesituskeelu/kustutamiskaitse selle kaamera kogu pidevalt taasesituskeeluga/
kustutamiskaitsega ajavahemikult, isegi valjaspool valitud ajavahemikku.

9.6.1

Taasesituse keelamine.
1. Valige markejoonega vahemalt (ihe DIVAR i kaamera ajariba ajavahemik.
2. Paremklopsake valitud ajavahemikul ja klopsake Restrict video....
Kuvatakse dialoogiboks Restrict Video.
3. Klopsake Restrict.
Kuvatakse teateboks koos lksikasjaliku teabega joustunud taasesituskeeluga ajavahemiku
kohta. Tavaliselt on see ajavahemik valitud ajavahemikust pikem.
Videoandmete taasesitus on keelatud. Taasesituskeeluga videosalvestist tahistatakse

ajaribal tumehallide diagonaalsete triipudega: -
Markus.

Taasesituskeelu eemaldamiseks valige ajaribal keelatud ajavahemik, tehke paremklops ja
seejarel klopsake Unrestrict video....

Vvt
- Video taasesituskeelu dialoogiboks, leheklilg 63
- Video taasesituskeelu eemaldamise dialoogiboks, lehekiilg 64

Video taasesituskeelu dialoogiboks

I
P6hiaken > > Meniil Timeline > Kask Restrict video... > Dialoogiboks Restrict Video
Start:
Kuvatakse markejoone praegune valik.
Marke eemaldamise korral rakendatakse koigile salvestistele taasesituskeeld kuni maaratud
[6ppkuupaevani.
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End:

Kuvatakse markejoone praegune valik.

Marke eemaldamise korral rakendatakse taasesituskeeld koigile salvestistele, mis algavad
maaratud alguskuupaevaga.

Pange tahele!

Valitud ajavahemiku taasesituskeelu/kustutamiskaitse eemaldamine voib eemaldada
taasesituskeelu/kustutamiskaitse selle kaamera kogu pidevalt taasesituskeeluga/
kustutamiskaitsega ajavahemikult, isegi valjaspool valitud ajavahemikku.

md @

Restrict
Klopsake valitud ajavahemikule taasesituskeelu rakendamiseks.

9.6.2 Video taasesituskeelu eemaldamise dialoogiboks
I
Pohiaken > > Menili Timeline > Kask Unrestrict video... > Dialoogiboks Unrestrict
Video
Start:

Kuvatakse markejoone praegune valik.

Marke eemaldamise korral eemaldatakse taasesituskeeld koigilt salvestistelt kuni maaratud
|6ppkuupaevani.

End:

Kuvatakse markejoone praegune valik.

Marke eemaldamise korral eemaldatakse taasesituskeeld koigilt salvestistelt, mis algavad
maaratud alguskuupéaevaga.

Pange tahele!

Valitud ajavahemiku taasesituskeelu/kustutamiskaitse eemaldamine voib eemaldada
taasesituskeelu/kustutamiskaitse selle kaamera kogu pidevalt taasesituskeeluga/
kustutamiskaitsega ajavahemikult, isegi valjaspool valitud ajavahemikku.

md 0

Unrestrict
Klopsake valitud ajavahemiku taasesituskeelu eemaldamiseks.

Vt
-  Video keelamine véi lubamine, lehekiilg 63
9.7 Video kaitsmine voi mittekaitsmine

1 0

P&hiaken > > Sakk m——
Kuvatud kaamerate pilte saate kaitsta Ulekirjutamise voi kustutamise eest.

Pange tahele!
Lokaalse salvestusseadme andmeid ei saa kaitsta.

md 0

Pange tahele!

Valitud ajavahemiku taasesituskeelu/kustutamiskaitse eemaldamine vdib eemaldada
l taasesituskeelu/kustutamiskaitse selle kaamera kogu pidevalt taasesituskeeluga/
kustutamiskaitsega ajavahemikult, isegi valjaspool valitud ajavahemikku.
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9.7.1

9.7.2

1. Valige markejoonega ajariba ajavahemik.
Paremkldpsake sellel ajavahemikul ja klopsake Protect video....
Kuvatakse dialoogiboks Protect Video.
Valitud ajavahemik kopeeritakse Start: ja End: valjadele.
Vajaduse korral muutke vaartusi.
3. Klopsake Protect.
Videoandmed on kaitstud. Kaitstud videosalvestist tahistatakse ajaribal tumehallide

diagonaalsete triipudega: -

Markus.
Kaitse eemaldamiseks valige ajaribal kaitstud periood, tehke paremklops ja klopsake
Unprotect video....

Vvt
- Ajariba aken, lehekliilg 128

Videosalvestise kaitsmise dialoogiboks

I
Pohiaken > > Meniil Timeline > Kask Protect video... > Dialoogiboks Protect Video
Véimaldab kaitsta valitud videoandmeid.

Start:

Kuvatakse markejoone praegune valik.

Sisestage kaitsmise algusaeg.

Marke eemaldamise korral kaitstakse koik salvestised kuni maaratud I6ppkuupaevani.

End:

Kuvatakse markejoone praegune valik.

Sisestage kaitsmise 16ppaeg.

Marke eemaldamise korral kaitstakse koik salvestised, mis algavad maaratud alguskuupaevaga.

Protect
Klopsake valitud ajavahemiku kaitsmiseks.

Videosalvestise kaitse eemaldamise dialoogiboks
=
Pdhiaken > > Menui Timeline > Kask Unprotect video... > Dialoogiboks Unprotect
Video
Voéimaldab kaitsta valitud videoandmeid.

Start:

Kuvatakse markejoone praegune valik.

Sisestage kaitsmise algusaeg.

Marke eemaldamise korral eemaldatakse kaitse koigilt salvestistelt kuni maaratud
I6ppkuupaevani.

End:

Kuvatakse markejoone praegune valik.

Sisestage kaitsmise |0ppaeg.

Marke eemaldamise korral eemaldatakse kaitse koigilt salvestistelt, mis algavad maaratud
alguskuupaevaga.

Unprotect
Klopsake valitud ajavahemikult kaitse eemaldamiseks.

Bosch Security Systems B.V. Operation manual 2020.08 | V 1 | Operator Client



66

et | Salvestatud videote haldamine

BVMS

9.8

Videoandmete kustutamine

I [ c

P&hiaken > > Sakk ====

Videoandmeid saate kustutada salvestise algusest kuni markejoone asukohani.
Koikide ajaribal olevate kaamerate videoandmed kustutatakse.
VRM-salvestised: kaitstud salvestisi ei kustutata.

NVR-salvestised: kui kaitstud salvestised on olemas, siis kustutamist ei alustata.

md @

Pange tahele!
Kustutatud videoandmeid ei saa taastada.

md 0

Pange tahele!
Lokaalse salvestusseadme andmeid ei saa kustutada.

9.9

Video kustutamine.

1. Liigutage markejoon ajaribal soovitud asukohta.
Klopsake meniits Timeline valikut Delete video....
Kuvatakse dialoogiboks Delete Video.

2. Tehke vajalikud seadistused.

3. Klopsake Delete.

Kinnitage hoiatusteade.
Parast kustutamist kldpsake Done.

Video kustutamise dialoogiboks

Voimaldab kustutada videoandmeid.

Start:
Kuvatakse markejoone praegune valik.
Sisestage kustutamise algusaeg.

Marke eemaldamise korral kustutatakse koik salvestised kuni maaratud |6ppkuupaevani.

End:

Kuvatakse markejoone praegune valik.

Sisestage kustutamise |6ppaeg.

Marke eemaldamise korral kustutatakse koik salvestised, mis algavad maaratud
alguskuupaevaga.

Delete
Klopsake valitud ajavahemiku kustutamiseks.

Vt
—  Ajariba aken, leheklilg 128

Videoandmete autentsuskontroll

14 = 0

Pohiaken > > Sakk ====
voi
Saate kontrollida kéikide pildiaknas kuvatud kaamerate salvestiste ehtsust.
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9.9.1

Autentimine.
1. Valige méarkejoonega ajariba ajavahemik.
2. Paremklopsake seda ajavahemikku ja klopsake Verify authenticity....
Kuvatakse dialoogiboks Verify Authenticity.
Ajariba praegune markejoone vaartus kopeeritakse nimekirjadesse Start: ja End:.
Vajaduse korral muutke vaartusi.
3. Kontrollimise alustamiseks klopsake Verify.
Kuvatakse dialoogiboks Authenticity Verification Result, mis nditab kinnitamise tulemust.

Autentsuskontrolli tulemuste dialoogiboks
Pohiaken > menll Timeline > kask Verify authenticity... > dialoogiboks Verify Authenticity >
nupp Verify > dialoogiboks Authenticity Verification Result
voi

o
P&hiaken > > menil Timeline > kdask Export video... > dialoogiboks Export Video >
nupp Verification Details > dialoogiboks Authenticity Verification Result
VoI

I -
Pohiaken > > Menil Timeline > Kask Verify authenticity... > Dialoogiboks Verify
Authenticity > Nupp Verify > Dialoogiboks Authenticity Verification Result
voi
Pohiaken > menil Timeline > kdask Export video... > dialoogiboks Export Video > nupp
Verification Details > dialoogiboks Authenticity Verification Result
VOi

L]
Pdhiaken > > Paremklopsake jarjehoidjat > Kask Export bookmark > Dialoogiboks
Export bookmark > Nupp Verification Details > Dialoogiboks Authenticity Verification Result
VoI

Pohiaken > vahekaart [ﬂ] > paremklopsake jarjehoidjat > kask Export multiple bookmarks >
dialoogiboks Export Video > nupp Verification Details > dialoogiboks Authenticity
Verification Result

Véimaldab nédha salvestatud video valitud ajavahemiku autentsuse kontrolli tulemusi.
Tulemused saate salvestada CSV-faili.

Created on

Kuvab autentsuskontrolli kuupaeva.

By

Kuvab autentsuskontrolli kdivitanud kasutaja nime.

Time range

Kuvab kasutaja poolt kontrollimiseks valitud ajavahemiku.
Summary

Kuvab kontrollitud salvestistega kaamerate arvu ja tulemused.
Details

Klopsake autentsuskontrolli liksikasjaliku teabe kuvamiseks.
Authentic

Kuvab autentse tulemuse. Ikooni kirjeldatakse kokkuvottes.

Camera
Kuvab kontrollitud kaamera.
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Date / Time
Kuvab autentse ajavahemiku.

More Information
Kuvab serdi tksikasjaliku teabe.

CSV Export
Kuvatakse dialoogiboks, kuhu sisestada autentsuskontrolli aruande tee ja failinimi.

Authenticity Verification Result

& More Information

CSV Export

— Jdrjehoidjate eksportimine, lehekiilg 56
- Videoandmete eksportimine, leheklilg 68

9.10 Videoandmete eksportimine

0l g
Pohiaken >

Pange tahele!
Lokaalse salvestusseadme andmeid ei saa eksportida.

md 0

Saate eksportida video- ja heliandmeid algses (BVMS Export Player), MP4 véi MOV vormigus.
Sihtkaustas luuakse iga eksporditud kaamera jaoks alamkaust. Andmeid saab eksportida
jargmistesse asukohtadesse:

- kohalik ketas;
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- CD/DVD voi Blu-Ray ketas;

- vorguketas;

- USB-ketas.

Markus. Kasutage rikete valtimiseks kiiret USB-ketast.

Enterprise System: saate eksportimiseks valida kaugjuhitava Management Server’i. Eksportida
saate ainult valitud Management Server poolt hallatavate kaamerate salvestisi.

T66jaamas saab korraga toimuda ainult ks eksport.

Markus. Teil peavad olema digused iga kaamera jaoks, mida tahate eksportida.

mud o

Pange tahele!
Kaugeksport on véimalik ainult USB-le, CD, DVD voi Blu-Ray kettale.

Omavormingus eksportimine
Tabel kirjeldab erinevusi videoandmete kriiptimata ja kriiptitud ekspordi vahel omavormingus.

Kriteeriumid Kriiptimata eksport Kriiptitud eksport

Kaitstud parooliga Ei Jah

Faililaiend .info .encr

Kasutaja tihistab Koik praeguse ekspordi Koik praeguse ekspordi

ekspordiprotsessi videoandmed on kustutatud. |videoandmed on kustutatud.

Eksport ei olnud edukas Kui eksporditakse mitut Koik praeguse ekspordi
kaamerat, salvestatakse koik |videoandmed on kustutatud.
ekspordid. Mitteedukas
eksport kustutatakse.

Mitmele kettale eksportimine

Mitmele CD/DVD/Blu-Ray-kettale ei saa eksportida kriptitult ega ihte ZIP-faili. Kui eksport
mahub ihele CD/DVD/Blu-Ray-kettale, siis on kriiptimine nendele andmekandjatele voimalik.
CD/DVD/BIlu-Ray-ketastele eksportimiseks kirjutatakse valitud salvestised esmalt kohalikule
kovakettale ning seejarel Gihele voi mitmele kirjutatavale kettale.

Mitmele kettale saab kriiptimata eksportida ainult omavormingus. Vormingutes MP4 v6i MOV
eksportimine toimib ainult juhul, kui eksport mahub hele kettale.

Esimesena sisestatud ketas maarab koikide jargnevate ketaste meediatlbi.

Kui salvestised eksporditi mitmele CD/DVD/Blu-Ray-kettale ja te soovite ndha koikide
eksporditud ajavahemike koiki eksporditud kaameraid, kopeerige kdigi ketaste sisu oma
kovakettale. Voite eirata koiki esinevaid Ulekirjutamise hoiatusi.

Saate vaadata salvestisi, mis on eksporditud tihele kettale eksportimise ajal loodud ketaste
rihmast.

Kui videoandmete eksportimine CD/DVD/Blu-Ray-kettale nurjus voi kasutaja tiihistab ekspordi,
sailitatakse juba eksporditud videoandmed.

Kui Configuration Clientis on lubatud ehtsuse kinnitamine, kontrollitakse koiki eksporte
automaatselt.

Panoraamkaamera eksportimine

Panoraamkaamera salvestiste eksportimisel ekspordite alati taieliku pildiringi. Kui ekspordite
sama panoraamkaamera mitu karbitud pildipaani, eksporditakse selle kaamera taielik pildiring
ainult Ghe korra. See kehtib ka mittepanoraamsete kaamerate eksportimise korral.
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Vvt

Jdrjehoidja eksportimise dialoogiboks, lehekiilg 57
Mitme jarjehoidja eksportimise dialoogiboks, lehekiilg 58
Video eksportimise dialoogiboks, lehekiilg 72

Ajariba aken, lehekliilg 128

Video otsingutulemuste aken, lehekiilg 61
Autentsuskontrolli tulemuste dialoogiboks, lehekiilg 67

9.10.1 Ajavahemiku eksportimine

I =

Pohiaken >

Ajavahemiku eksportimine.

Kl6psake vahekaardil
Valige markejoonega ajariba ajavahemik.

Klopsake IL .

Kuvatakse dialoogiboks Export Video.

Valitud ajavahemik kopeeritakse véaljadele Start: ja End:.
Tehke soovitud seadistused.

Eksporditud failide kriiptimiseks sisestage ja kinnitage parool.

Kl6psake Export.

Eksporditavate salvestiste suurus on hinnanguline. Salvestiste kattuvad kohad

lahutatakse. Vaba ruumi puudumise korral kuvatakse veateade.

Ekspordi ehtsust kontrollitakse automaatselt.
Failid eksporditakse valitud andmekandjale.

Saadavuse korral klopsake dialoogiboksi Authenticity Verification Result kuvamiseks

Verification Details.

9.10.2 Uhe otsingukirje eksportimine

I -

Pohiaken >

Uhe otsingukirje eksportimine.

1.

Otsige videoandmeid.

Q4
Kl6psake vahekaardil .

Voi klopsake B

Kl6psake otsingutulemuste nimekirjas kirjel.
.T\.

Kl6psake L .

Kuvatakse dialoogiboks Export Video.

Tehke soovitud seadistused.

Eksporditud failide kriiptimiseks sisestage ja kinnitage parool.

Klopsake Export.
Ekspordi ehtsust kontrollitakse automaatselt.
Kirje eksporditakse valitud andmekandjale.

Saadavuse korral klopsake dialoogiboksi Authenticity Verification Result kuvamiseks

Verification Details.
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9.10.3 Uhte faili eksportimine
-
Pohiaken > > Menil Timeline > Kask Export video... > Dialoogiboks Export Video
voi

Videosalvestisi saab eksportida tGihte ZIP-faili.

Uhte faili eksportimiseks:

1. Sisestage soovitud algus- ja |6ppaeg.

2. Klbépsake, et valida Export as single ZIP file.

3. Tehke soovitud seadistused.
Eksporditud failide kriiptimiseks sisestage ja kinnitage parool.

4. Klopsake Export.
Eksporditavate salvestiste suurus on hinnanguline. Ruumipuuduse korral kuvatakse
veateade.
Ekspordi ehtsust kontrollitakse automaatselt.
Salvestised eksporditakse ja lisatakse Ghte ZIP-faili.

5. Saadavuse korral klépsake dialoogiboksi Authenticity Verification Result kuvamiseks
Verification Details.

Pange tahele!
ZIP-eksportfaili ei saa laadida Operator Clientis.

mud o

Vt
- Video eksportimise dialoogiboks, lehekiilg 72

9.10.4 Eksportimise salasona loomine
I
P6hiaken > > Meniil Timeline > Kask Export video... > Dialoogiboks Export Video
vOi
VoI

-]

Pohiaken > [ > Paremkldpsake jarjehoidjat > Kask Export bookmark > Dialoogiboks
Export bookmark

VoI

(o]
Pdhiaken > Sakk > ParemklGpsake jarjehoidjat > Kask Export multiple bookmarks >
Dialoogiboks Export Video
Saate anda parooli igale omaekspordile, mille teete Operator Clientiga.

Parooli madramine.

1. Klopsake, et valida omavorming.

Klopsake, et valida Encrypt Export.

Sisestage parool ja kinnitage see.

Tehke vajalikud seadistused.

Klopsake Export.

Eksporditakse kriptitult.

Selle ekspordi laadimisel peab kasutaja sisestama parooli.

aorwbd

vVt
- Jdrjehoidja eksportimise dialoogiboks, lehekiilg 57
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9.10.5

-  Mitme jérjehoidja eksportimise dialoogiboks, lehekiilg 58
- Video eksportimise dialoogiboks, lehekiilg 72

Video eksportimise dialoogiboks
I =
Pohiaken > > Menil Timeline > Kask Export video... > Dialoogiboks Export Video
vOi
Name
Vajadusel triikkige eksporditud faili nimi voi jatke alles vaikimisi nimi.

Start:
Valige markeruut, et maarata eksportimise algusaeg. Valige nimekirjades kuupaev ja kellaaeg.

End:
Valige markeruut, et maarata eksportimise |6ppaeg. Valige nimekirjades kuupaev ja kellaaeg.

Native

Klopsake, et valida BVMS Export Player vorming.

Valige dialoogiboks Export Player i lisamine, kui soovite videot eksportida koos BVMS Export
Player’iga.

Export Playeri kaasamine

Video eksportimisel omavormingus saate vaaturiks lisada BVMS Export Player. Kl6psake
valimiseks, kui soovite BVMS Export Playeri kaasata.

Encrypt Export
Klopsake sellele ekspordile kriipteerimise rakendamiseks.

Password
Sisestage kriptitud ekspordi parool. Kinnitage see parool valjal Confirm password.

MOV (Fast and compatible with Media Player)
Klopsake vormingu MOV valimiseks (lhildub naiteks Apple'i rakendusega QuickTime).

MP4 (koige sagedamini kasutatav video ja heli salvestamiseks)
Klopsake MP4-vormingu valimiseks (ihildub néiteks VLC v6i Windows meediamangijaga).

Heli kaasamine
Kl6psake valimiseks, kui soovite heli kaasata.

Export as single ZIP file

Klopsake, et salvestada eksporditud faile Gihe ZIP-failina. Failivorming ZIP voimaldab hoida
koiki eksporditud faile Ghes failis, andmetihendus ei ole voimalik.

FAT32-jaotises saab ZIP-faili suurim maht olla 4 GB.

Remote Export

Klopsake, et lubada kaugeksport. Saate valida Enterprise Systemi Management Serveri.
Eksportimine tehakse selles Management Serveris.

Veenduge, et soovitud salvestusvahend oleks saadaval.

Disk

Eksportimiseks kovaketta jaotise valimiseks klopsake Browse.

CD/DVD/Blu-Ray

Valige nimekirjast eksportimiseks CD/DVD/Blu-Ray-salvesti.

Pole aktiivne, kui valitud on Remote Export.

Finalize Disk
Klopsake andmekandja I6ppvormindamiseks parast edukat salvestamist. Parast
|6ppvormindamist ei saa andmekandjale rohkem andmeid salvestada.
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9.10.6

9.11

Comment:
Sisestage ekspordile kommentaar.

Cancel
Klopsake, et salvestada dialoogisasetusedOperator Clienti jargmise kdivitamiseni.

Vt

- Videoandmete eksportimine, lehekiilg 68

—  Eksportimise salaséna loomine, leheklilg 71
- Uhte faili eksportimine, lehekiilg 71

Eksportimise dialoogiboks
I =
Pdhiaken > > Meniil Timeline > Kask Export video... > Dialoogiboks Export Video >
Nupp Export > Dialoogiboks Export
voi
VoI

(]
Pohiaken > Sakk > Paremkldpsake jarjehoidjat > Kask Export multiple bookmarks >
Dialoogiboks Export Video > Nupp Export > Dialoogiboks Export
vOi

P&hiaken > [n] > Paremkldpsake jarjehoidjat > Kask Export bookmark > Dialoogiboks
Export Video > Nupp Export > Dialoogiboks Export

Voéimaldab naha tehtud ekspordi teavet ja kuvada igal eksportimisel automaatselt tehtava
autentsuse kontrollimise tulemusi.

Verification Details
Klopsake dialoogiboksi Authenticity Verification Result kuvamiseks.
See nupp on saadaval ainult siis, kui autentimisega seotud probleeme ei leitud.

Vvt
- Videoandmete eksportimine, leheklilg 68
- Uhte faili eksportimine, lehekiilg 71

Eksporditud video laadimine

I

Pohiaken >

mud 0

Pange tdhele!
ZIP-eksportfaili ei saa laadida Operator Clientis.

Ekspordivormingud

—  Plokkekspordid (info), mis on loodud rakendusega VRM eXport Wizard

—  Kriptimata ekspordifailid (*.info), mis on loodud BVMS-i Operator Client iga
—  Kriptitud ekspordifailid (*.encr), mis on loodud BVMS-i Operator Client‘iga
—  Eksportige failid (*.mp4), mis on loodud BVC ‘iga

Lisateave
VRM eXport Wizardiga loodud eksporditavaid videofaile kuvatakse failidena vormingus info .
Mahukaid andmeid saab eksportida VRM eXport Wizardiga.
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9.12

9.13

VRM eXport Wizard kuulub BVMS-i valjalaske ZIP-faili ja asub kaustas ,Bonus*.
Lisateabega tutvumiseks lugege VRM eXport Wizardi tarkvarajuhendit.

Saate eksporditud salvestisi kuvamiseks laadida. Enne ihte ZIP-faili eksporditud andmete
laadimist pakkige ZIP-fail lahti.
1. Kldpsake meniis Timeline kasku Load exported video....
Kuvatakse ekspordifailide avamise dialoogiboks.
2. Valige noutud fail ja klopsake Ava.
Kriptitud ekspordifailidel on vorming . encr, kriiptimata failidel on vorming . info,
plokkeksporte kuvatakse failina info.
Kui valite laiendiga . encr faili, sisestage selle parool.
Laaditud video kuvatakse aknas Ill .
Laaditud video esitamiseks laiendage kirje ja lohistage kaamera pildipaanile.
Kui kaamera on eksporditud arvutisse, kus Operator Client logis sisse Enterprise
Management Serverisse, kuvatakse kaamera nime eesliitena kaamera Management Serveri
nimi.
Operator Clientist valjumisel eemaldatakse ekspordipuu kirjed.

T
3. Eksporditud video eemaldamiseks paremkldpsake L ja klopsake Unload Export.
Vit
—  Eksportide aken, lehekliilg 126
—  Ajariba aken, leheklilg 128
Video sisuanaliiiisi (VCA) lubamine
Pohiaken
Lubamine.
» Tehke parem hiirekldps maaratud kaameraga pildipaanil ja klopsake Enable Content
Analysis.

Kuvatakse VCA Ulekatted. See seadistus sailitatakse parast Operator Clienti jargmist
taaskaivitamist voi uut sisselogimist ning parast kaamera sulgemist ja hiljem selle uuesti
pildipaanil kuvamist.

Keelamine.
» Tehke parem hiireklops maaratud kaameraga pildipaanil ja klopsake Disable Content
Analysis.

VCA lilekatted kaovad.

Forensic Search’i teostamine

o [ les
Pohiaken > > Valige pildipaan >

Forensic Search voimaldab teil otsida kindlaid omadusi valitud pildipaani videos. IVA-p&hine
Forensic Search on saadaval ainult VRM, kohaliku salvestusruumi ja Bosch Video Client
salvestiste puhul.

Forensic Search teostamine.
1. Valige pildipaan, kust soovite leida liikumist.
2. Valige markejoonega ajariba ajavahemik.
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Q¢
3. Valige vahekaart .

Kuvatakse aken .

4. Valige nimekirjast Type sobiv kirje.
5. Konfigureerige Forensic Search.
6. Klopsake , et kaivitada Forensic Search.

7. Valige vahekaart % et leida kokkusobivad kirjed.
8. Vastava video esitamiseks topeltkldpsake kirjel.
Kuvatakse vastav video.

Motion+ seadistamine:

1. Lohistage ala, et valida lahtrid, mida soovite liikkumise osas kontrollida.
Valitud ala kuvatakse pooleldi labipaistva kollasega.

2. Valitud ala tiihjendamiseks paremkldpsake valitud alal ja kl6psake Clear all.

Intelligent Video Analytics’i konfigureerimine

Uue IVA iilesande lisamine.

1. Klopsake New.

Valige nimekirjast sobiv tlesanne, naiteks Object in field.
Klopsake OK.

Konfigureerige lilesannet.

Klopsake Finish.

oM~ wDd

Olemasoleva IVA-iilesande redigeerimine.

1. Valige lilesanne, mida soovite redigeerida.
2. Klopsake Edit.

3. Tehke vajalikud muudatused.

4. Klopsake Finish.

Aken Forensic Search
Voimaldab leida videoandmed, valides Forensic Search tilibi, nditeks Motion+. Liikumist saate
otsida vaid valitud pildipaanil.

Valige kirje, et laadida Forensic Search seadistused, mille olete salvestanud.
Markus. Viimased konfigureeritud Forensic Search seaded salvestatakse alati automaatselt.
Kui valite kirje , laaditakse Forensic Search seaded, mis olid valitud ajavahemikus aktiivsed.

Save

Klopsake, et salvestada konfigureeritud Forensic Search eelmaaratud seaded. Saate sisestada
kirjeldava nime.

Type

Valige noutud anallUsitllp, naiteks:

— Intelligent Video Analytics (intelligentne videoanaliitika);

— Intelligent Video Analytics Flow (intelligentne videoanaliiitika voog);

- Motion+.

Markus. Kui valite Ghe neist algoritmidest, saate maarata asjakohased parameetrid otse.
Tasks

Konfigureerige Forensic Search. Lugege vastava Intelligent Video Analytics i versiooni
kasutusjuhendit.
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9.14

9.15

Metadata Inspection
Vaadake valitud objekti atribuute pildipaanil ja kasutage neid atribuute Forensic Search
kriteeriumite maaratlemiseks, et saada paremad tulemused.

Klopsake, et kdivitada Forensic Search.
Tapsema teabe saamiseks videoanalllsi kohta vaadake dokumente Video Content Analysis
VCA kohta.

Vt
—  Ajariba aken, leheklilg 128

Forensic Search tulemuste aken

I Qf
Pohiaken > > Sakk

Kuvab valitud pildipaanil kuvatud kaamera liikumist sisaldavate videoandmete kirjed. Saate
valida kirje taasesituse, kaitse, autentsuskontrolli, arhiveerimise voi eksportimise jaoks.
Kuvab teie otsingukriteeriumitele vastavad salvestised.

Vvt
—  Forensic Search i teostamine, leheklilg 74
-  Videoandmete eksportimine, leheklilg 68

Logiraamatu kirjete otsimine

Pohiaken > meniil Tools > kask Find in logbook... > dialoogiboks (vajadusel) Please select a
Server > dialoogiboks Select Search Parameters

Logiraamatust saate otsida kindlaid sindmusi, haireid, seadmeid ja sindmuste stringe.
Otsingukriteeriumid saate salvestada filtrina. Muu ajavoondi valimisel muudetakse sellele
vastavalt logiraamatu otsingutulemuste kuupaeva ja kellaaega.

Logiraamatu kirjete otsimine.

1. Valige Enterprise Systemis otsimiseks soovitud haldusserver.

2. Valige nimekirjas Filter eelseadistatud filter, kui see on saadaval.
Filter sisaldab koiki siin dialoogiboksis tehtud asetusi.
Valitud filtrit saab salvestada, laadida ja kustutada. Saate valitud filtri asetused
lahtestada.

3. Sisestage valjale Date and Time otsingu alguse kellaaeg ja kuupaev ning I16pu kellaaeg ja
kuupaev.

4. Piirake nimekirjas Result Count naidatavate otsingukriteeriumitele vastavate tulemuste
arvu.

5. Kindlate siindmuste otsingu piiramiseks klopsake Add.

6. Tekstiandmete otsingukriteeriumite tapsustamiseks klopsake Add/Edit.

7. Vaid kindlate hairete otsimiseks valige véljalt Alarms otsingukriteeriumid.

8. Ainult kindlate seadmete otsimiseks klopsake Add.

9. Sisestage valjale Details otsingustring. Metamargina saate kasutada simbolit *.

10. Sisestage valjale User name otsitav kasutajanimi.

11. Klopsake Search.
Kuvatakse dialoogiboks Logbook results: koos kattuvate kirjetega.
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Vvt

- Valige otsinguparameetrite dialoogiboks, leheklilg 77
- Logiraamatu tulemuste dialoogiboks, lehekiilg 80

-  Otsingutingimuste dialoogiboks, leheklilg 80

- Seadme valimise dialoogiboks, lehekiilg 80

—  Silndmuse valimise dialoogiboks, leheklilg 80

9.15.1 Unmanaged site'i sisselogimiste otsimine
Pohiaken > men(l Tools > kask Find in logbook... > dialoogiboks (vajadusel) Please select a
Server > dialoogiboks Select Search Parameters
Saate sisselogimise sindmust otsida té6jaamast, mis on teises BVMS-is seadistatud kui
unmanaged site. Kui Operator Clienti kasutaja avab selle t66jaama unmanaged site'i kaudu,
siis see siindmus logitakse kui Operator Logon.

Sisselogimise otsimine.

1. Kindlate siindmuste otsingu piiramiseks klopsake Add.

2. Dialoogiboksis Event Selection laiendage Events and Alarms, laiendage System Devices,
laiendage User Actions.

3. Klopsake, et valida Operator Logon ja Operator Logoff.

4. Klopsake Search.
Kuvatakse dialoogiboks Logbook results: koos kattuvate kirjetega.

9.15.2 Valige server.
Pohiaken > Menliil Tools > Kask Find in logbook...
See dialoogiboks kuvatakse ainult siis, kui olete sisse loginud Enterprise-kasutajariihma
kasutajana.
Voéimaldab valida haldusserveri, kus tehakse logiraamatu otsing.

Management Server:
Valige soovitud Management Serveri IP-aadress.

9.15.3 Valige otsinguparameetrite dialoogiboks
Pohiaken > Meniil Tools > Kask Find in logbook... > Dialoogiboks Please select a Server
(vajaduse korral)
voi

Pohiaken > H P > Gl:*} > Dialoogiboks Please select a Server (vajaduse korral)
Véimaldab logiraamatust kirjete otsimiseks maaratleda ja salvestada otsingukriteeriumid. Kui
kdivitate selle dialoogiboksi taasesitusreziimis meniist Tools, kopeeritakse aknas Timeline
valitud ajavahemik véiljadele Date and Time.

Kui kaivitate selle dialoogiboksi valikust "h, ei ole tekstiandmete otsing toetatud. Kui
kaivitate selle kasuga Find in logbook..., on tekstiotsing toetatud.

Kui kaivitate selle dialoogiboksi valikust ﬂk, on praeguse pildiakna kaamerad otsinguks
eelvalitud ja Management Server, mis on kuvatud valitud pildipaanil on samuti eelvalitud. Kui
pildiaknas ei ole kuvatud Uhtegi kaamerat, on esimene Management Server loogilises puus
eelvalitud.

Teise ajavoondi valimisel muudetakse sellele vastavalt logiraamatu otsingutulemuste kuupaeva
ja kellaaega.
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Select Search Parameters

Filter
Default fiter elete Save Reset

Date and Time Result Count

Start Stop search when

End
Events
Remove
Remove All
Text Data
Add/Edit
Remove
Remove All

Alarms
Alarm priority

Alarm

Devices

Add
Remove

Remawe All

Search for Strings

Filter
Valige eelmaératletud otsingukriteeriumitega filtri nimi voi sisestage nimi uue filtri jaoks.

Delete
Klopsake nimekirjast Filter valitud kirje eemaldamiseks.

Load

Klopsake valitud filtrinime otsingukriteeriumite laadimiseks.
Save

Klopsake otsingukriteeriumite salvestamiseks valitud filtrinimega.
Reset

Klopsake valitud filtrinime koikide otsingukriteeriumite eemaldamiseks.

Date and Time
Sisestage kuupaev ja kellaaeg, et maaratleda ajavahemik, millest soovite otsida.
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Result Count
Valige nimekirjast kirje, et piirata otsinguvastete arvu.

Add
Klopsake dialoogiboksi Event Selection kuvamiseks.

Remove
Kl6psake valitud siindmusekirje eemaldamiseks.

Remove All
Klopsake kdikide siindmusekirjete eemaldamiseks.

Add/Edit
Klopsake dialoogiboksi Search Conditions kuvamiseks.

Remove
Klopsake valitud tingimuskirje eemaldamiseks.

Remove All
Klopsake koikide tingimuskirjete eemaldamiseks.

Alarm priority
Valige otsitav haire prioriteetsus.

Alarm State
Valige otsitav haireolek.

Record only
Klopsake ainult hairesalvestusega seotud hairete otsimiseks.

Force workflow
Klopsake sundtodvooga hairete otsimiseks.

Auto clear
Kl6psake automaatselt kustutatavate hairete otsimiseks.

Add
Klopsake dialoogiboksi Device Selection kuvamiseks.

Remove
Kl6psake valitud seadmekirje eemaldamiseks.

Remove All
Klopsake kdikide seadmekirjete eemaldamiseks.

Details

Sisestage otsitav string. Osad tahtsatest sindmustest sisaldavad stringe, mis lihtsustavad
nende leidmist. Naiteks on konkreetsel SystemErrorEvent-siindmusel string Server alarm
queue capacity reached!. Metamargina saate kasutada siimbolit *. Sisestage naiteks
*triggered*, et leida string An alarm was triggered by a network failure. Otsinguga *triggered
voi triggered* seda stringi ei leita.

User name

Sisestage otsitav kasutajanimi.

Search
Kl6psake otsingu kaivitamiseks. Kuvatakse dialoogiboks Logbook results:.

Close
Klopsake dialoogiboksi sulgemiseks. Otsingut ei tehta. Kui te ei salvestanud oma
otsingukriteeriumeid filtrinimega, siis lahevad need kaduma.
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9.15.4

9.15.5

9.15.6

9.15.7

Vt
—  Salvestatud video otsimine, leheklilg 61

Siindmuse valimise dialoogiboks

Pdhiaken > Menlil Tools > Kask Find in logbook... > Dialoogiboks Select Search Parameters >
Nupp Add

Voéimaldab filtreerimiseks lisada siindmuseid.

Vt
-  Salvestatud video otsimine, leheklilg 61

Seadme valimise dialoogiboks

P&hiaken > Meniil Tools > Kask Find in logbook... > Dialoogiboks Select Search Parameters >
Nupp Add

Voimaldab valida logiraamatu kirjete ja salvestatud videote leidmiseks asjakohaseid seadmeid.

Vit

—  Salvestatud video otsimine, lehekiilg 61

—  Logiraamatu kirjete otsimine, lehekliilg 76

- Valige otsinguparameetrite dialoogiboks, leheklilg 77

Otsingutingimuste dialoogiboks

Pohiaken > Menlil Tools > Kask Find in logbook... > Dialoogiboks Select Search Parameters >
Nupp Add/Edit

Soovitud logiraamatu kirje leidmiseks saate kombineerida erinevate tekstiandmekirjete mitu
vaartust. Naiteks kombineerite panga marsruutimiskoodi kuupaevaga, et leida vastavad
logiraamatu kirjed.

Add Condition

Klopsake uue kirje lisamiseks tulpa Data Field Name.
Valige saadaval andmevaartuste nimekirjast soovitud kirje.
Sisestage tulpa Comparative Value otsingustring.

Korrake neid toiminguid jargmiste andmevaartuste jaoks.

Remove Condition
Klopsake valitud kirje eemaldamiseks.

Remove All
Klopsake koikide kirjete eemaldamiseks.

Vit
- Valige otsinguparameetrite dialoogiboks, lehekiilg 77
- Logiraamatu kirjete otsimine, lehekliilg 76

Logiraamatu tulemuste dialoogiboks

P&hiaken > Meniil Tools > Kask Find in logbook... > Dialoogiboks Select Search Parameters >
Nupp Search

Kuvab logiraamatu otsingutulemused. Muu ajavoondi valimisel muudetakse sellele vastavalt
logiraamatu otsingutulemuste kuupaeva ja kellaaega.

Back to filter
Klopsake dialoogiboksi Select Search Parameters kuvamiseks.
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Save results

Klopsake, et kuvada dialoogiboks tekstifaili salvestamiseks koos logiraamatu kirjetega CSV-
failina.

Pange tahele!

Sellise eksporditud CSV-faili avamisel Microsoft Excelis ei pruugita ndidata kellaajaga seotud
lahtrites sekundeid.

Selle korrigeerimiseks muutke nende lahtrite vorming m/d/yyyy h:mm vorminguks m/d/yyyy

=

h:mm:ss.
9.16 Tekstiandmete kuvamine
-
Pdhiaken > > Paremkldpsake pildipaani > Text Data Show Bottom v6i Text Data Show
Right
VoI

Pohiaken > Paremkldpsake pildipaani > Text Data Show Bottom v6i Text Data Show Right

Pange tahele!
Susteemiadministraator peab seadistama tekstiandmete salvestuse Configuration Clientis.

=

Salvestatud tekstiandmeid saate kuvada tekstiandmete paanil.
Tekstivaartusi kuvatakse vasakus tulbas, tekstivaljade nimed on kuvatud paremas tulbas.

Tekstiandmetega salvestiste leidmiseks klopsake S

Tekstiandmete kuvamine.
1. Liigutage markejoon ajapunkti, kui tekstiandmetega siindmus on salvestatud.
2. Kaivitage ajaribal taasesitus.
Tekstiandmeid kuvatakse tekstiandmete paanil.
Jargmisel ekraanikuval on toodud naide.
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Vt
—  Salvestatud video otsimine, leheklilg 61

9.17 Tekstiandmete otsimine

o - g

P&hiaken > > &2l > Klgpsake @:5 > Dialoogiboks Please select a Server
(vajaduse korral) > Dialoogiboks Search for Text Data

Operaator saab otsida tekstiandmeid, et leida vastavaid salvestisi. Tekstiandmed tuleb
salvestada logiraamatusse.

Tekstiandmeid edastavad sellised siisteemid nagu fuajeede kaardilugejad, sularahaautomaadid
vOi virtuaalsed sisendid, LPR-seadmed ja seadmed Person Identification . Tekstiandmed
sisaldavad teksti kujul tehinguandmeid, nagu kontonumbrid, pangakoodid, isikute nimed voi
numbrimargi riigid.

Seadme tekstiandmed salvestatakse koos vastavate videoandmetega.

Piirangud

Selleks, et tekstiandmetega salvestisi saaks otsida, peavad tekstiandmed olema seadistatud
nii, et neid hoitaks logiraamatus.

Koodril, millele te soovite tekstiandmete salvestamise funktsiooni seadistada, peab olema
pusivara versioon 5.92 voi hilisem.

Uhele kaamerale saab samaaegselt salvestada kuni 32 eri seadme tekstiandmed.

Uhe siindmuse kohta saab koodris hoida kuni 3000 baiti tekstiandmeid.

Kui teil on probleeme logiraamatu otsingute, lisaandmete kuvamise voi logiraamatu
otsingutulemuste CSV-eksportimisega, voib pdhjuseks olla see, et lisanduvad tekstiandmed
sisaldavad mitteprinditavaid tahemarke, naiteks x00-x1F.
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9.18

9.19

Tekstiandmete otsingu dialoogiboks

Salvestistest on voimalik leida tekstiandmeid. Otsingu tapsustamiseks lisage kindlad
tekstiandmed koos kindla vaartusega.

Viljade Date and Time kirjed, vali Data Field Name ja vali Comparative Value sailivad parast
Operator Clienti jargmist taaskaivitust voi sisselogimist.

Sources
Klopsake nimekirjas otsimiseks soovitud kaameratele.

Date and Time
Sisestage kuupaev ja kellaaeg, et maaratleda ajavahemik, mida soovite otsida.

Search Conditions
Otsingu tapsustamiseks lisage otsingutingimus.

Tekstiandmete otsimine logiraamatu kirjetest

Pohiaken > men(l Tools > kask Find in logbook... > dialoogiboks (vajadusel) Please select a
Server > dialoogiboks Select Search Parameters

Funktsiooni Person Identification otstarve
Konkreetset isikut on voimalik otsida koigist Person Identification siindmustest ja hairetest, et
leida konkreetse tuvastatud isiku varasemad salvestused.

Saate konkreetse isiku leidmiseks otsida jargmiseid tekstiandmeid logiraamatu kirjetest.
- Isiku nimi

- Isikurihm

- Isiku ID

Tekstiandmete otsimine logiraamatu kirjetest.

Konkreetsete tekstiandmete piiramiseks klopsake valjal Text Data parameetrile Add/Edit.
Klopsake valikul Add Condition.

Valige sobiv Data Field Name.

Triikkige Comparative Value.

Kl6psake OK.

Klopsake Search.

Kuvatakse dialoogiboks Logbook results: koos kattuvate kirjetega.

o0k wnH

Vt
—  Logiraamatu kirjete otsimine, lehekliilg 76
—  Tekstiandmete kustutamine logiraamatu kirjetest, lehekiilg 83

Tekstiandmete kustutamine logiraamatu kirjetest

Tools > Andmete kustutamine logiraamatust...

Taotluse korral personaliga seotud andmete kustutamiseks saate kustutada logiraamatutest
tekstiandmed.

Markus. Koiki personaliga seotud tekstiandmeid saab logiraamatust kustutada ainult korraga.

Tekstiandmete kustutamine logiraamatu kirjetest.
1. Klopsake Erase text data from logbook....

Kuvatakse dialoogiboks Select search parameters for erasing text data.
2. Tekstiandmete otsingukriteeriumite tdpsustamiseks klopsake Add/Edit.
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3. Valige tulbast Data Field Name sobiv kirje.

4. Sisestage tulpa Comparative Value otsingustring. Metamargina saate kasutada siimbolit
*

5. Klépsake OK.

6. Sisestage valjale Date and Time otsingu alguse kellaaeg ja kuupéev ning |6pu kellaaeg ja
kuupéaev.

7. Piirake nimekirjas Result Count ndidatavate otsingukriteeriumitele vastavate tulemuste
arvu.

8. Klopsake Search.
Kuvatakse dialoogiaken Logbook entries for erasing text data kattuvate kirjetega.

9. Valige sobivad logiraamatu kirjed.
Saate valida mitu kirjet, kui vajutate klahvi CTRL voi SHIFT.

10. Klopsake valikul Erase text data from selected entries.

11. Klbopsake valikul OK.
Valitud kirjete tekstiandmed kustutatakse.

Dialoogiboks Select search parameters for erasing text data

Add/Edit
Klopsake dialoogiboksi Search Conditions kuvamiseks.

Remove
Klopsake valitud tingimuskirje eemaldamiseks.

Remove All

Klopsake kdikide tingimuskirjete eemaldamiseks.

Search

Klopsake otsingu kaivitamiseks. Kuvatakse dialoogiboks Logbook entries for erasing text
data.

Vit
—  Logiraamatu kirjete otsimine, lehekiilg 76
—  Tekstiandmete otsimine logiraamatu kirjetest, lehekliilg 83

9.20 Video kuvamine madala ribalaiusega

Pohiaken

Operator Clientiga saate taasesitada kaamera salvestisi voi vaadata kaamera otsepilte isegi
siis, kui BVMS-i ja teie Operator Clienti arvuti vahel on madala ribalaiusega vérguiihendus.
Transkoodrid ei toeta funktsioone intelligent tracking ja ROI, Intelligent Video Analyticsi
Ulekatteid ja tekstiandmeid.

Madala ribalaiusega vorgu kasutamiseks on 2 véimalust.

—  Riistvaraline transkodeerimine

—  Tarkvaraline transkodeerimine (saadaval ainult otsereziimis)

Riistvaraline transkodeerimine

Riistvaralisel transkodeerimiseks peab VRM olema varustatud vahemalt ihe
transkodeerimisseadmega. Seda transkodeerimisseadet ei seadistata BVMS-is.
Transkodeerimisseadme seadistamise kohta lugege VRM-i dokumentatsioonist.
Transkodeerimisseadmetel voib olla mitu transkodeerimiseksemplari.

DIVAR IP 3000 ja DIVAR IP 7000 saadetakse moélemad koos (ihe eelseadistatud
transkodeerimiseksemplariga.

Koik otsevood voi salvestised vajavad oma transkodeerimiseksemplari.
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Ainult VRM-iga (ihendatud Boschi video-IP-seadmetega saab kasutada riistvaralist
transkodeerimist.
Nii kaamerat kui ka transkodeerimisseadet peab haldama sama VRM.

Tarkvaraline transkodeerimine

Tarkvaraliseks transkodeerimiseks peate Management Serveris voi Enterprise Management
Serveris seadistama teenuse Mobile Video Service.

Enterprise Systemis kasutatakse ainult MVS teenuseid, mis on seadistatud Enterprise
Management Serveri konfiguratsioonis.

Eelistatud transkodeerimisseadme valimiseks kasutage dialoogiboksi Options.

Transkodeerimise lubamine.

1. Paremklopsake loogilises puus soovitud kaamerat, osutage valikule Preferred Stream ja
seejarel kldpsake funktsiooni Transcoding lubamiseks.

Kuvage kaamera pildipaanil.

v' See kaamera naitab transkodeeritud videot.

N

Pildipaani tooriistaribal kuvatakse riistvaralise transkodeerimise ikooni EED 5

tarkvaralise transkodeerimise ikooni qm
Kui mojutatud kaamerat juba kuvatakse pildipaanil, siis see jatkab transkodeerimata video
kuvamist kuni selle pildipaani sulgemiseni.
Kui transkodeerimise paringut ei saa taita, muutub seotud pildipaan mustaks.

Otsevaates transkodeerimise keelamine.

1. Paremklépsake loogilises puus kaamerat, osutage valikule Preferred Stream ja seejarel
valige muu voog.

2. Kuvage kaamera pildipaanil.

v' See kaamera nditab transkodeerimata videot.
Transkodeerimise ikooni ei kuvata.
Kui mojutatud kaamerat juba kuvatakse pildipaanil, siis see jatkab transkodeeritud video
kuvamist kuni selle pildipaani sulgemiseni.

TaasesitusrezZiimis transkodeerimise keelamine.

1. Paremklopsake loogilises puus kaamerat, osutage valikule Preferred Stream ja seejarel
klopsake funktsiooni Transcoding keelamiseks.

2. Kuvage kaamera pildipaanil.

v" See kaamera naitab transkodeerimata videot.
Transkodeerimise ikooni ei kuvata.
Kui mojutatud kaamerat juba kuvatakse pildipaanil, siis see jatkab transkodeeritud video
kuvamist kuni selle pildipaani sulgemiseni.

mud 0

Pange tahele!

Lisaks saate lubada voi keelata transkodeerimise otse kaamerapildil.
Paremkldpsake liksust, osutage valikule Select Stream ja seejarel klopsake soovitud
menuikasku.

See seade moéjutab ainult valitud pildipaani.

See kask ei mojuta loogilise puu eelistatud voo seadet.

Vvt
-  Valikute dialoogiboks, leheklilg 121
- Pildipaan, lehekiilg 125
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9.21

9.22

Salvestusallika vahetamine

o
Pohiaken >
Kui see on seadistatud, saate salvestusallikat muuta.
Salvestusallika muutmise ikoon naitab praegust olekut.

Naide: Ijl naitab, et kuvatud on teisene VRM-salvestis.

Vahetamine.
» Salvestusallika muutmiseks kldpsake ikooni, naditeks Ijl .

Ikoon muutub naiteks ikooniks El .
Ajariba kuvab valitud allika salvestist.

Vt

—  Kasutatud ikoonid, lehekiilg 114

- Salvestatud videote taasesitamine, leheklilg 62
—  Kohese taasesitamise kdivitamine, leheklilg 41

Uhenduse loomine unmanaged site'iga

Pohiaken

Saate luua Uhenduse unmanaged site'iga. Selle koha koikide vorguvideoseadmete koik
saadaval seadmed kuvatakse seejarel loogilises puus. Kohe parast valjalogimist voi
Operator Clientist valjumist katkestatakse see lihendus.

Uhendamine.

1. Paremklopsake o .
Klopsake Connect to Site.

Seadme Uhendamise ajal on kuvatud QE.

Parast edukat thendamist kuvatakse Q
Selle koha koik saadaval seadmed kuvatakse loogilises puus.

Kui selle koha koikide seadmetega ei saa tihendust luua, kuvatakse % Voite hiljem
proovida (thendada llejadnud seadmed, mida praegu ei Gihendatud.

Nouanne. Uhendamiseks voite ka topeltkldpsata o .

Ulejadnud seadmete iihendamine.

1. Paremklopsake %
2. Klopsake Retry Connection.

Uhe koha ithenduse katkestamine.

1. Paremklopsake Qvéi %
2

Klopsake Disconnect from Site.

lkoon muutub: o

Koik sellesse kohta kuuluvate seadmetega pildipaanid sulguvad automaatselt.
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Koikide kohtade lahutamine.

» Kldpsake E .

Koik kohad lahutatakse. Osaliselt ihendatud kohti ei lahutata.
Koik sellesse kohta kuuluvate seadmetega pildipaanid sulguvad automaatselt.

Vit
—  Haldusvdline asukoht, leheklilg 15
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10 Siindmuste ja hdirete kasitlemine

See peatiikk annab teavet, kuidas kasitleda haireid.
Osad siin peatiikis kirjeldatud funktsioonidest saab teie kasutajarihma jaoks inaktiveerida.

Pange tahele!
Hairepildipaanil kuvatavat skeemi optimeeritakse kuvamiseks ja see sisaldab ainult
originaalskeemifaili algvaadet.

md 0

Vit
—  Isikutuvastushdirete haldamine, lehekiilg 94
—  Pddsusiisteemi funktsioonide juhtimine, lehekiilg 98

10.1 Haire vastuvotmine

[eim

Pohiaken > > Sakk

vOi
>
Pohiaken > > Sakk

Toovoo puhastamiseks voi kdivitamiseks saate vastu votta tihe voi mitu hairet.
Hdire vastuvotmine.

1. Valige soovitud haire kirje ja klopsake
™

2. Pildiaknasse naasmiseks klopsake E..

Haire vastuvotmise korral toimub korraga mitu asja.

—  Haire eemaldatakse koikide teiste kasutajate hairenimekirjadest.

—  Kui seda pole kuvatud, asendab hairepildiaken otsevideo pildiakna monitoril, millel on
lubatud haired.

—  Haire sisu (otsevideo, kohene taasesitus voi koha skeemid) ndidatakse hairepildiaknas
hairepildipaanide reas.

|
=)
—  Kui hairega on seotud t66voog, aktiveeritakse t66voo nupp -
Nild saate hdire eemaldada voi kaivitada toovoo. Kui haire seadistus on ,,sundtéévoog*,
siis peate enne hdire eemaldamist |I6petama té6voo.

Hairekaamerapildi kuvamine monitoril:
» Lohistage kaamerapilt haire pildipaanilt monitoririhma.

Koikide skeemil olevate hdirete vastuvotmine.

1. Kuvage kaamera t66punkti sisaldav skeem pildipaanil.

2. Paremkldpsake skeemil olevat kaamerat ja klopsake Accept all alarms of this device.
Koik selle seadme haired voetakse vastu. Haireloend naitab sellele vastavalt vastuvoetud
haireid.

Vt
—  Hdirenimekirja aken, lehekliilg 92
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10.2 Hairele kommentaaride lisamine

.

P&hiaken > > Sakk > Valige soovitud haire >

\Zell

o

Pdhiaken > > Sakk > Valige soovitud haire >
Hairet saab kommenteerida alles parast selle kinnitamist.
Hairele kommentaari lisamine.

|
|
1. Klbdpsake -} .
Kommentaari sisestamiseks ja selle hdire tegevuskava kuvamiseks kuvatakse t66voo
dialoogiboks. Kui hairega pole seostatud lhtegi tegevuskava, kuvab dialoogiboks ainult
vilja Comment:-
2. Sisestage vdljale Comment: oma kommentaar.
3. Klopsake Close.
4. Eemaldage haire.
Kommentaar lisatakse logiraamatusse eraldi sisestusena ja lisatakse logiraamatu hairete
nimekirja.
Vit
—  Hdirenimekirja aken, leheklilg 92
10.3 Haire eemaldamine
:
Pohiaken > > Sakk
VoI
[ ..
Pohiaken > > Sakk

Haire eemaldamine.

Valige soovitud haire kirjed ja klopsake

Kui hairel on kommentaari voi sunnitud to0voo atribuut, ei saa hairet otse eemaldada.
Sellistel juhtudel peate esmalt kuvama tegevuskava ja sisestama kommentaari.

Haire kustutatakse ja eemaldatakse hairete nimekirjast.

Kui rohkem haireid ei kuvata, sulgub hairepildiaken ja kuvatakse pildipaan.

Koikide skeemil olevate hdirete kustutamine.

1.
2.

Vt

Kuvage kaamera to6punkti sisaldav skeem pildipaanil.

Paremkl6psake skeemil olevat kaamerat ja kldpsake Clear all alarms of this device.
Selle seadme koik haired kustutatakse. Haireloend kuvab sellele vastavalt kustutatud
haired.

Héirenimekirja aken, lehekliilg 92
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104 Hairete nimekirja akna kohandamine
:
P6hiaken > > Sakk
voi
y
Pohiaken > > >Sakk

Tabeli sortimine.

1. Klopsake tulba pealkirja.
Tulba pealkirjas olev nool naitab, kas tabel on sorditud suurenevas vdi vahenevas
jarjekorras.

2. Sortimisjarjekorra muutmiseks klopsake taas tulba pealkirja.

Tulpade lisamine voi eemaldamine.

» Vastava tulba eemaldamiseks paremkldpsake tulba pealkirja ja klopsake margistatud
kirjet, selle lisamiseks klopsake margistamata kirjet.

Tulpade jarjekorra muutmine.

» Pukseerige tulba pealkiri ndutud asukohta.

Tulba laiuse muutmine.

1. Osutage tulba pealkirja paremale servale. Kursor muutub kaheotsaliseks nooleks +
Lohistage tulba serv vasakule voi paremale.
vOi

2. Tulba kiiresti piisavalt laiaks tegemiseks, et naha kogu selle sisu, topeltklopsake tulba
pealkirja parempoolset serva.

Vit
—  Hdirenimekirja aken, lehekiilg 92

10.5 Otsepildi akna kuvamine

[(=in
Pohiaken > > Hairepildiaken

voi
1
Pohiaken > > Hairepildiaken
Teil on voimalik lilituda otsepildi voi taasesituse pildiaknasse, kui kuvatud on hairepildiaken.

Hairepildiakna kuvamine.
s

[(e=im

Korduva taasesitamise kaivitamiseks/peatamiseks:
» Klopsake (:j.

» Klopsake hairepildiaknas . Kuvatakse pildiaken.

Vit
—  Hdirenimekirja aken, lehekiilg 92
—  Pildiaken, lehekiilg 124

10.6 Hairepildiakna hdirereziimide vahetamine

Hairepildiaknas saate vahetada hairereziimi. Saadaval on jargmised reziimid.
—  Mitmerealine hairenaidureziim
- Uksikvaatereziim
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Mitmerealisele hdirendidureziimile liillitumine.

» Klopsake

Uksikvaatereziimile liilitumine.

» Klopsake
voi
topeltklopsake kuskil hairepildiaknas
el
topeltklopsake kindlat haire pildipaani.

mud 0

Pange tahele!

Kui topeltklopsate kuskil hairepildiaknas, siis haire pildipaani rea esimene pildipaan lilitub
Uksikvaatereziimi. Kui topeltklopsate hairepildiaknas kindlat haire pildipaani, siis see haire
pildipaan lllitub tksikvaatereziimi.

10.7

10.8

Vt
—  Hadirereziim (hdirekuva), lehekiilg 112

Toovoo kaivitamine

=

Pohiaken > > Sakk
vOIi

>
Pohiaken > > Sakk

Toovoo kaivitamine.

|
=)
1. Valige néutud haire kirje ja kldpsake ~H*
Kui see haire on seadistatud sundima peale t66voogu, kuvatakse tegevuskava (kui see on
selle héire jaoks seadistatud). Kui see on seadistatud, saate sisestada kommentaari.
2. Tehke néutud toimingud.
3. Eemaldage haire.

Vvt
- Hdirenimekirja aken, lehekiilg 92

Haire vastuvotmise tagasivotmine

.

Pohiaken > > Sakk
\ell

>
Pohiaken > > Sakk

Kui votate tagasi haire vastuvétmise, muutub haire olek hairete nimekirjas taas aktiivseks ja
see kuvatakse koikide algselt hadire saanud kasutajate hdirenimekirjades.
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10.9

10.10

Haire vastuvotmise tagasivotmine.

@

» Valige vastuvoetud haire kirje ja klopsake
Haire kuvatakse taas aktiivsena.

Vit
—  Hdirenimekirja aken, lehekiilg 92

Kasutajasiindmuse kaivitamine

(= B
Pohiaken > > Klopsake

Saate kaivitada kasutajasiindmuse valitud Management Serveri jaoks Enterprise Systemis, mis
on seadistatud Configuration Clientis.

» Paremklopsake soovitud E’ ja klopsake soovitud kasutajasiindmuse kasku.
v" Slndmus kaivitatakse.

Hairenimekirja aken

v/

Klopsake haire kinnitamiseks.
Haire eemaldatakse koikidest hairenimekirjadest ja teiste kasutajate hairevideonaitudest.
{-

|

|

Klopsake tegevuskava naitava dialoogiboksi kuvamiseks. Kui see on seadistatud, saate
sisestada kommentaari.

X

Kldpsake haire eemaldamiseks.

Kommentaari voi sundtéovoo atribuudiga hairet ei saa eemaldada enne, kui olete kuvanud
tegevuskava ja sisestanud kommentaari. Kui haire on seadistatud automaatselt kustutatavaks
haireks, eemaldatakse haire hdirenimekirjast parast automaatse kustutamise aja méédumist
(seadistatud Configuration Clientis).

@

Klopsake haire vastuvotmise tihistamiseks.

Y Uy 1
W

Klopsake haire heli sisse-/véljalilitamiseks.
Viimasena sissetulev haire kaivitab haireheli.

Klopsake, et kuvada haireloend.
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Vt
—  Hadire kdsitlemine, lehekiilg 18
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11 Isikutuvastushairete haldamine

Person Identificationi haire vastuvotmisel kuvatakse pildipaanil teave tuvastatud inimese
kohta.

Isiku tuvastamise teave

Isikurthm Isikurihm on rihm, kuhu isik on maaratud.

Isiku pilt/pildid Kuvatakse vaikepilt ja koik saadaolevad pildid
Person Identification seadmest.

Isiku nimi Isiku nimi on tuvastatud isiku nimi.

Usaldusfaktor Usaldusfaktor on slisteemi inimese

tuvastamise tapsusastme mddde protsentides
(0 on tapsuseta, 100 on taiesti tdpne).

Vit
- Slndmuste ja hdirete kdsitlemine, leheklilg 88

11.1 Isikute haldamine isikutuvastushaire jaoks

Tools > Manage persons... > Manage persons dialoogiaken
Dialoogiboks Manage persons voimaldab lisada isikuid, maarata isikuid riihmadesse, lisada
olemasolevatele isikutele pilte ja isikuid eksportida.

Pange tahele!
Person Identification toetab vaid JPEG faile.

mud 0

Isiku lisamine/importimine.
1. Valige isik.

2. Klopsake isiku pildi lisamiseks

Voi

lohistage isiku pilt failihaldurist isikurihma voi sakile All.
v' See pilt maaratakse isiku vaikepildiks.

Olemasolevale isikule piltide lisamine.
1. Valige isik.
Kuvatakse vaikepilt ja koik sellest isikust saadaolevad pildid.

2. Klopsake piltide aknas valikut , et isikule rohkem pilte lisada.

Uue vaikepildi mairamine:

1. Liigutage hiir lle sobiva pildi.
Kuvatakse kask Set as default.

2. Klopsake kasule Set as default.
Pilt maaratakse vaikepildiks.

Isikule isikuriihma maaramine.
1. Valige isik.

Iga uue isiku puhul on Default person group vaartus juba valitud.
2. Klopsake valjal Default person group.
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3. Valige sobiv isikuriihm, kuhu soovite isiku maarata.

Isikute eksportimine.
1. Valige isik.

i

2. Kldpsake inimene failihaldurisse eksportimiseks valikut

Pange tahele!

T

L on keelatud, kui sakk All on valitud. Valige sakk Default person group voi mis tahes
teine saadaolev isikuriihma sakk, kuhu isikuid eksportida.

mud 0

Isiku kustutamine:
1. Valige isik.

2. Kldpsake

Mitme isiku kustutamine.
1. Valige isik
2. Vajutage klahvi CTRL ja valige mitu isikut.

3. Klopsake

Isiku piltide kustutamine.
1. Valige sobiv pilt.

2. Klopsake
Markus. Vaikepildi kustutamisel maaratakse jargmine pilt automaatselt vaikepildiks.
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12 Valvesiisteemi keskseadme funktsioonide juhtimine
Mitmeid valvesiisteemi keskseadme funktsioone saab juhtida Operator Clientist.

12.1 Hairesireenide valjaliilitamine
Pohiaken

Kui teil on olemas vajalikud 6igused, saate valja lulitada valveslisteemi keskseadme ala
hairesireenid.

Hairesireeni viljaliilitamine.

» Paremklopsake loogilises puus voi skeemil soovitud ala E.!]ja klopsake Silence Bells.
Hairesireen vaigistatakse.

12.2 Uste kasutamine

Pohiaken

Operator Clientis saate hallata jargmisi hadirestisteemi keskseadmest juhitavaid uksereziime.
- Ukse avamise keelamine.

- Ukseluku avamise lubamine. Olek muutub lukustatuks.

- Ukse lukustamine.

—  Ukseluku avamine. Lukustamata ust saab lukustada vdi ukseluku avamise keelata.

—  Ukse Uhekordse avamise lubamine.

Sisteemiadministraator voib piirata koikide nende funktsioonide digusi kindlatele
kasutajariihmadele.

Ukse lukustamine tahendab, et kaardi omanik saab ust avada kaardiga.

Ukse lukust avamine tahendab, et uks on avatud koigile.

Ukseluku avamise keelamine tahendab, et mitte keegi ei saa ust avada, isegi mitte kaardi
omanikud.

Ukse lihekordse avamise lubamine tahendab, et ukselukk avaneb paariks sekundiks ja seejarel
lukustub uuesti.

Kasutamine.

» Paremklopsake ust loogilises puus voi skeemil ja klopsake néutud kasku.
Saadaval on jargmised kasud.

-  Lock / Unlock

—  Secure / Unsecure

- Cycle

Markus. Ukse kasutamise kontekstimentilid pole saadaval, kui ukse olek on teadmata.

Vt
—  Kasutatud ikoonid, lehekliilg 114

12.3 Punktist moodaminek

Pohiaken

Operator Clientis saate muuta punkti olekuks Bypassed.

Slsteemiadministraator voib piirata selle funktsiooni digusi kindlatele kasutajarihmadele.
Punktist méddamineku eemaldamine taastab selle tavaoleku.

Punktist m6dédaminek tahendab, et see punkt ei saa saata lihtegi hairet. Punktist
mooddamineku eemaldamine tahendab, et see punkt saab saata haireid. Saadetakse ka ootel
haired, kui neid esineb.
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Moodaminek ja moodamineku eemaldamine.
» Paremklopsake punkti loogilises puus voi skeemil ja klopsake noutud kasku.
Markus. M66damineku ja méddamineku eemaldamise kontekstimentitid pole saadaval, kui
seadme olek on teadmata.
Vit
—  Kasutatud ikoonid, lehekiilg 114

12.3.1 Ala valvestamine

Pohiaken

Operator Clientis saate hallata jargmisi ala valvestisteemi keskseadme reziime.

-  Alavalvestamine.

- Valve eemaldamine alalt.

—  Valvestamiseks mittevalmis ala valvestamine.

Sisteemiadministraator voib piirata koikide nende funktsioonide Gigusi kindlatele
kasutajariihmadele.

Ala valvestamine.

» Paremklopsake loogilises puus soovitud valveta ala (?ﬂ) ja klopsake Arm. Kuvatakse

valvestatud ala ikoon (Fﬂ),

Valve eemaldamine alalt.
» Paremklopsake loogilises puus vdi skeemil soovitud valvestatud ala (Fﬂ) ja klopsake

Disarm. Kuvatakse valvestamata ala ikoon (Eﬂ).

Ala sundvalvestamine.
» Paremklopsake loogilises puus voi skeemil soovitud valvestamata ala (Eﬁ]) ja klopsake
Force Arm. Kuvatakse valvestatud ala ikoon (E.!]).

Markus. Valvestamise ja valve eemaldamise kontekstimenid ei ole saadaval, kui seadme olek
on teadmata.
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13 Paasusiisteemi funktsioonide juhtimine

Mitmeid padsusiisteemi funktsioone saab juhtida Operator Clientist.

Vt
—  Sindmuste ja hdirete kdsitlemine, leheklilg 88

13.1 Juurdepaasu lubamine ja keelamine

Pohiaken

Pange tahele!
Ainult kdrge prioriteetsusega Access requested hdired ilmuvad automaatselt pildiaknas.

md 0

Juurdepédisu lubamiseks voi keelamiseks.

Klopsake , et lubada Access requested haire.
Jooksma hakkab héiretaimer, mis naitab kui palju aega on alles.

=

» Kldpsake juurdepaasu lubamiseks

Juurdepaasu keelamiseks kldpsake @

Pange tahele!
Kui taimer on otsa saanud, keelab slisteem konkreetse ndude juurdepaasu automaatselt.

md 0

13.2 Uste kasutamine

Pohiaken

Saate hallata Operator Clientist jargmisi juurdepaasuukse olekuid.

—  Ukse avamise keelamine.

- Ukse lukustamine.

-  Ukseluku avamine.

Slsteemiadministraator voib piirata nende funktsioonide digusi kindlatele kasutajarihmadele.
Ukse kindlustamine tahendab, et volituseta isik saab ust avada naiteks kaarti kasutades.

Ukse lukustamine tahendab, et mitte keegi ei saa ust avada, isegi mitte volitatud isikud.

Ukse lukust avamine tahendab, et uks on avatud kodigile. Lukustamata ust saab lukustada voi
ukseluku avamise keelata.

Kasutamine.

» Paremklopsake ust loogilises puus voi skeemil ja klopsake néutud kasul.
Saadaval on jargmised kasud.

-

Markus. Ukse kasutamise kontekstimentitid pole saadaval, kui ukse olek on teadmata.
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14

14.1

Kaamera kaugjuhtimispuldi kasutamine

Selles peatiikis on kirjeldatud, kuidas kasutada BVMS-i rakendust Operator Client koos Bosch
IntuiKey kaugjuhtimispuldi voi KBD Universal XF kaugjuhtimispuldiga.

Kaugjuhtimispuldi KBD Universal XF kasutamine

mud 0

Pange tahele!
Lugege kaugjuhtimispuldiga KBD-Universal XF kaasa antud kasutusjuhendit, mille leiate ka
veebi tootekataloogist.

14.1.1

Kaugjuhtimispulti KBD-Universal XF saate kasutada BVMS-is USB-kaugjuhtimispuldina.
Enne kasutamist lisage kaugjuhtimispuldileBVMS-i puldimall.

Kaugjuhtimispulti saab seadistada vasakukaeliste jaoks. Lugege kaugjuhtimispuldiga KBD
Universal XF kaasa antud kasutusjuhendit.

Kaugjuhtimispuldi KBD Universal XF kasutajaliides

Jargmises tabelis on toodudpuldiimalli ikoonid ja neile vastavad funktsioonid.

lkoon Funktsioon

@ Kaivitab kasutajastindmuse, saadaval ainult (ithe haldusserveriga

Heli sisse-/véljaltlitamine
Vilkumine viitab funktsiooni aktiveeritusele.

Hairesalvestuse kdivitamine/peatamine

OtserezZiimi ja taasesitusreziimi vahel lilitumine
Vilkumine viitab funktsiooni aktiveeritusele.

Valitud pildipaani otsereziimi ja kohese taasesitamise vahel lilitamine.
Vilkumine viitab funktsiooni aktiveeritusele.

Jada laadimine. Sisestage 6ige jada number ja kinnitage nupuga OK.
Jada juhtimiseks kasutage taasesituse nuppe.
Vilkumine viitab numbri sisestamise vajadusele.

Pildipaanide arvu vahendamine

ol & 9 H e A

Pildipaanide arvu suurendamine

o

Taisekraaninaidu sisse-/valjaltlitamine

N

Valitud pildipaani maksimeerimine/taastamine

R

ESC Katkestab numbri sisestamise.
Valitud pildipaani sulgemiseks vajutage kaks korda.
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lkoon Funktsioon
OK Kinnitage numbri sisestus.
v PTZ-reziimi sisse-/véljalllitamine.
= Vilkumine viitab funktsiooni aktiveeritusele.
PTZ-asukoha valimine. Sisestage eelseadistuse kehtiv number ja
X kinnitage see nupuga OK.
Vilkumine viitab numbri sisestamise vajadusele.
' Kaugele teravustamine
Lahedale teravustamine
Y
A Diafragma suletud
L\
N Diafragma avatud
)
|:I Analoogmonitorireziimi sisse-/valjalilitamine. Sisestage kehtiv monitori
number, vajutage OK, sisestage kehtiv kaamera number ja vajutage OK.
Vilkumine viitab numbri sisestamise vajadusele.
Maarake vaikimisi Management Server, saadaval ainult siis, kui logite
= sisse Operator Clienti Enterprise-kasutajariihma kasutajana. Sisestage
kehtiv serveri number ja kinnitage see nupuga OK.
Vilkumine viitab numbri sisestamise vajadusele.
o Kiire tagasikerimine (kiirus muutub astmeliselt)
<«
Tagurpidi taasesitamine
<
Paus
]
Taasesitamine
4
by Kiire edasikerimine (kiirus muutub astmeliselt)

Kui nupp ei helenda, pole sel ihtegi funktsiooni. Kdikidel helendavatel nuppudel on
funktsioon.

Kui nupp vilgub, siis selle funktsioon on aktiivne, néiteks vilkuv taasesituse nupp tiahendab, et
taasesitusreziim on aktiivne. Teise olekusse lilitumiseks vajutage nuppu, naiteks vilkuva
taasesituse nupu vajutamine lllitab otsereziimi.

Valitud pildipaanil vastava kaamera kuvamiseks sisestage number ja kinnitage nupuga OK.
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14.2 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi kasutajaliides

Pange tahele!
Kui kaugjuhtimispuldiga mdne sekundi jooksul midagi ei sisestata, siis kogu sisestatu

mud 0

kustutatakse.

See peatlikk kirjeldab Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi kasutajaliidest.
Jargmine joonis kujutab kaugjuhtimispuldi erinevaid liidese elemente.

O, @

)
=

CAM
1
1

@

9,
|
©

9000OOO
'oYoJoXoXoJoXo
06 0|®
©®0 06

1@
@006 ©

!

7
&
P

o
®

1 Tarkvaraklahvid ja Voéimaldab kasutada fikseeritud kogust kdske voi
tarkvaraklahvinait juhtida loogilist puud. Tarkvaraklahvide ekraanil
kuvatud kdasud muutuvad olenevalt
kasutusreziimist.

2 Olekunait Muutub diinaamiliselt ja naitab hetkel kehtiva
kasutusreziimi teavet.

3 Funktsiooniklahvid Voéimaldavad juhtida teatud funktsioone otse.
Prod: kaivitab ihendatud t66jaama otsimiseks
skaneeringu. Eduka skaneeringu korral kuvatakse
tarkvaraklahvide naidus menlid Terminal ja
Keyboard Control. BVMS-i valimiseks vajutage
tarkvaraklahvi Terminal.

Mon: véimaldab sisestada monitori numbri
(digitaal- voi analoogmonitor).

Clr: eemaldab koik numbrilised kirjed voi omab
tagasillikke funktsiooni.

': pole hetkel toetatud.
Shot: voimaldab valida kaamera eelpositsiooni voi
lahkuda valikureziimist.

4 Numbriklahvistik koos Voimaldab sisestada loogilisi numbreid. Number
sisestusklahviga ENTER kuvatakse olekunaidus.
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Kui eelnevalt pole vajutatud klahvi Mon vdi Shot,
télgendatakse numbrilist kirjet loogilise kaamera
numbrina. Kaamera koos sisestatud numbriga
kuvatakse pildipaanil voi analoogmonitoril.

14.2.1 Olekunait
Olekunait muutub dinaamiliselt, et kuvada teavet kaugjuhtimispuldi kehtiva kasutusreziimi
kohta.

Jargmine joonis kujutab kaugjuhtimispuldi erinevaid olekunaidu elemente.

® @
7 5

MON CAM

o1 1 1

PTZ
DSrv 1 Srv 1 |

——

©@@Q

N7

® ®06

1 |Ekraan Kuvab valitud analoogmonitori voi pildipaani numbri.
2 |Kaamera Kuvab valitud kaamera numbri.
3 |Server Kuvab Management Serveri serveri numbri seal, kus

praegu valitud kaamera on seadistatud.

4 |Vaikeserver Kuvab Management Serveri serveri numbri Enterprise
Systemis, mida kaugjuhtimispult kasutab
vaikeserverina. Selle serveri loogilist puud kuvatakse

puureziimis.
5 |PTZ/JOGSHUTTLE Kuvab kehtiva kasutusreziimi.
6 |D1 Kuvab valitud arvutimonitori numbri.
7 |AO Kuvab valitud analoogmonitori numbri.
14.3 Toojaamaga iihendatud Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi

kasutamine

BVMS-i t66jaamaga ihendatud kaugjuhtimispult pakub paljusid funktsioone. Saadaval on nii
analoog- kui ka digitaalreziim.

Kui kaugjuhtimispult on Gthendatud dekoodriga, vaheneb funktsioonide arv. Saadaval on ainult
analoogreziim.

Uhendamise korral Enterprise Systemit kasutava tédjaamaga peate esmalt valima soovitud
haldusserveri ja seejarel selles Management Serveris seadistatud kaamera.

Vit
—  Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi kasutajaliides, lehekiilg 101
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14.3.1 Kaugjuhtimispuldi kdivitamine
Kaugjuhtimispult peab olema tihendatud t66jaama jadapordiga.
1. Kaivitage to6jaamas Operator Client.
2. Vajutage nuppu Prod.
Kaugjuhtimispult otsib Ghendatud seadmeid.
3. Vajutage tarkvaraklahvi Terminal.
Kuvatakse valikureziim.

vee

14.3.2 Kasutusreziimidesse sisenemine

Kaugjuhtimispulti saate kasutada jargmistes reziimides.

- Valikureziim
Selle reZiimiga saate valida pildipaani, liigutades selleks juhtkangi soovitud suunas.

- PTZ-reziim
Selle reziimiga saate otsereziimis juhtida fikseeritud ja PTZ-kaameraid, skeeme ning
dokumente.

- Jogshuttle-reziim
See reziim voimaldab juhtida kaameraid kohese taasesituse voi taasesituse reziimis.

Valikureziimi sisenemine.

1. Kaivitage Operator Client ja kaugjuhtimispult.
vOi

2.  PTZ- voi Jogshuttle-reziimist valjumiseks ja valikureziimi naasmiseks vajutage
sisestusklahvi ENTER.

PTZ-reziimi sisenemine.

1. Valige PTZ-kaamera.

2. Vajutage Shot.
Eelpositsiooni kutsumiseks vajutage uuesti Shot, sisestage eelpositisiooni number ja
vajutage sisestusklahvi ENTER.

Jogshuttle-reziimi sisenemine.

1. Kaivitage taasesitusreziim.

2. Vajutage Shot.

PTZ- voi Jogshuttle-reziimist valjumine.

» PTZ- voi Jogshuttle-reziimist valjumiseks ja valikureziimi uuesti kaivitamiseks vajutage
sisestusklahvi ENTER.

14.3.3 Kaamerate kuvamine
Kaamera ja selle loogilise numbri kuvamiseks aktiivsel pildipaanil voi analoogmonitoril
sisestage numbriline kask.
Enterprise Systemi kaamerate kuvamiseks valige Management Server, kus need kaamerad on
seadistatud.

Analoogreziimi ja to6jaamareziimi vahel liilitumine
» Vajutage kaks korda Mon.

Kaamera kuvamine arvutimonitoril

1. Lulituge digitaalreziimi.

2. Vajutage Mon, soovitud t66jaama monitori valimiseks vajutage numbrit 1-4, vajutage
soovitud pildipaani numbrit ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
Pildipaanid on nummerdatud vasakult paremale ja llevalt alla.

3. Vajutage soovitud kaamera numbrit ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
Kuvatakse soovitud kaamera.
Naiteks: vajutage Mon, 412 ja sisestusklahvi ENTER. Seejarel vajutage numbrit 7 ja
sisestusklahvi ENTER. Kaamerat 7 kuvatakse t66jaama monitori 4 pildipaanil 12.
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Enterprise Systemi Management Serveri valimine.
1. Vajutage NEXT.

2. Vajutage tarkvaraklahvi 91 ja sisestage serveri number.
Serveri number seadistatakse Configuration Clienti nimekirjas Server Number.
Kui sisestate nlilid kaamera loogilise numbri, kuvatakse selles Management Serveris
seadistatud kaamera.

Kaamera kuvamine analoogmonitoril

1. Ldlituge analoogreziimi.

2. Vajutage Mon, vajutage soovitud monitori numbrit ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
Ekraani numbreid seadistatakse Configuration Clientis.

3. Vajutage soovitud kaamera numbrit ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
Kuvatakse soovitud kaamera.
Naiteks: vajutage Mon, 3 ja sisestusklahvi ENTER. Seejarel vajutage numbirit 4 ja
sisestusklahvi ENTER. Kaamera 4 kuvatakse kolmandal analoogmonitoril.

Pange tahele!
Kui numbrilise kasu abil kaivitada PTZ-kaamera, lllitub slisteem automaatselt PTZ-reziimi.

14.34

14.3.5

Puldi kasutamine

Valikureziimis saate puldiga kasutada jargmisi funktsioone.

—  Pildipaani valimiseks kallutage pulti.

PTZ-reziimis saate puldiga kasutada jargmisi funktsioone.

—  Sisse ja valja suumimiseks podrake pulti.

-  PTZ-kaamera panoraamimiseks ja kallutamiseks kallutage pulti.

—  PTZ-kaamera jaoks kasutage nuppe Focus ja Iris.

Jargmiste funktsioonide kasutamiseks Jogshuttle-reziimis p6orake pulti.

— Pooramise ajal esitage edasi-/tagasisuunas.

—  Muutke taasesituse kiirust: kiirus séltub pdédramise maarast.

—  Peatage videotaasesitus.

Jargmiste funktsioonide kasutamiseks Jogshuttle-reziimis kallutage pulti.

—  Kui videotaasesitus on peatatud, kallutage iles/alla: taasesitus edasi-/tagasisuunas.

— Video esitamise ajal kallutage tles/alla: maarab taasesituse kiiruse.

- Kallutage paremale/vasakule: paus ja samm edasi/tagasi.

Jogshuttle-reZiimis véimaldavad nupud Focus ja Iris kasutada jargmisi funktsioone.

— Ajariba markejoone edasi- voi tagasiliigutamiseks vajutage Focus voi Iris. Focus liigutab
markejoont edasi voi tagasi suurema aja vorra, Iris liigutab markejoont edasi voi tagasi
vaiksema aja vorra.

Taasesitusreziim.

—  Praegusel taasesituskiirusel siisteemi lukustamiseks vajutage pulti pé6rates nuppu Shot.

Tarkvaraklahvide kasutamine
Saadaval on jargmised kasutusreziimid.
- Puureziim
Operator Clienti loogilise puu seadmete juhtimiseks kasutatakse seda kasutusreziimi.
- KasurezZiim
Seda kasutusreziimi kasutatakse kaskude saatmiseks, naiteks taasesitusreziimi
lUlitamiseks.
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Puureziimi ja kdsureziimi vahel liilitumine.

1. PuureZiimis: vajutage tarkvaraklahvi Level Up niipalju kordi kui vaja, et kuvada juurtase ja
seejarel vajutage kasureziimi kuvamiseks tarkvaraklahvi Exit.
el

2. KasurezZiimis: vajutage tarkvaraklahvi Tree Mode.

Loogilise puu reziimi kasutamine.

»  Llituge puureziimi.

Tarkvaraklahvindidu parem pool.

» Uksuse juhtimiseks (nt kaamera kuvamiseks véi relee liilitamiseks) vajutage tarkvaraklahvi.
Skeemi voi kausta (mustal taustal) vajutamisel liigub see vasakusse aarde. Parem pool
kuvab selle sisu.

Tarkvaraklahvindidu vasak pool.

1. Kausta voi skeemi valimiseks ja selle sisu kuvamiseks tarkvaraklahvinaidu paremal pool
vajutage vasakpoolset tarkvaraklahvi.

Skeemi kuvamiseks ja margistamiseks (nelinurgaga) vajutage tarkvaraklahvi tiks kord ning
selle kuvamiseks valitud pildipaanil vajutage tarkvaraklahvi uuesti.

2. Loogilise puu jargmisele kdrgemale tasemele liikumiseks vajutage Level Up.

3. Valiku Ulespoole liigutamiseks vajutage UP, alla liigutamiseks DOWN.

Jargmised joonised on naide loogilisest puust ja selle kujutamisest kaugjuhtimispuldi
tarkvaraklahvinaidul.

)
=

= «p o) —*—

UP

r MW M

= Eﬂ Logical Tree

Level Up Camera2

Camera1
Map2 Folder1

Map3

ONORORORORONO
ONORORORORORO

DOWN DOWN

7
S

Guard Tour [1]

Faolder

Kasureziimi kasutamine.

1. Ldlituge kasureziimi.

2. Soovitud kasu taitmiseks vajutage tarkvaraklahvi.
Saadaval on jargmised kasud.

: laadige jada. Sisestage olekundidul jada number.
n
- //.': jada esitamine, paus

4 / q : jada samm edasi/tagasi
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- J:r: valitud pildipaani maksimeerimine/taastamine
- x : sulgege valitud pildipaan.
- ook : otsereziimi ja taasesitusreziimi vahel lllitumine

—  mereaw Valitud pildipaani otsereziimi ja kohese taasesitamise vahel lilitamine

e H

- */ =: naitab rohkem/vahem pildipaani ridasid
Markus. BVMS-i Configuration Clientis parameetriga maaratud pildipaani ridade
suurimast kogusest suuremat arvu ridu ei saa kuvada.
. ||
- /REC: hairesalvestuse kaivitamine/peatamine
- [ﬂ : heli sisse-/valjalilitamine
—  EDASI: minge jargmisele lehekiljele

- ®/®/®/®: kaivitage kasutajasiindmus (1-4), saadaval ainult ihe haldusserveriga

- g:rl : maarake vaikimisi Management Server, saadaval ainult siis, kui logite sisse
Operator Clienti Enterprise-kasutajariihma kasutajana.

5
- : pildipaanide sisse-/valjalilitamine

- : taisekraaninaidu sisse-/valjalilitamine
Kuvada ei saa rohkem pildipaani ridasid, kui on parameetriga maaratud maksimum.

14.4 Dekoodriga iihendatud Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi
kasutamine

Dekoodriga tihendatud kaugjuhtimispult annab ligipaasu Management Serverile ilma tarkvarata
Operator Client. Seega peate olema sisse logitud. Saadaval on ainult analoogreziim.

144.1 Kaugjuhtimispuldi kdivitamine

Parast kaugjuhtimispuldi kaivitamist peate logima sisse Management Serverisse.

Pange tahele!

Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi analoogreziimi saavad kasutada ainult numbreid sisaldavate
kasutajanimede ja paroolidega BVMS-i kasutajad.

Kasutaja peavad olema Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldiga ihendatud dekoodri
juurdepaasudigused.

md 0

Kaugjuhtimispuldi kaivitamine.
» Vajutage tarkvaraklahvi Terminal.
Kuvatakse jargmine sisselogimisekraan.

7 S

User #

BOSCH VMS

N J
N /

» Sisestage kasutajanimi.
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Password

BOSCH VMS

N Y
\ /

Parast edukat sisselogimist kuvatakse tarkvaraklahviekraanil tarkvaraklahvid Terminal ja
Keyboard Control.

14.4.2 Kaamerate kuvamine

1. Vajutage Mon, vajutage soovitud monitori numbrit ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
Ekraani numbreid seadistatakse Configuration Clientis.

2. Vajutage soovitud kaamera numbrit ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
Kuvatakse soovitud kaamera.
Naiteks: vajutage Mon, 3 ja sisestusklahvi ENTER. Seejarel vajutage numbrit 4 ja
sisestusklahvi ENTER. Kaamera 4 kuvatakse kolmandal analoogmonitoril.
Kui valitud monitoril on kuvatud PTZ-kaamera, lilitub kaugjuhtimispult automaatselt PTZ-
reziimi.

14.4.3 Puldi kasutamine
Puldiga saate kasutada jargmisi funktsioone.
—  Sisse ja valja suumimiseks p6drake pulti.
-  PTZ-kaamera panoraamimiseks ja kallutamiseks kallutage pulti.
—  PTZ-kaamera jaoks kasutage nuppe Focus ja Iris.

14.4.4 Tarkvaraklahvide kasutamine
Saadaval on jargmine kasutusreziim.
- Kasureziim

Kasureziimi kasutamine.

»  Soovitud kasu taitmiseks vajutage tarkvaraklahvi.
Saadaval on jargmised kasud.

—  Hairesalvestuse kéivitamine/peatamine

-  Valjalogimine
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15

15.1

Kasutajaliides
See peatiikk sisaldab teavet koigi BVMS-i Operator Clienti akende kohta.

Vvt

- OtsereZiim, lehekiilg 108

—  TaasesitusreZiim, lehekiilg 109

—  Hdirereziim (hdirekuva), lehekiilg 112

Otsereziim

[(e=im

Pohiaken >

Padsete otsereziimi automaatselt iga kord, kui sisse logite.

Voimaldab koiki juhtelemente liigutada, peita ja nende suurust muuta.

Kontekstimen(ii kuvamiseks tehke paremkldps.

Kui sissetuleva haire prioriteetsus on hetkel kuvatud pildiakna prioriteetsusest madalam,

hakkab sakk vilkuma ja viitab haire olemasolule.
Kui sissetuleva haire prioriteetsus on kérgem kui hetkel kuvatava pildiakna prioriteetsus,
kuvatakse sissetulev hdire automaatselt (automaatne hiipikhaire).

FE T@E xE
=

1 | Mendidriba Véimaldab valida meniiikasu.

2 |Tooriistariba Kuvab saadaval nupud. Osutage ikoonile, et kuvada
kohtspikker.

3 |Taasesituse juhtseadised Voéimaldab juhtida kohest taasesitust, kaamerajada voi
héirejada.
4 | Joudlusnaidik Naitab protsessori ja malu kasutust.
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5 |[Ajavoondi valits Valige ajavoond, mida kuvatakse enamikul kellaajaga
seotud valjadel.
Funktsioon on saadaval ainult siis, kui vahemalt (ks
Management Server voi unmanaged site loogilises
puus asub muus ajavoondis kui teie Operator Client.
6 |Pildipaanide juhtseadised Véimaldab valida vajaliku arvu pildipaane ja sulgeda
koik pildipaanid.
7 |Pildiaken Kuvab pildipaane. Voimaldab pildipaane imber
korraldada.
8 |Pildipaan Kuvab kaamera, skeemi, pildi, dokumendi (HTML-fail).
9 Kuvab koik stisteemi loodavad haired.
—— Voéimaldab votta vastu voi tiihistada haire voi kaivitada
Aken Alarm List v . .
toovoo, nditeks saata hooldusisikule e-kirja.
Hairenimekirja ei kuvata, kui ihendus Management
Serveriga puudub.
10 '?‘ Véimaldab juhtida PTZ-kaamerat.
Aken - PTZ Control
11 - Kuvab seadmed, millele teie riihmal juurdepaas on.
- Voéimaldab valida pildipaanile maaramiseks seadme.
Aken B | ogical Tree
Voimaldab vastavalt vajadusele korraldada imber
loogilise puu seadmed.
Aken Favorites Tree
[n] Voéimaldab hallata jarjehoidjaid.
Aken Bookmarks
ﬂh Kuvab asukoha skeemi. Voimaldab lohistada skeemi,
'h'ﬂ' et kuvada skeemi konkreetset osa.
Aken Map . . .
Kui see on aktiveeritud, kuvatakse automaatselt skeem
iga kaamera kohta, mida pildipaanil ndidatakse. Sel
juhul peab kaamera olema skeemil seadistatud.
Vt
-  Menliiikdsud, lehekiilg 118
- Loogilise puu aken, lehekiilg 123
- Lemmikutepuu aken, lehekiilg 123
—  PTZ-juhtimise aken, lehekiilg 127
- Pildiaken, lehekiilg 124
- Pildipaan, lehekiilg 125
—  Hdirenimekirja aken, lehekiilg 92
15.2 Taasesitusreziim
-
Pohiaken >
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Kontekstimenll kuvamiseks tehke paremklops.

Kui sissetuleva haire prioriteetsus on hetkel kuvatud pildiakna prioriteetsusest madalam,

hakkab sakk vilkuma ja viitab haire olemasolule. Kui sissetuleval hairel on kérgem
prioriteetsus kui otsepildi voi taasesituse pildiaknal, kuvatakse automaatselt hairepildiaken.
Prioriteetsused seadistatakse Configuration Clientis.

M 10:00 Al 11:00 Al 12:00 1 1:00 PM 200 PM 300 PM 4:00 PM 500 PM 500 PM 7:00 PH 8:00 PM 31

I I _Zz | L |

1 | Mendudiriba

Voimaldab valida meniikasu.

Tooriistariba

Kuvab saadaval nupud. Osutage ikoonile, et kuvada kohtspikker.

Néaitab protsessori ja malu kasutust.

2
3 | Joudlusnaidik
a4

Ajavéondi valija

Valige ajavoond, mida kuvatakse enamikul kellaajaga seotud
valjadel.

Funktsioon on saadaval ainult siis, kui vahemalt iks Management
Server voi unmanaged site loogilises puus asub muus ajavéondis
kui teie Operator Client.

5 |Pildipaanide
juhtseadised

Véimaldab valida vajaliku arvu pildipaane ja sulgeda koik
pildipaanid.

6 | Pildiaken Kuvab pildipaane. Voimaldab pildipaane imber korraldada.
7 |Pildipaan Kuvab kaamera, skeemi, pildi, dokumendi (HTML-fail).
8 Kuvab koik slisteemi loodavad haired.
— Véimaldab vétta vastu voéi tihistada haire voi kaivitada té6voo,
Aken . .
naiteks saata hooldusisikule e-kirja.
Alarm List

Hairete nimekirja ei kuvata, kui Ghendus Management Server‘iga
puudub.
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Aken h

Video Search
Results

Voimaldab leida salvestatud videod.

Aken é Motion

Search Results

Kuvab Forensic Search kriteeriumitele vastavad salvestised.

Aken iinna

Voéimaldab navigeerida salvestatud videotes.

Timeline
9 ‘?‘ Voéimaldab juhtida PTZ-kaamerat.
Aken 4 prz
Control
10 Kuvab seadmed, millele Teie riihmal juurdepaas on. Voimaldab

Aken
Logical Tree

valida pildipaanile maaramiseks seadme.

Aken ] E

Favorites Tree

Véimaldab vastavalt vajadusele korraldada Gimber loogilise puu
seadmed.

an
Aken hﬂl Map

Kuvab asukoha skeemi. Voimaldab lohistada skeemi, et kuvada
skeemi konkreetset osa.

Kui see on aktiveeritud, kuvatakse automaatselt skeem iga
kaamera kohta, mida pildipaanil ndaidatakse. Sel juhul peab
kaamera olema skeemile seadistatud.

L

Bookmarks

Voéimaldab hallata jarjehoidjaid.

.T.
Aken I_I

Exports

Voimaldab laadida eksporditud videoandmeid kuvamiseks voi
teatud andmete otsimiseks.

Aken §

Voéimaldab konfigureerida Forensic Search.
Forensic Search voimaldab teil otsida kindlaid omadusi valitud
pildipaani videos.

Vt

Menliiikdsud, lehekliilg 118
Loogilise puu aken, lehekiilg 123
Lemmikutepuu aken, leheklilg 123
Eksportide aken, leheklilg 126
Skeemiaken, lehekiilg 127
PTZ-juhtimise aken, lehekiilg 127
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- Pildiaken, lehekliilg 124

—  Pildipaan, lehekiilg 125

- Ajariba aken, lehekiilg 128

—  Forensic Search tulemuste aken, lehekiilg 76
- Video otsingutulemuste aken, leheklilg 61

—  Hdirenimekirja aken, lehekiilg 92

Hairereziim (hdirekuva)

=l o = v/

Pohiaken > voi >Sakk T > Valige haire >

Hairepildiaknas kuvatakse haire korral naidatava kaamera otsevideot voi kohest taasesitust.
Hairepildiaken kuvatakse automaatselt, kui saabuval hairel on kérgem prioriteetsus kui
otsepildi voi taasesituse pildiaknal. Prioriteetsused seadistatakse Configuration Clientis.
Véimaldab vaadata hairekaameraid. Hairekaameraid seadistatakse Configuration Clientis.
Kui sissetuleva haire prioriteetsus on hetkel kuvatud pildiakna prioriteetsusest madalam,

hakkab sakk vilkuma ja viitab haire olemasolule.
Kui kuvatud on rohkem haireid, kui on saadaval hairepildiakna ridasid, laheb viimase rea kuva

jadasse. Hairejada saate juhtida taasesituse juhtseadistega hairepildiakna tooriistaribal.
Viimasel real ei saa kasutada kohest taasesitust.

md 0

Pange tahele!
Hairepildipaanil kuvatavat skeemi optimeeritakse kuvamiseks ja see sisaldab ainult
originaalskeemifaili algvaadet.

0. (5]

B 173062020 9:08 AW Upers

User manually wiggeend vant User oty wggmed vent, Falue, User], Usar Evont 4

1 | Mendudiriba Voimaldab valida meniikasu.
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2 | Tooriistariba Kuvab saadaval nupud. Osutage ikoonile, et kuvada
kohtspikker.

3 |Taasesituse juhtseadised Voimaldab juhtida kohest taasesitust, kaamerajada
vOi hairejada.

4 | Joudlusnaidik Naitab protsessori ja malu kasutust.

5 | Ajavoondi valija Valige ajavoond, mida kuvatakse enamikul
kellaajaga seotud valjadel.

Funktsioon on saadaval ainult siis, kui vahemalt tks
Management Server unmanaged site loogilises puus
asub muus ajavoondis kui teie Operator Client.

6 |Hairepildiaken Kuvab hairepildipaanid.

7 | Hairepildipaan Kuvab kaamera, skeemi, pildi, dokumendi (HTML-
fail).

8 | Haire prioriteetsus Kuvab Configuration Clientis automaatse
kuvamiskaitumise jaoks seadistatud prioriteetsuse
vaartuse.

9 |Kellaaeg Kuvab haire kaivitamise kellaaja.

10 |hairejada nupud Klopsake eelmise voi jargmise haire pildipaani
kuvamiseks.

11 |Hairete arv Kuvab hetkel kuvatud haire numbri ja koikide
hairete arvu.

12 — Klopsake mitmerealisele hdirenadidureziimile

= ltlitumiseks.
m Klopsake Uksikvaatereziimile lilitumiseks.
13 Kuvab koik siisteemi loodavad haired.
e . Voimaldab votta vastu voi tihistada haire voi
Aken Alarm List kaivitada té6voo, naiteks saata hooldusisikule e-
kirja.
Hairete nimekirja ei kuvata, kui Ghendus
Management Server ‘iga puudub.
14 |Event Type Viitab haire kaivitanud stindmuse tiubile.
15 A Véimaldab juhtida PTZ-kaamerat.
del
Aken PTZ Control
16 TN Kuvab seadmed, millele teie riihmal juurdepéaas on.
- Voéimaldab valida pildipaanile maaramiseks seadme.
Aken B | ogical Tree

Aken ] : Favorites Tree

Voimaldab vastavalt vajadusele korraldada imber
loogilise puu seadmed.
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[“] Voéimaldab hallata jarjehoidjaid.
Aken Bookmarks
fﬁ Kuvab asukoha skeemi. Voéimaldab lohistada
'h'." skeemi, et kuvada skeemi konkreetset osa.
Aken Map . . .
Kui see on aktiveeritud, kuvatakse automaatselt

skeem iga kaamera kohta, mida pildipaanil
naidatakse. Sel juhul peab kaamera olema skeemil
seadistatud.

Vit

—  Menlilikdsud, lehekiilg 118

- Loogilise puu aken, lehekiilg 123
- Lemmikutepuu aken, lehekiilg 123
—  Skeemiaken, lehekiilg 127

—  PTZ-juhtimise aken, lehekiilg 127
- Pildiaken, lehekiilg 124

- Pildipaan, lehekiilg 125

—  Hdirenimekirja aken, lehekiilg 92

154 Kasutatud ikoonid

Jargmises tabelis on toodud Operator Client ‘is kasutatud ikoonid. Ajaribal kasutatud
ikoonidest on juttu peatlikis Ajariba aken, leheklilg 128.

Osad jargmistest ikoonidest pole BVMS Export Player ‘is saadaval.

: juursdlm loogilisele puule (kasutaja méaaratud loogilise puu nimi).

: Operator Client on ihendatud haldusserveriga.

: saadaval on uus seadistus. Vastuvotmiseks logige valja ja uuesti sisse.

: Management Serveril on vanem versioon.

: konto on keelatud. Logige vélja ja uuesti sisse ning muutke ara parool.

: litsents pole saadaval

: Uhendamata

: Management Server asub teises ajavoondis.

XX o o ey 6l so Mo O

: klopsake koikide avatud pildipaanide sulgemiseks. Sellel ikoonil on sama funktsioon,
mis koiki pildipaane sulgeval otseteel.

r A
L Jd

: viitab videoanallilisi seadmele.

: viitab Ghendamata unmanaged site'ile.

<o

: viitab, et unmanaged site on Operator Clienti arvutist erinevas ajavoondis.
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QE: viitab unmanaged site'ile, millega luuakse ihendust.

q: viitab taielikult Ghendatud unmanaged site'ile. See tahendab, et kdik selle koha
seadmed on lGhendatud.

%: viitab osaliselt Ghendatud unmanaged site'ile. See tahendab, et kdik selle koha seadmed
pole Ghendatud.

E : klopsake koikide Ghendatud unmanaged site'ide lahutamiseks. Osaliselt thendatud
kohti ei lahutata.

: valveslisteemi keskseade.

: valveslisteemi keskseadmes seadistatud ala.
: ala on valvestatud.

: ala on valvestamata.

: punkt on valvesiisteemi keskseadmes seadistatud ja eemaldatud méédamineku olekus.
: punkt on méoédamineku olekus.

: punkt on haire olekus.

: luger

: uks

: uks on kaitstud.

: uks on lukustatud.

: uks on lukust avatud.

: tundmatu olekuga uks.

: peamine VRM

: teisene VRM

: peamine torkesiirde VRM

: teisene torkesiirde VRM

O 6 W L0 % e S = 20 SN |

: viitab kuvatud salvestise allikale (peamine VRM). Kldpsake pildipaani tooriistaribal
salvestusallika muutmiseks (saadaval ainult siis, kui teisene VRM vdi ANR on seadistatud).
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El : viitab kuvatud salvestise allikale (teisene VRM). Klépsake pildipaani tooriistaribal
salvestusallika muutmiseks.

E : viitab, et ANR voimaldab taasesitamist. Klopsake pildipaani todriistaribal salvestusallika
muutmiseks.

uIl : viitab, et peamine torkesiirde VRM voimaldab taasesitamist. Kldpsake pildipaani

tooriistaribal salvestusallika muutmiseks (saadaval ainult siis, kui teisene VRM voi ANR on
seadistatud).

uil : viitab, et teisene torkesiirde VRM voimaldab taasesitamist. KI6psake pildipaani
tooriistaribal salvestusallika muutmiseks.

E : viitab, et kooder véimaldab taasesitamist. Klopsake pildipaani todriistaribal
salvestusallika muutmiseks (saadaval ainult siis, kui teisene VRM voi ANR on seadistatud).

El : viitab, et kooder véimaldab taasesitamist. Klopsake pildipaani todriistaribal
salvestusallika muutmiseks.

E‘: tekstiandmed on saadaval
|:I : tekstiandmed pole saadaval

X : pole saadaval. Management Serveri korral: (ihtegi seadistust pole saadaval.

£ lahutatud
[

: puudub volitus

[(e=im

: otsereziim

] 2
: taasesitusreziim

O : koikide pildipaanide helitugevust reguleeriv liugur.

O A4

| BN

.'-1

: heli sisse-/véljalilitamine
LS : klopsake iga pildipaani tooriistariba kuvamiseks/peitmiseks.
: klopsake pildipaani kuvamiseks taisekraanindidu reziimis.

: klopsake pildipaani ridade arvu vahendamiseks.

: klopsake pildipaani ridade arvu suurendamiseks.

—i—
* +« =+ = = :pjldipaani ridu muutev liugur.

: klopsake valitud pildipaani pildi printimiseks.

: klopsake valitud pildipaani pildifaili salvestamiseks.

* B d

: klopsake, et lisada lemmikute vaatesse.

2020.08 | V 1 | Operator Client Operation manual Bosch Security Systems B.V.



BVMS

Kasutajaliides | et 117

]
: klopsake jarjehoidja lisamiseks.

R 1

T 2, klopsake ja hoidke seadistatud heliga koodri kolaritesse raakimiseks. Nupp on

aktiivne, kui pildipaanil on valitud helifunktsiooniga kooder.

: erinevaid Uksusi sisaldav kaust

)
WY, erinevaid liksusi sisaldav kaust, millele on mairatud skeem

[(e=im

: fikseeritud, DVR, DiBos, kohaliku salvestusega kaamera

: panoraamkaamera

: kuppelkaamera

w
[(wln
EH : maatrikskaamera

| |
B=3: VSG-kaamera

L [ ] .
, naldel:3 : salvestamine

| o
&, naiteks T : Uhendus on kadunud

| |
x , haiteks m : video kadumine

o

: heli konfigureerimine
? : teadmata olek
{::': liiga ere
{ : liiga tume
ﬁ: liiga palju pildimira
M. liiga laialivalguv

E=. Gldine stseeni muutus

+: referentskontroll ebadnnestus

2 : relee

/ : sisendid
: kasuskript
: dokument

: kaamerajada

B D0 %D

: kaamerajada on katkestatud.
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=
(=]

: kaamerajada esitatakse.

: digitaalsuum

ﬁuh: transkodeerimine on lubatud.

® : kasitsijuhitud hairesalvestus

™
o : kohene taasesitamine

: t : lemmikutepuu juurséim.

(e
== . klopsake hairepildiakna
N

(=

l: klopsake hairepildiakna

kuvamiseks (saadaval ainult siis, kui haired on ootel).

kuvamise ajal uuesti otse- voi taasesitusreziimi kuvamiseks.

: ainult tugikaadrite taasesitus

&
t : videosisuanalilis aktivee

ritud

Vit
—  Ajariba aken, leheklilg 128
15.5 Meniiiikasud

Osad jargmistest kasklustest pole BVMS Export Player’is saadaval.

Menili System kasud

Playback mode / Live mode Lilitab olenevalt kehtivast olekust kas taasesitus-

vOi otsereziimi.

Change password...

Kuvatakse dialoogiboks uue parooli
sisestamiseks.

Logoff Valjub programmist ja kuvab sisselogimise
dialoogiboksi.
Exit Suleb programmi

Meniiu Camera kasud

Save image...

Kuvatakse dialoogiboks valitud kaamera pildi
salvestamiseks.

Print image...

Kuvatakse dialoogiboks valitud kaamera pildi
printimiseks.

Audio on / Audio off

Lilitab valitud kaamera heli sisse voi valja.

Record camera

Kaivitab valitud kaamera salvestamise.
Kasutatakse hairesalvestusreziimi kvaliteeditaset.
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Instant playback

Kaivitab valitud kaamera taasesituse, arvestades
seadistatud tagasikerimisaega. (Mitte
taasesitusreziimis.)

Reference Image...

Kuvab hetkel valitud pildipaani dialoogiboksi
Reference Image. (Mitte taasesitusreziimis.)

Close

Sulgeb valitud pildipaani.

Meniu Tools kasud

Find in logbook...

Kuvatakse dialoogiboks Select Search
Parameters ja dialoogiboksi Logbook results:.
Kui olete sisse loginud Enterprise-kasutajariihma
kasutajana, kuvatakse dialoogiboks Please select
a Server.

Find video...

Saadaval ainult taasesitusreziimis.
Klopsake dialoogiboksi Select Search Parameters
kuvamiseks.

Toggle image pane bars

Peidab voi kuvab pildipaani ribad.

Show fewer image pane rows

Vahendab pildiaknas kuvatud pildipaani ridade
arvu.

Show more image pane rows

Suurendab pildiaknas kuvatud pildipaani ridade
arvu.

Markus.

Kuvada ei saa rohkem pildipaani ridasid, kui on
seadistatud maksimum, mis on maaratud
parameetriga BVMS-i Configuration Clientis.

Menu Timeline kasud (ainult taasesitu

sreziim)

First recording

Liigutab markejoone vanimale salvestisele.

Last recording

Liigutab markejoone uusimale salvestisele.

Play Esitab edasisuunas, alustades markejoone
praegusest asukohast.
Pause Peatab taasesituse praeguses asukohas.

Jatkamiseks klopsake Play.

Reverse play

Esitab tagasisuunas, alustades markejoone
praegusest asukohast.

Protect video...

Kuvatakse dialoogiboks Protect Video.

Unprotect video...

Kuvatakse dialoogiboks Unprotect Video.

Restrict video...

Kuvatakse dialoogiboks Restrict Video.

Unrestrict video...

Kuvatakse dialoogiboks Unrestrict Video.

Delete video...

Kuvatakse dialoogiboks Delete Video.
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Verify authenticity... Kuvatakse dialoogiboks Verify Authenticity.
Export video... Kuvatakse dialoogiboks Export Video.
Load exported video... Kuvab ekspordifaili valimiseks dialoogiboksi.

Seejarel kuvatakse eksporditud fail puus Exports.

Men(i Alarms kasud

Accept Selected Alarms Maarab koikide valitud hairete olekuks Accepted
ja kuvab need hairepildiaknas.

Accept All New Alarms Maarab koik uued haired olekusse Accepted.

Clear all accepted alarms Maarab koik vastuvéetud haired olekusse
Cleared. Kirje eemaldatakse nimekirjast Alarm
List ja hairepildiaknast.

Clear Selected Alarms Maarab koik valitud haired olekusse Cleared. Kirje
eemaldatakse nimekirjast Alarm List ja
hairepildiaknast.

Workflow... Kui see on saadaval, kuvab valitud haire
tegevuskava.

Menuu Extras kasud

Add favorite Salvestab praeguse pildipaani malli vaatena
asukohas Favorites Tree.

Add bookmark Kuvatakse dialoogiboks Add Bookmark.

Mute System Lilitab saadaval pildipaanide heli ja haire heli
valja.

Options... Kuvatakse dialoogiboks Options.

Restore > Default settings Taastab monitoripaigutuse, kasutajaliidese ja
valikute tehase vaikeasetused.
Markus.

See valik arvestab pildiaknas kuvatavate
pildipaani ridade seadistatud maksimaalset arvu.
Pildipaani ridade vaikearv taastatakse ainult siis,
kui see ei Uleta seadistatud maksimaalset arvu,
mis on maaratud parameetriga BVMS-i
Configuration Clientis.

Restore > Last settings Taastab monitoripaigutuse, kasutajaliidese ja
valikute viimati laaditud asetused.

Markus.

See valik arvestab pildiaknas kuvatavate
pildipaani ridade seadistatud maksimaalset arvu.
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Pildipaani ridade viimati laaditud arv taastatakse
ainult siis, kui see ei Uleta seadistatud
maksimaalset arvu, mis on maaratud parameetriga
BVMS-i Configuration Clientis.

Menuu Help kasud

Display help Kuvab BVMS-i veebispikri.

About... Kuvatakse dialoogiboks, mis sisaldab teavet
installitud stisteemi kohta, naiteks
versiooninumbrit.

15.6 Valikute dialoogiboks

Pohiaken > Mentil Extras > Kask Options...
Véimaldab seadistada parameetreid Operator Clienti kasutamiseks.
Vvt
- Video kuvamine madala ribalaiusega, lehekiilg 84
15.6.1 Juhtimise sakk

Sakk Control

Dwell time for automatic sequences [s]
Sisestage noutud sekundite arv, kui kaua kaamerat pildipaanil kuvatakse. See aeg kehtib ka
hairejadades.

PTZ Control Speed
PTZ-kaamerate juhtimiskiiruse reguleerimiseks liigutage liugurit.

Rewind time of instant playback [s]
Sisestage kohese taasesitamise tagasikerimisaeg sekundites.

Display the map containing the camera of the selected Image pane

Klopsake, et aktiveerida valitud pildipaani kaamera skeemi teravustamine. Skeemi kuvatakse
Control monitori aknas Map. Kui valitud kaamerat pole seadistatud thelgi skeemil,
tihjendatakse aken Map.

Kuvatakse loogilises puus esimesena leitud skeem, alustades valitud kaamerat sisaldavast
juuriiksusest.

Kui kaamerajada t66tab valitud pildipaanil, uuendatakse parast jada igat sammu aknas Map
vastavalt skeemi.

Start PTZ mode when selecting PTZ Image pane with mouse

Valige, et aktiveerida PTZ-reziim automaatselt Bosch IntuiKey kaugjuhtimispultide jaoks
alljargnevatel juhtudel.

—  Kui kasutaja klépsab PTZ-kaamerat kuvavat pildipaani.

—  Kui kasutaja lohistab PTZ-kaamera pildipaanile.
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15.6.2 Monitorinadidu sakk
SakkDisplay

Image Pane Aspect Ratio

Valige Operator Clientis iga Ghendatud monitori jaoks pildipaanide ndutud kuvasuhe. Kasutage
HD-kaamerate korral kuvasuhet 16 : 9. See seade tiihistab Operator Clienti esmakaivitusel
Configuration Clientis tehtud seade.

Display Logical Number
Valige loogilises puus oleva kaamera loogilise numbri kuvamiseks.

IP address visible in print and save
Valige loogilise puu seadmete |IP-aadresside avaldamiseks prinditud voi salvestatud piltidel.

Text Data Position

Valige soovitud tekstiandmete paani asukoht nupu E‘ kldpsamise korral.

Prefer hardware acceleration

Parast Operator Clientisse sisselogimist on riistvarakiirendus vaikimisi lubatud.
Riistvarakiirenduse keelamiseks tiihjendage markeruut.

See seadistus sailitatakse parast Operator Clienti jargmist taaskaivitamist voi sisselogimist.

Show diagnostic information in Image panes (enable until logoff)

Valige pildipaanil dekodeerimismeetodi naitamiseks.

Dekodeerimismeetod kuvatakse koikide avatud pildipaanide nimeribal.

See seadistus ei sdili parast Operator Client'i jargmist taaskaivitamist voi sisselogimist.

15.6.3 Heliasetuste sakk
Sakk Audio

Playback audio of the selected Image pane
Valige valitud pildipaanil videole helitaasesituse aktiveerimiseks.

Multichannel audio playback
Valige koikide pildipaanidel kuvatud videote heli samaaegse taasesituse lubamiseks.

Sound volume:
Hairesignaalide helitugevuse reguleerimiseks liigutage liugurit.

Half Duplex
Valige, et lubada pooldupleksreziim heliedastuse funktsionaalsuse jaoks.

Full Duplex
Valige, et lubada taisdupleksreziim siseside funktsionaalsuse jaoks.

15.6.4 Transkodeerimise sakk

Sakk Transcoding

Operator Clientiga saate taasesitada kaamera salvestisi voi vaadata kaamera otsepilte isegi
siis, kui BVMS-i ja teie Operator Clienti arvuti vahel on madala ribalaiusega vorguiihendus.
Transkoodrid ei toeta funktsioone intelligent tracking ja ROI, Intelligent Video Analyticsi
Ulekatteid ja tekstiandmeid.

Madala ribalaiusega vorgu kasutamiseks on 2 vdimalust.

—  Riistvaraline transkodeerimine

—  Tarkvaraline transkodeerimine (saadaval ainult otsereziimis)
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15.7

15.8

Riistvaraline transkodeerimine

Riistvaralisel transkodeerimiseks peab VRM olema varustatud vahemalt ihe
transkodeerimisseadmega. Seda transkodeerimisseadet ei seadistata BVMS-is.
Transkodeerimisseadme seadistamise kohta lugege VRM-i dokumentatsioonist.
Transkodeerimisseadmetel voib olla mitu transkodeerimiseksemplari.

DIVAR IP 3000 ja DIVAR IP 7000 saadetakse mdélemad koos lihe eelseadistatud
transkodeerimiseksemplariga.

Koik otsevood voi salvestised vajavad oma transkodeerimiseksemplari.

Ainult VRM-iga ihendatud Boschi video-IP-seadmetega saab kasutada riistvaralist
transkodeerimist.

Nii kaamerat kui ka transkodeerimisseadet peab haldama sama VRM.

Tarkvaraline transkodeerimine

Tarkvaraliseks transkodeerimiseks peate Management Serveris voi Enterprise Management
Serveris seadistama teenuse Mobile Video Service.

Enterprise Systemis kasutatakse ainult MVS teenuseid, mis on seadistatud Enterprise
Management Serveri konfiguratsioonis.

Hardware (default)
Valige riistvaratranskoodri lubamiseks. See on vaikeseade.

Software
Valige tarkvaratranskoodri lubamiseks.

Loogilise puu aken

H-rH

(= -E'

P&hiaken > > Sakk u
\ell

--E-

|

Pohiaken > g > Sakk u

Kuvab koikide asetuste hierarhilise struktuuri, millele teie kasutajarihmal juurdepaas on.
Kui olete loginud sisse Enterprise Management Serverisse, on serveri nimi kuvatud kaamera
nime eesliitena.

Ainult administraator saab luua v6i muuta loogilist puud Configuration Clientis.

Véimaldab lohistada Gksuse kasutajaliidese jargmistele elementidele.

- Kaamera, skeem, dokument pildipaanile

— lgat Uksust aknasse Favorites Tree

—  Skeem aknasse Map

—  Kaamera aknasse Monitors

Vit

—  Pildipaani paigutus ja suuruse muutmine, lehekiilg 35
—  Kaamera kuvamine pildipaanil, lehekiilg 32

- Uksuste lisamine lemmikutepuusse, lehekiilg 53

—  Eelseadistatud kaamerajada kdivitamine, leheklilg 36
- Video kuvamine madala ribalaiusega, lehekiilg 84

Lemmikutepuu aken

= K
Pohiaken > > Sakk
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ell

> K
Pohiaken > > Sakk

Oma loogilise puu alamkogumi loomiseks saate lisada loogilise puu kéik Gksused
lemmikutepuu vaatesse. Saate igal ajal vaadet kuvada voi selles seadmeid lisada voi kustutada.
Lemmikutepuus vaate salvestamisel salvestate jargmised asetused.

—  Kaamerate voi muude objektide maarang pildipaanidesse

- Pildipaani mall

— Digitaalsuumi praegune seadistus

- Pildisektsioon

—  Valitud voog (saadaval ainult otsereziimis)

Vt
- Uksuste lisamine lemmikutepuusse, lehekiilg 53
—  Vaadete loomine/muutmine, lehekiilg 54

15.9 Jarjehoidjate aken
Pohiaken > [=e > Sakk [u]

vOi

. > ]
Pohiaken > > Sakk

Jarjehoidjasse saab salvestada otsevaate voi salvestise ajavahemiku. Jarjehoidja salvestab
algus- ja l6ppaja, hetkel pildiaknasse maaratud kaamerad ja kogu pildipaani malli.

Ajavahemikuks saab valida 0 sekundit. Jarjehoidjad salvestatakse paani [n] Jarjehoidja
kustutamine ei mojuta vastavaid salvestisi. Kaameraid ei jarjehoidjast eemaldada ega sinna
lisada. Jarjehoidja muutmiseks laadige see, tehke muudatused ja salvestage.

Salvestise kustutamisel vastavat jarjehoidjat ei stinkroonita. Parast laadimist kuvatakse must
pildipaan.

Kui olete logitud Enterprise Management Serverisse, kuvatakse kaamera nime eesliitena
kaamera Management Serveri nimi.

Markus. Lisage Uhte jarjehoidjasse ainult kuni 4 kaamerat, et valtida jarjehoidja laadimisel
joudlusprobleeme.

Vvt
- Jdrjehoidja muutmine, lehekiilg 56
— Jdrjehoidja laadimine, leheklilg 56

15.10 Pildiaken

Pohiaken

2020.08 | V 1 | Operator Client Operation manual Bosch Security Systems B.V.



BVMS Kasutajaliides | et 125

i o TSRS e - p—" —
Kuvab muutuva arvu paane. Miinimum on 1 pildipaan. Uhte kaamerat saate kuvada korraga
mitmel pildipaanil.

Voéimaldab teha jargmisi toiminguid (koik toimingud ei ole BVMS Export Playeris saadaval).

—  Kuvatud pildipaanide arvu muutmine.

— Paindlik pildipaanide organiseerimine, muutes pildipaanide malli, paigutuse saab
salvestada vaatena puus Favorites Tree.

- Otsereziimi ja taasesitusreziimi (ning hairete olemasolul hairereziimi) vahetamine.

—  Koikide heliallikate sisse-/véljalilitamine (rakendus peab olema seadistatud mitme
kanaliga reziimi jaoks).

- Jada kaivitamine.

—  Pildipaani tooriistaribade sisse-/valjalilitamine.

—  Kohese taasesituse kasutamine.

—  Siseside funktsionaalsuse kasutamine.

—  Pildipaani ridade arvu muutmine, lehekiilg 34
- Pildipaani paigutus ja suuruse muutmine, lehekiilg 35

15.11 Pildipaan

Pohiaken

BVMS Export Player pakub ainult piiratud arvu funktsioone.
Voéimaldab kuvada jargmist.

—  Otsevideo Ukskdik millisest videoallikast (ainult otsereziim)
—  Kohese taasesituse video

—  Salvestatud video (ainult taasesitusreziim)

- Skeemid

—  Dokumendid (HTML-failid)

- Tekstiandmed

—  Salvestusallikas
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Sinine aar viitab, et see pildipaan on valitud, naiteks sellel pildipaanil kaamerapildi
kuvamiseks.

Markus. Pildipaani tooriistariba kuvatakse ainult pildipaani valimisel.

Kui logite sisse Enterprise Management Serverisse, kuvatakse pildipaani téoriistaribal (kui
pildipaan on valitud) kaamera nimi koos eesliitega, milleks on kaamera Management Serveri
nimi.

Skeemil olevaid kaameraid kuvatakse t66punktidena. Skeemil oleva kaamera saab aktiveerida
topeltklopsates, kontekstimendtilst voi pukseerides selle pildipaanile.

Kui kuvatud on PTZ-kaamera, saate kasutada aknasisese juhtimise funktsiooni.

Kaamera kuvamiseks jargmisel vabal pildipaanil topeltklopsake kaamerat loogilises puus.
Akna Properties: kuvamiseks paremklopsake pildipaani ja klopsake Properties. Selles aknas
kuvatakse kaamerateave.

Otsepildi pildipaani tooriistaribal kuvatud kellaaeg naitab alati kuvatud kaamera kohalikku
aega. Taasesituse pildipaani todriistaribal kuvatud kellaaeg naitab alati salvestatud video
kellaaega.

Vvt
—  Kasutatud ikoonid, lehekiilg 114
- Tekstiandmete kuvamine, leheklilg 81

15.12 Otsinguvali

Otsinguvaljalt saate otsida loogilise puu, lemmikutepuu ja jarjehoidjate Gksuseid.
H=-—H

[ " . (]
1. Pobhiaken > > W5 vOi sakk > Paremkldpsake soovitud
juursélme véi liksust > KIdpsake Tree search VOI
Vajutage loogilise puu, lemmikutepuu voi jarjehoidjate aknas klahve Ctrl + F.

Kuvatakse otsinguvali .

2. Sisestage otsingustring, mis tahistab Gksuse kuvanime.
Otsing kaivitub kohe sisestamise ajal ja esimene otsingustringile vastav liksus
margistatakse.
Kui otsingustringi ei leita, muutub otsinguvalja taustavarv.

3. Eelmise véi jargmise vaste markimiseks klépsake ™ voi ™.

Otsing labib puus koik otsingustringile vastavad lGksused, mitte ainult valitud puusélme

Uksused.

4. Otsingukasti sulgemiseks klopsake X,

15.13 Eksportide aken

|+ T
h > Sakk L

Saate importida eksporditud videoandmed, kuvada need pildipaanil, otsida nendest kindlaid
andmeid ja need taas maha laadida.

Pohiaken >

Vit
- Videoandmete eksportimine, lehekliilg 68
—  Eksporditud video laadimine, lehekiilg 73
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15.14 Skeemiaken
H=-—H
; E..S
Pohiaken > > Lohistage skeem sakilt B sakile
voi
H=-—H fﬁ
4 -E- t"l’
Pohiaken > > Lohistage skeem sakilt B sakile
Kuvab kohaskeemi. See ei saa kuvada videot ja pole piiratud kuvasuhtega 4 : 3.
Kui aknas Map ei saa skeemi tdielikult kuvada, saate skeemi lohistada. Kuvatakse eriline
kursor.
Klopsake sammhaaval ldbitavate juhiste saamiseks.
- Skeemi kuvamine, lehekiilg 50
15.15 Videoseina pildiaken
[ |
Pdhiaken > > Lohistage videosein loogilisest puust pildipaanile > Lohistage kaamerad
videoseina pildiaknasse
Paigutuse valimine.
Valige soovitud videoseina paigutuse kirje. Toetatud on ainult paigutused n x m.
Kui pisipildid on seadistatud, naete igal pildipaanil regulaarselt uuendatavat staatilist pilti.
Kaameraga tihendatud pildipaan naitab kohtspikris kaamera nime, |P-aadressi ja kodeerija
sisendi numbrit, serveri numbrit ja kaamera numbrit.
Kaamera pildipaani imbritsev pruun raam viitab staatilisele kaamerapildile.
Kaamera pildipaani Umbritsev roheline raam viitab sellel pildipaanil to6tavale jadale.
Tuhi pildipaan kuvatakse sinise varviga.
Videoseina riistvara Gihenduse olekuteavet kuvatakse videoiseina pildiakna alumises dares
olekureal.
Videoseina ja kaamera vahelise ihenduse katkemisest annab marku .
Vit
- Videoseina juhtimine, lehekiilg 45
15.16 PTZ-juhtimise aken

4
(= 2
Pohiaken > > Sakk PTZ Control

o
Aken - muutub aktiivseks, kui PTZ-kaamera voi poord-/kaldkaamera kuvatakse valitud
pildipaanil.
Voéimaldab juhtida valitud pildipaanil kuvatud vastavate funktsioonidega kaamerat.

— - Klopsake digitaalseks sisse- vdi valjasuumimiseks. Need

juhtseadised on aktiivsed isegi siis, kui valitud on muu kaamera kui PTZ-kaamera.
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N

“ Kaamera pooramiseks koigis suundades kldpsage noolt voi

lohistage keskel olevat pulti.

- - Klopsake vaatealasse sissesuumimiseks (objektiivi teleasend) / vaatealast

valjasuumimiseks (obejktiivi lainurkasend).

- - Klopsake ldhedale/kaugele teravustamiseks.
- - Klopsake diafragma sulgemiseks/avamiseks.

Prepositions:

Valige kirje PTZ-kaamera pdoramiseks eelpositsioonile.
]
Klopsake PTZ-kaamera praeguse asukoha salvestamiseks valitud eelpositsiooni kirjena.

AUX Commands:
Valige kirje selle kasu taditmiseks.

15.17 Ajariba aken
Pdhiaken > > Sakk m——

Voéimaldab juhtida salvestatud videote taasesitamist. Teil on véimalik samaaegselt kuvada mitu
kaamerat.

Heli saab taasesitada ainult siis, kui esitada videot tavakiirusel.

Kui teil on digus kuvada salvestatud videoid, saate kuulata ka nende juurde kuuluvaid
helisalvestisi.

Muu ajavoondi valimise korral muudetakse sellele vastavalt ajariba.

Vdimaldab navigeerida salvestatud videotes. Kdigi kuvatud pildipaanide taasesitus on
stinkroonitud.

Paljud funktsioonid voimaldavad leida tapselt otsitava stseeni.

Ajariba salvestistele Operator Clientis ja BVMS Export Player’is kuvab jargmise teabe, mis on
nadidatud varvi voi viirutusega.

Salvestis Véarvus

Pidevsalvestis

Hairesalvestis

Haire-eelne salvestis

Liikumise salvestis
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Salvestis Varvus

Salvestise kaotamine / salvestus

puudub

Kaitstud salvestus Tumehallid diagonaalsed triibud originaalvarvil (naiteks:
A

Piiranguga salvestus Tumehallid diagonaalsed triibud originaalvarvil (naiteks:

)

Heli

.
Andmed ei ole veel laaditud -

Otsingutulemus

0 e Klopsake ajaribal sisse voi valja suumimiseks.

Kuvatud kaamerate taasesitamiskiiruse reguleerimiseks liigutage liugurit.

-~ sz 1 2 4 8 R

CICIOL

I M m Kuvatud kaamerate taasesituse juhtimiseks kasutage juhtseadiseid.
) Vasakult paremale.

— Vanimasse salvestisse hiippamine

- Uhe kaadri tagasikerimine, olenemata kaadritiitibist

—  Tagurpidi taasesitus, muutke taasesitamiskiirust kiirusliuguriga
—  Esituse peatamine voi tagurpidi esitus

— Taasesitus, muutke taasesitamiskiirust kiirusliuguriga

—  Hupe jargmisele kaadrile olenemata kaadritllbist

—  Hipe viimasele salvestisele

Sisestage aeg markejoone kiireks paigutamiseks ajaribale.

Klopsake, et liigutada markejoon ajavaljal olevale ajale.

Valige soovitud salvestusreziimiga tehtud salvestis, millele soovite
hiipata.

Kl6psake dialoogiboksi Select Search Parameters kuvamiseks.

Klopsake dialoogiboksi Search for Text Data kuvamiseks.

Klopsake dialoogiboksi Export Video kuvamiseks.

[*ﬁﬁi%
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Kuvab koik pildiaknas kuvatud kaamerad.
Kui logite sisse Enterprise Management Serverisse, kuvatakse kaamera
nime eesliitena selle kaamera Management Serveri nimi.

GOOAM THOAM  EOOAM  B00AM  MRODAM 110

Kuvab kaamerate nimekirjas kaamerate ajaribad.
Voéimaldab kiiret aja paigutamist asjakohaste videote esitamiseks.

—  Taasesituskiiruse muutmine, lehekiilg 62

- Ajariba kasutamine, lehekiilg 62

—  Logiraamatu kirjete otsimine, lehekiilg 76

- Videoandmete eksportimine, leheklilg 68

—  Videoandmete autentsuskontroll, lehekliilg 66

- Video kaitsmine voi mittekaitsmine, leheklilg 64
- Video keelamine véi lubamine, leheklilg 63

-  Videoandmete kustutamine, lehekiilg 66

—  Eksporditud video laadimine, lehekliilg 73
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16 Kaugjuhtimispuldi kiirklahvid

Siin on toodud USA paigutusega kaugjuhtimispuldi kiirklahvid.

+ viitab klahvi samaaegsele vajutamisele (naiteks , Control + z“ tahendab, et klahve ,,Control”
ja ,z“ tuleb korraga vajutada).

Oma seadistuse CD-It leiate prinditava Acrobat-faili. Selle faili nimi on keyboard_layout_en.pdf.

16.1 Uldkéisud
Funktsioon Kiirklahv
Veebispikri kuvamine F1
Umbernimetamine (naiteks F2
lemmikutes)

16.2 Taasesituse juhtimiskasud
Funktsioon Kiirklahv
Esitus/Paus Tuhikuklahv

Eelmine kaader

Jargmine kaader

Edasisuuna maaramine Enter
Tagasisuuna maaramine Backspace
Vanimasse salvestisse hlippamine Home
Uusimasse salvestisse hiippamine End
Taasesituskiiruse suurendamine Page Up
Taasesituskiiruse vahendamine Page Down
16.3 Pildiakna juhtimiskdsud

Jargmised kaugjuhtimispuldilt antavad kasud té6tavad ainult siis, kui pildiaken on aktiveeritud.
Funktsioon Kiirklahv
Valitud pildipaani liigutamine Nooleklahvid
Pildipaani sulgemine Delete

Koikide pildipaanide sulgemine Control + Delete

Pildipaaniridade arvu vahendamine F7

Pildipaaniridade arvu suurendamine | F8*

Pildipaaniribade naitamine/peitmine |F9

*Markus. BVMS-i Configuration Client "is maaratud suurimast lubatud
reaarvust rohkem ridasid kuvada ei saa.
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17 Veaotsing

See peatlikk sisaldab teavet, kuidas tegeleda teadaolevate probleemidega BVMS-i
Operator Clienti BVMS Export Playeri abil.

Probleemid teie helikaardi salvestusasetustega

Probleem Pohjus Lahendus
Kaamera suunas heliedastuse | Teie helikaardi Muutke Operator Clienti
funktsionaalsuse mikrofoni salvestusasetustes peab seadistusfaili asetus nii, et
kasutamisel esineb akustilist | olema valitud mikrofon, mitte |salvestuse sisendallikaks on
tagasisidet. stereomikser (ega midagi valitud mikrofon.

muud).

Operator Client kontrollib
kdivitamisel oma
seadistusfaili ja muudab
sellele vastavalt
salvestusasetusi. See
seadistusfail sisaldab
vaikekirjet, mis ei pruugi olla
vastavuses teie slisteemi
seadistusega. See asetus
taastatakse iga

Operator Clienti kadivitamise

ajal.

Operator Clienti krahh

Probleem Pohjus Lahendus

Operator Client laheb krahhi. | DiBos-i veebiklient on Desinstallige DiBos-i
installitud ja kaivitatud veebiklient.

arvutis, kuhu on installitud
Operator Client.

Q Tugi

Saate juurdepdasu meie tugiteenustele veebilehel https://www.boschsecurity.com/xc/en/
support/.

Bosch Security and Safety Systems pakub tuge jargmistes valdkondades.
- Rakendused ja tooriistad

- Mudelprojekteerimine

- Rakendamine

- Garantii

- Veaotsing

—  Remont ja vahetamine

—  Toote turvalisus
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= Bosch Building Technologies Academy

Kilastage Bosch Building Technologies Academy veebisaiti, kus saate juurdepaasu
koolitustele, videoopetustele ja dokumentidele: https://www.boschsecurity.com/xc/en/
support/training/

17.1 Uhenduse taastamine Bosch IntuiKey juhtimispuldiga

1. Sisestage kaabel uuesti voi oodake, kuni té6jaam ihendatakse vorku.
Teade Off Line kaob.
2. Vajutage tarkvaraklahvi Terminal, et siseneda BVMSi.
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alarm priority (hdire prioriteeditase)

Igale hairele on maaratud prioriteeditase. Haireid
saab seadistada nii, et neid kuvataks
hairepildiaknas (hiipikaknas) automaatselt
vastavalt haire prioriteeditasemele. Iga kasutaja
otsepildi- ja taasesitusnaidule maaratud
prioriteeditase. Kui sissetulev haire on
prioriteetsem kui kasutaja kuva, kuvatakse hairele
vastav haireriba automaatselt hairepildiaknas. Kui
hairepildiakent parajasti ei kuvata, avaneb see
hairepildi naitamiseks moéeldud monitoril
automaatselt, asendades samal monitoril olnud
otsepildi voi salvestuse taasesituse naitamise.

analytics viewer (analiiiitikavaatur)

Vilisrakendus, millega kuvatakse Operator Clientis
videoanallilisiga tuvastatud haireid.

ANR

Automaatne vorguiihenduse rikke korral toimuv
varundamine. Uhildatud protsess, mille abil
kopeeritakse vorgulihenduse rikke tottu
vorgusalvestusseadmesse salvestamata jaanud,
kuid videokoodri kohalikule salvestusseadmele
salvestataud I6ik sealt parast vorguihenduse
taastumist vorgusalvestusseadmesse. Kopeeritud
videoandmed taidavad tapselt vorguiihenduse
kadumisel tekkinud tithimiku. Seega peab
videokoodril olema kohalik salvestusseade. Selle
kohaliku salvestusseadme salvestusmaht
arvutatakse jargmise valemi abil: (vorgu ribalaius x
hinnanguline voérgu rikkeaeg + ohutusvaru) x (1 +
1 / varunduskiirus). Tulemuseks saadav
salvestusmaht on vajalik, kuna pidev salvestamine
peab kopeerimise ajal jatkuma.

area (ala)
Turvasisteemiga Ghendatud andurite rihm.
authenticity (autentsus)

Salvestatud video olek, mis viitab, et video on
alguparane. See tahendab, et salvestatud videot ei
ole muudetud ega t66deldud.

bookmark (jarjehoidja)
Kasutatakse otsevideo voi salvestatud video
ajavahemiku salvestamiseks. See véimaldab
margistada teatud videoldike hilisemaks
uurimiseks. Lisaks saate jarjehoidja eksportimise
abil jagada uurimistulemusi teiste kasutajatega.

bypass (véltimine)

Eemaldage valikuliselt turvasisteemist punkte.
Punkti olekut voib véltida naiteks selleks, et oleks
voimalik valvestada avatud aknaga perimeeter.

camera sequence (kaamerajada)

Uksteise jarel kuvatavate kaamerate loend. Igast
kaamerast kuvatakse pilti teatud aja (asumisaja)
jooksul. Jadasid on kahte tilpi: eelmaaratletud ja
automaatsed. Eelmaaratletud jadasid maaratleb
administraator. Nende jadade ikoonid asuvad
loogilises puus. Automaatsed jadad luuakse, kui
lohistate mitu valikut voi kausta loogilisest puust
pildipaanile voi koodrisse. Koik selle kausta voi
valiku kaamerad kuvatakse jarjest pildipaanil.
Saate luua oma jadasid, luues oma lemmikutepuus
kausta.

DNS

Domeeninimede slisteem. DNS-server muudab
TCP/IP-protokolli kasutavates vérkudes IP-
aadressi URL-iks (naiteks www.minuseade.com).

dual authorization (kahekordne autentimine)

Turbepoliitika, mis nduab kahe erineva kasutaja
sisselogimist Operator Clientisse. Mdlemad
kasutajad peavad olema tavalise Bosch Video
Management Systemi kasutajariihma lilkmed. See
kasutajariihm (voi need kasutajariihmad, kui
kasutajad on erinevate kasutajariihmade lilkmed)
peab kuuluma kahekordse autentimisega riihma.
Kahekordse autentimisega riihmal on Bosch Video
Management Systemis omad ligipaasudigused.
Sellel kahekordse autentimisega riihmal peaks
olema rohkem ligipaasudigusi kui tavalisel
kasutajariihmal, kuhu kasutaja kuulub. Naide:
kasutaja A on kasutajariihma A liige. Kasutaja B on
rihma B liige. Lisaks on seadistatud kahekordse
autentimise rithm, mille liikmed on rihm A ja rihm
B. Kahekordne autentimine on riihma A
kasutajatele valikuline, ent rihma B kasutajatele
kohustuslik. Kui kasutaja A logib sisse, kuvatakse
teine sisselogimist kinnitav dialoogiboks. Selles
dialoogiboksis saab sisse logida teine kasutaja, kui
ta on saadaval. Kui mitte, voib kasutaja A jatkata ja
kaivitada Operator Clienti. Siis on tal
ligipaasuoigused ainult rihma A. Kui sisse logib
kasutaja B, kuvatakse taas teine sisselogimise
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dialoogiboks. Selles dialoogiboksis peab sisse
logima teine kasutaja. Kui ei logi, ei saa kasutaja B
kaivitada Operator Clienti.

duplex (dupleks)

Selle mobistega on maaratletud kahe poole
vaheline andmeedastussuund. Pooldupleks
voimaldab andmeedastust molemas suunas, ent
mitte korraga. Taisdupleks voimaldab samaaegset
andmeedastust.

Dwell time (ooteaeg)

Eelseadistatud ajavahemik, mille jooksul kaamerat
kuvatakse pildiaknas ja mille jarel kuvatakse
kaamerajadas jargmist kaamerat.

Edge dewarping (sirgestamine kaameras)
Sirgestamine, mis toimub kaameras.
Encoder (kooder)

Muudab analoogvoo digitaalvooks, naiteks
analoogkaamera Uhildamiseks digitaalsiisteemi
nagu Bosch Video Management System. Osadel
koodritel voib olla kohalik salvestusseade, nagu
malukaart voi USB-kovaketas, voi nad voivad
salvestada oma videoandmed iSCSI-seadmetesse.
IP-kaameratel on sisseehitatud kooder.

Enterprise Account (Enterprise kasutajakonto)

Enterprise kasutajakonto on volitus, mis lubab
Operator Clienti kasutajal luua Gihenduse
Enterprise Systemi alla kuuluva haldusserveri
seadmetega. Enterprise Accountis seadistatakse
koik selle haldusserveri seadmete Oigused.
Operator Client saab korraga luua tihenduse
koikide selle Enterprise Systemi haldusserveri
arvutitega. Seda ligipaasu juhitakse Enterprise-
kasutajariihma lilkkmelisusega voi selle
haldusserveri Enterprise Accountis seadistatud
seadme oOigustega.

Enterprise System (Enetrprise-siisteem)

Enterprise System on Bosch Video Management
Systemi funktsioon, millega Operator Clienti
kasutaja saab juurdepaasu korraga mitmele
haldusserveriga arvutile.

Enterprise User Group (Enterprise-kasutajariihm)

Enterprise-kasutajarihm on kasutajariihm, mida
seadistatakse Enterprise-haldusserveris.
Enterprise-kasutajarihm maaratleb kasutajad,

kellel on digused juurdepadsuks mitmele
haldusserveriga arvutile korraga. Maaratleb nende
kasutajate kasutusdigused.
Event (siindmus)
Haire ja/voi tegevusega seotud juhtum vai olek.
Sindmused voivad tekkida mitmest allikast, nagu
kaameratest, arhiveerijatest, kataloogidest,
digitaalsisenditest jne. Need voivad hélmata
salvestamist kaivitavaid olekuid, signaalikaotuse
olekuid, ketta taituvuse teateid, kasutaja
sisselogimisi, digitaalsisendi kaivitajaid jne.
Failover VRM (torkesiirde VRM)
BVMS-i keskkonna tarkvara. Rikke korral votab lle
maaratud primaarse VRM-i voi teisese VRM-i
Ulesande.

Favorites Tree (lemmikutepuu)

Haldusserver
BVMS-server, mis haldab seadmeid.
Hotspot (t66punkt)

Hiiretundlik ikoon skeemil. T66punkte
seadistatakse Configuration Clientis. T66punktid
voivad olla nditeks kaamerad, releed voi sisendid.
Kasutaja kasutab seda hoones seadme
lokaliseerimiseks ja valimiseks. Seadistamise
korral saavad t66punktid kuvada kindla olekuga
sindmuse voi hdire esinemisel vilkuvat
taustavarvi.

Haireloend

Aken Bosch Video Management Systemis, milles
kuvatakse aktiivsete haireloend.

Hiirepildiaken

Pildiaken the voi mitme hairepildipaani
kuvamiseks.

Image pane (pildipaan)

Kasutatakse (ihe kaamera otsevideo voi
salvestatud video, skeemi voi HTML-faili
kuvamiseks.

Image pane pattern (pildipaani mall)
Pildipaanide paigutus.
Instant playback (kohene taasesitus)

Esitab valitud kaamera salvestatud pilti
otseekraani pildipaanil. Algusaega (mé6dunud voi
tagasikeritud aeg sekundites) saab seadistada.
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Intelligent Tracking (intelligentne jalgimine)

Intelligent Tracking on kaameras to6tav
tarkvaraprotsess, mille abil pdératakse ja
suumitakse PTZ-kaamerat voi muudetakse ROI-
kaameral hivipakkuva ala asetust automaatselt
vastavalt objekti liikkumisele.

Intelligent Video Analytics (intelligentne
videoanaliiiitika)

Algoritm, mis tuvastab objektide teatud omadusi
ja kaditumist videokaamera vaatealas ning loob
selle pohjal haire, mida saab omakorda
videovalveslisteemis téddelda. Funktsiooni
Intelligent Video Analytics asetused peavad
salvestamisel olema aktiveeritud, et saaksite
hiljem valikuliselt ja kiiresti videomaterjalis
otsinguid teha. Intelligent Video Analytics
voimaldab jaddvustada ja hinnata objektide
erinevasuunalisi litkumisi nii, et valehaired
hoitakse enamasti ara. Intelligent Video Analytics
kohandub muutuva keskkonnaga automaatselt ja
seega seda ei mojuta oluliselt segavad tingimused,
nagu vihm ja puu liikumine. Intelligent Video
Analytics on eriti kasulik analttilist jarelotsingut
kasutades, kuna vdimaldab filtreerida liikuvaid
objekte nende varvi jargi. Algoritmiga Intelligent
Video Analytics saab otsida mahukast
videomaterjalist selektiivselt kindlate
varviomadustega objekte.

salvestusservereid kaugkovakettana arvutivorku
lisada. iSCSI terminoloogias nimetatakse
salvestusvahendeid pakkuvat serverit iSCSI
sihtmargiks, samas kui serveriga Gihendatud ja
serveri ressursse kasutavat klienti nimetatakse
iSCSI algatajaks.

kustutamine

GDPR-is (Isikuandmete kaitse Gldmaarus) on
satestatud, et andmesubjektil on digus taotleda
30 péaeva jooksul nendega seotud isikuandmete
kustutamist mis tahes pohjustel.

Logbook (logiraamat)

Konteiner Bosch Video Management Systemi
koikide siindmuste logimiseks.

Logical number (loogiline number)

Loogilised numbrid on ainulaadsed ID-d, mis on
maaratud susteemi koikidele seadmetele, et
nendest oleks parem Ullevaade. Loogilised
numbrid on ainulaadsed ainult kindla seadmetuitibi
korral. Loogilisi numbreid kasutatakse tavaliselt
kasuskriptides.

Logical Tree (Loogiline puu)

Kohandatud struktuuriga puu kdigile seadmetele.
Loogilist puud kasutatakse Operator Clientis
kaamerate ja muude seadmete valimiseks.
Configuration Clientis seadistatakse taielik
loogiline puu (skeemide ja struktuuri lehekiiljel) ja

seda kohandatakse iga kasutajariihma jaoks
(kasutajariihmade lehekiiljel).

Intercom functionality (kaamera suunas heliedastuse
funktsioon)

Kasutatakse sellekt, et operaator saaks oma monitoride rithm

mikrofonist koodriga ihendatud koélaritesse
raakida. Sellel koodril peab olema helisisend ja -
valjund. Kaamera suunas heliedastuse
funktsionaalsust saab véimaldada kasutajariihma
kaupa.

intrusion control panel (valvesiisteemi keskseade)

Boschi sissetungivastase (vargusevastase)
valvesisteemi keskseadme Uldnimetus.
Klahvistikud, moodulid, andurid ja muud seadmed
Uhenduvad keskseadmega.

iscsl

Internet Small Computer System Interface.
Salvestusmahtu TCP/IP-vorgu kaudu haldav
protokoll. iSCSI voimaldab salvestatud andmetele
koikjalt vorgus ligi paaseda. Tanu Gigabit Etherneti
kasutuselevotule on voimalik soodsalt iSCSI-

Dekoodritega (ihendatud monitoride komplekt.
Monitoride riihmaga saab to6delda hairet
etteantud fuisilisel alal. Naiteks kolme flusiliselt
eraldatud juhtimistoaga paigaldisel voib olla kolm
monitoririhma. Monitoride riihma monitorid on
loogiliselt seadistatud ridadesse ja tulpadesse
ning neid saab seada erinevatesse paigutustesse,
nt taisekraani- voi nelikvaatesse.

MoV

Apple'i QuickTime Playeri vaikimisi videovormingu
faililaiend.

MP4

MP4 on digitaalse multimeedia konteineri
vorming, mida kasutatakse enamasti video ja heli
salvestamiseks, kuid seda saab kasutada ka
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muude andmete, naiteks subtiitrite ja piltide
salvestamiseks. MP4-faile toetavad enamik
tarkvara meediamangijaid.

Operator Client (operaatoriklient)

Bosch Video Management Systemi komponent,
mis annab kasutajaliidese slisteemi jalgimiseks ja
kasutamiseks.

Operator Client workstation (operaatorikliendi
toojaam)
Bosch Video Management Systemi keskkonna
arvuti otsevideo ja taasesitatava video

vaatamiseks ning seadistustoimingute tegemiseks.

Operator Client on installitud sellesse arvutisse.
Panoraamkaamera

360° voi 180° vaatenurgaga kaamera.
Pildiaken

Pildipaanide konteiner, mille struktuuri maarab
pildiakna mall.

Playback Mode (taasesitusreziim)

Operator Clienti funktsioon. Kasutatakse

arhiveeritud videote taasesitamiseks ja otsimiseks.

point (punkt)

Valveslisteemiga Gihendatud andur. Punkte
naidatakse juhtimispuldil eraldi ja kohandatud
tekstiga. Tekst voib kirjeldada lihte ust,
lilkumisandurit, suitsuandurit voi kaitstud ruumi,
nagu ULAKORRUS v6i GARAAZ.

PTZ camera (PTZ-kaamera)

P66ramis-, kallutamis- ja suumimisfunktsiooniga
kaamera.

Reference image (referentspilt)

Referentspilti vorreldakse pidevalt hetkel
edasatava videopildiga. Kui edastatv videopilt
erineb margitud kohtades referentspildist,
kaivitatakse haire. See voimaldab tuvastada
rikkumised, mis muidu jaaksid avastamata
(naiteks oOigelt vaatealalt arapééramine).

Rewind time (tagasikerimise aeg)

Sekundite arv, kui pildipaan lilitatakse kohese
taasesituse reziimi.

ROI
Region of Interest. ROl otstarve on saasta
fikseeritud HD-kaamera kaamerapildi osa
suurendamisel vorgu ribalaiust. See osa kaitub
nagu PTZ-kaamera.

Secondary VRM (teisene VRM)

BVMS-i keskkonna tarkvara. Tagab, et vahemalt
Uhe primaarse VRM-i salvestamine toimub lisaks ja
korraga teisele iSCSI sihtmargile.
Salvestusasetused voivad erineda peamise VRM-i
asetustest.

Server Lookup

Configuration Clienti véi Operator Clienti kasutaja
saab selle abil luua jarjest ihenduse mitme

slisteemi paasupunktiga. Sisteemi paasupunktiks
voib olla haldusserver voi Enterprise-haldusserver.

Sirgestamine

Tarkvara kasutamine radiaalse moonutusega
kalasilmaobjektiivist tuleva ringja pildi
teisendamiseks vaatamiseks sobivaks sirgeks
pildiks (sirgestamine on moonutuse
parandamine).

Site (asukoht)

Kasutaja loodud Utksus, millega vaatamise ja
haldamise lihtsustamiseks riihmitada seotud
slisteemiressursse. Tavaliselt vastab koht
fllsilisele asukohale nagu hoone voi korrus, ent
sellega voidakse valjendada ka mistahes muud
kokkukuuluvust. Selles on haldusserver, tavaliselt
Configuration Client ja mitu Operator Clienti
paigaldist.

TCP

Transmission Control Protocol. Pideviihenduse
sideprotokoll, mida kasutatakse andmete
edastamiseks IP-vorgu kaudu. Pakub téokindlat
tellimusel pohinevat andmeedastust.

Timeline (ajariba)
Osa Bosch Video Management Systemi
kasutajaliidesest. Kuvab valitud kaamerate
salvestised horisontaalribadena. Ajariba véimaldab
salvestatud videotes navigeerida.

UDP

User Datagram Protocol (kasutajadatagrammi
protokoll). Uhenduseta protokoll, mida
kasutatakse andmevahetuseks IP-vérgus. UDP on
video edastamisel TCP-st tohusam, kuna selle
ballast on madalam.

unmanaged site

BVMS-i seadmepuu tksus, mis voib sisaldada
video-vorguseadmeid, nagu digitaalsed
videosalvestid. Teie slisteemi haldusserver ei
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halda neid seadmeid. Operator Clienti kasutaja
voib ndudmisel luua Ghenduse unmanaged site'i
seadmetega.

User group (kasutajariihm)

Kasutajarihmadega maaratletakse (ldisi kasutaja
atribuute, nagu 6igused, privileegid ja PTZ-
prioriteetsus. Riihma lilkmeks astumisel parib
kasutaja automaatselt riihma koik atribuudid.

uTC

Universal Time Coordinated (koordineeritud
maailmaaeg)

Video Analytics (videoanaliiiis)

Videoanallilis on tarkvaraprotsess, mis vordleb
kaamerapilti salvestatud piltidega kindlatest
isikutest voi objektidest. Vaste leidmise korral
kaivitab tarkvara haire.

Video Streaming Gateway (VSG)

Virtuaalseade, mis voimaldab thildada Boschi
kaameraid, ONVIF-kaameraid, JPEG-kaameraid ja
RTSP-koodreid.

view (vaade)

Pildipaanidele maaratud kaamerate kogum, mida
saate koheseks otsevaateks meelde tuletada.
Vaatesse voivad kuuluda pildipaanid koos
skeemide voi HTML-failidega. Jada ei saa kuuluda
vaatesse.

VRM

Video Recording Manager. Bosch Video
Management Systemi tarkvarapakett, millega
hallatakse videosalvestamist (MPEG-4 SH++,
H.264 ja H.265) koos heli- ja metaandmete
salvestamisega vorgusolevatele iSCSIl-seadmetele.
VRM haldab salvestiste algteavet ja seotud iSCI-
salvestite nimekirja sisaldavat andmebaasi. VRM
on Bosch Video Management Systemi vorku
kuuluvas arvutis to6tav teenus. VRM ei sdilita
videoandmeid ise, vaid jagab iSCSI-seadmete
salvestusmahte koodritele, tegeledes samal ajal
koormuse tasakaalustamisega erinevate iSCSI
seadmete vahel. VRM voogesitab taasesitust
iSCSI-st Operator Clienti arvutitesse.
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Register
As B’ Cs Da Es Fa Gs H: Is J9 K, L’ M’
N,O,P,Q,R,S, T, U, » X, Y, Z
add bookmark 55
ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
ajavoond 8,77,80,109, 113,128
aknasisene PTZ 51,126
ala 115
algvaade

DWF-failid 50
audio 42
Audio-siseside funktsionaalsus 122
autentimine 66
authentication 67
automaatne hipikhaire 108
automaatne jada 37
bookmark

add 55

save 55
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult

analoogreziim 106

digitaalreziim 102

ikoonid 105

Kasureziim 105
Bosch Video Management System

veebispikker 7
BVMS Export Player 57, 58, 68
check authenticity 67
digitaalne kaugjuhtimispult 99
digitaalsuum 38, 54
DWF-failid

algvaade 50
eelseadistatud jada 36
ehtsus 128
eksportimine

video 128
Enterprise System 13
export

split 69

video 68
finding

Logbook entries 76, 77,83
Forensic Search 74
haldusserver 10, 13
HD-kaamera 122
heli 38,108

HTML files
haire kaamera
analoogmonitor
hairejada
Hairepildiaken
hairesalvestus
NVR-salvestised
otsimine
VRM-salvestised
hairesalvestuse otsimine
hairete automaatne hiipikaken
hairete automaatne kuva
hairete skeem
icons
ikoonid
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Image window
impordi
videoandmed
impordi eksporditud video
IntuiKey kaugjuhtimispult
jada
jarjehoidja
kuva
laadi
muuda
muutmine
jarjehoidja muutmine
kaamera kaugjuhtimispult
kaamera ring
Kaamera suunas heliedastus
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus
kaamera vaatamine
kaamerajada
automaatne
eelseadistatud
kasutaja
eemaldamine
kustutamine
kasutaja eemaldamine
kasutaja kustutamine
Kaugeksport
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF
kiirklahvid
kindel sindmus
kogu ekraan
kohene kordusesitus
kohene taasesitus

124

88
112
35
36
36
61
36
61
19
19
50
114

105
124

74

74

99
36, 37
53

56

56

53, 124
56

56

99
36, 37
42
122
32
36, 37
37

36

29
29
29
29
20
99
131
128
39
41
38, 41
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kontrollige ehtsust 66 otsi videot 61
krahh otsimine
Operator Client 132 Logiraamatu kirjed 77
kuppelkaamera 50, 51, 52 otsing
kustuta video 128 Loogiline puu 34
kuvamine panoraamkaamera
ekraanid 31 vaatereziime 21
kdivitamine vaatereziimid 33
Operator Client 28 panoraamkaamera vaatereziime 21
kasitsi salvestamine 36 panoraamkaamera vaatereziimid 33
kasitsisalvestamine 20 parooli vahetamine 29
Kasureziim 105 Pildipaan 32, 35, 40, 125
laadimine aknasisene PTZ 51
videoandmed 74 pildisektsioon 38, 54
leidmine playback control
teave spikri kohta 7 jump to latest recording 129
Lemmik 54 jump to oldest recording 129
ligipaas unmanaged site'ile 77 pause 129
lisaandmed play 129
tekstiandmed 82 play backward 129
live video 124 single frame backward 129
Logbook 76, 77,83 single frame forward 129
Logiraamat 77, 80 playback video 124
logiraamatu kirjete otsimine 77 PTZ-i blokeerimine 44
Loogiline puu PTZ-juhtimine 127
otsing 34 blokeerimine 44
[aliti PTZ-kaamera 50, 51, 52
panoraam-vaatereziim 33 punkt
map 124 moddaminek 96
mitmekanaliline 38 rakendusaknad 108
Markejoon 128 referentspildi uuendamine 44
mooddaminek referentspilt 44
punkt 96 remote export 68
nutikas liikumise otsing 128 restrict video 63
NVR 10 salvestamise kvaliteet 36
NVR-salvestised salvestatud video otsimine 61
hairesalvestus 36 salvestusallikas 86, 125
Operator Client save bookmark 55
kaivitamine 28 searching for Logbook entries 76,77, 83
sulgemine 29 single frame
Otsereziim 108, 127 backward 129
otsevideo 108 forward 129
otsi hairesalvestust 61 skeem
otsi liikumist 128 vilkuv seadme ikoon 50
otsi tekstiandmeid 61, 82 varviline seadme ikoon 50
spikker 7
spikri avamine 7
Spikri printimine 7
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split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi nduded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslisteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69 vorgust valjas
valjumine
29 Operator Client
96, 97, 98 varv
35 Uhendusprobleemid
10 Ghilduvusreziim
71 Uldasetused

109 A BCD,EF, G, H,
T, U,

29

29
128
48
20
121

,J,K, L, M,

109 N,O,P,Q,R,S, T, » X, Y,
48 add bookmark 55
10 ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
61, 82 ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128
61, 82 aknasisene PTZ 51,126
47,85 ala 115
39 algvaade
40 DWF-failid 50
114 audio 42
29 Audio-siseside funktsionaalsus 122
29 autentimine 66
29 authentication 67
29 automaatne hipikhaire 108
54 automaatne jada 37
bookmark
31 add 55
29 save 55
35 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
42 analoogreziim 106
121 digitaalreziim 102
96, 97, 98 ikoonid 105
96,97, 98 Kasureziim 105
115 Bosch Video Management System
veebispikker 7
40,74 BVMS Export Player 57, 58, 68
40, 74 check authenticity 67
7 digitaalne kaugjuhtimispult 99
67 digitaalsuum 38, 54
10 DWF-failid
algvaade 50
68 eelseadistatud jada 36
61 ehtsus 128
128 eksportimine
video 128
74 Enterprise System 13
4 export
50 split 69
46 video 68
finding
36 Logbook entries 76, 77,83
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Forensic Search 74 kogu ekraan 39
haldusserver 10, 13 kohene kordusesitus 41
HD-kaamera 122 kohene taasesitus 38, 41
heli 38, 108 kontrollige ehtsust 66
HTML files 124 krahh
haire kaamera Operator Client 132

analoogmonitor 88 kuppelkaamera 50, 51, 52
hairejada 112 kustuta video 128
Hairepildiaken 35 kuvamine
hairesalvestus 36 ekraanid 31

NVR-salvestised 36 kaivitamine

otsimine 61 Operator Client 28

VRM-salvestised 36 kasitsi salvestamine 36
hairesalvestuse otsimine 61 kasitsisalvestamine 20
hairete automaatne hipikaken 19 Kasureziim 105
hairete automaatne kuva 19 laadimine
hairete skeem 50 videoandmed 74
icons 114 leidmine
ikoonid teave spikri kohta 7

Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult 105 Lemmik 54
Image window 124 ligipads unmanaged site'ile 77
impordi lisaandmed

videoandmed 74 tekstiandmed 82
impordi eksporditud video 74 live video 124
IntuikKey kaugjuhtimispult 99 Logbook 76,77, 83
jada 36, 37 Logiraamat 77,80
jarjehoidja 53 logiraamatu kirjete otsimine 77

kuva 56 Loogiline puu

laadi 56 otsing 34

muuda 53, 124 lGliti

muutmine 56 panoraam-vaatereziim 33
jarjehoidja muutmine 56 map 124
kaamera kaugjuhtimispult 99 mitmekanaliline 38
kaamera ring 36, 37 Markejoon 128
Kaamera suunas heliedastus 42 mdddaminek
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus 122 punkt 96
kaamera vaatamine 32 nutikas lilkkumise otsing 128
kaamerajada 36, 37 NVR 10

automaatne 37 NVR-salvestised

eelseadistatud 36 hairesalvestus 36
kasutaja Operator Client

eemaldamine 29 kaivitamine 28

kustutamine 29 sulgemine 29
kasutaja eemaldamine 29 Otsereziim 108, 127
kasutaja kustutamine 29 otsevideo 108
Kaugeksport 20 otsi hairesalvestust 61
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF 99 otsi litkumist 128
kiirklahvid 131 otsi tekstiandmeid 61, 82
kindel stiindmus 128
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otsi videot
otsimine
Logiraamatu kirjed
otsing
Loogiline puu
panoraamkaamera
vaatereziime
vaatereziimid
panoraamkaamera vaatereziime
panoraamkaamera vaatereziimid
parooli vahetamine
Pildipaan
aknasisene PTZ
pildisektsioon
playback control
jump to latest recording
jump to oldest recording
pause
play
play backward
single frame backward
single frame forward
playback video
PTZ-i blokeerimine
PTZ-juhtimine
blokeerimine
PTZ-kaamera
punkt
mooddaminek
rakendusaknad
referentspildi uuendamine
referentspilt
remote export
restrict video
salvestamise kvaliteet
salvestatud video otsimine
salvestusallikas
save bookmark
searching for Logbook entries
single frame
backward
forward
skeem
vilkuv seadme ikoon
varviline seadme ikoon
spikker
spikri avamine
Spikri printimine

61

7

34

21

33

21

33

29

32, 35, 40, 125
51

38, 54

129
129
129
129
129
129
129
124
44
127
44
50, 51, 52

96

108

44

44

68

63

36

61

86, 125
55
76,77, 83

129
129

50
50
7
7
7

split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi néuded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslsteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69

29

96, 97, 98
35

10

71

109

109

48

10

61, 82
61, 82
47, 85
39

40
114
29

29

29

29

54

31

29

35

42

121

96, 97, 98
96, 97, 98
115

40, 74
40, 74
7

67

10

68
61
128

74
74
50
46

36
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vorgust véljas 29 Forensic Search 74
valjumine haldusserver 10, 13

Operator Client 29 HD-kaamera 122
varv 128 heli 38,108

Gihendusprobleemid 48 HTML files 124
Ghilduvusreziim 20 haire kaamera
Gldasetused 121 analoogmonitor 88
A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,K,L, M, héirejada 112
N, o P Q R, s, T, U, , X, Y, Hairepildiaken 35
add bookmark 55 hairesalvestus 36
ajapunkt 128 NVR-salvestised 36
Ajariba 109, 128 otsimine 61
ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128 VRM-salvestised 36
aknasisene PTZ 51,126 hairesalvestuse otsimine 61
ala 115 hairete automaatne hipikaken 19
algvaade hairete automaatne kuva 19

DWE-failid 50 héirete skeem 50
audio 42 icons 114
Audio-siseside funktsionaalsus 122 ikoonid
autentimine 66 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult 105
authentication 67 Image window 124
automaatne hipikhaire 108 impordi
automaatne jada 37 videoandmed 74
bookmark impordi eksporditud video 74

add 55 IntuiKey kaugjuhtimispult 99

save 55 jada 36, 37
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult jarjehoidja 53

analoogreziim 106 kuva 56

digitaalreziim 102 laadi 56

ikoonid 105 muuda 53, 124

Kasureziim 105 muutmine 56
Bosch Video Management System jarjehoidja muutmine 56

veebispikker 7 kaamera kaugjuhtimispult 99

BVMS Export Player 57, 58, 68 kaamera ring 36, 37
check authenticity 67 Kaamera suunas heliedastus 42
digitaalne kaugjuhtimispult 99 Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus 122
digitaalsuum 38, 54 kaamera vaatamine 32
DWEF-failid kaamerajada 36, 37

algvaade 50 automaatne 37
eelseadistatud jada 36 eelseadistatud 36
ehtsus 128 kasutaja
eksportimine eemaldamine 29

video 128 kustutamine 29

Enterprise System 13 kasutaja eemaldamine 29

export kasutaja kustutamine 29
split 69 Kaugeksport 20
video 68 Kaugjuhtimispult KBD Universal XF 99

finding kiirklahvid 131
Logbook entries 76, 77, 83 kindel sindmus 128
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kogu ekraan
kohene kordusesitus
kohene taasesitus
kontrollige ehtsust
krahh
Operator Client
kuppelkaamera
kustuta video
kuvamine
ekraanid
kaivitamine
Operator Client
kasitsi salvestamine
kasitsisalvestamine
Kasureziim
laadimine
videoandmed
leidmine
teave spikri kohta
Lemmik
ligipdds unmanaged site'ile
lisaandmed
tekstiandmed
live video
Logbook
Logiraamat
logiraamatu kirjete otsimine
Loogiline puu
otsing
laliti
panoraam-vaatereziim
map
mitmekanaliline
Markejoon
modddaminek
punkt
nutikas lilkkumise otsing
NVR
NVR-salvestised
hairesalvestus
Operator Client
kaivitamine
sulgemine
Otsereziim
otsevideo
otsi hairesalvestust
otsi lilkumist
otsi tekstiandmeid

39
41
38,41
66

132
50, 51, 52
128

31

28
36
20
105

74

7
54
77

82

124
76,77, 83
77,80

7

34

33
124
38
128

96
128
10

36

28

29

108, 127
108

61

128

61, 82

otsi videot
otsimine
Logiraamatu kirjed
otsing
Loogiline puu
panoraamkaamera
vaatereziime
vaatereziimid
panoraamkaamera vaatereziime
panoraamkaamera vaatereziimid
parooli vahetamine
Pildipaan
aknasisene PTZ
pildisektsioon
playback control
jump to latest recording
jump to oldest recording
pause
play
play backward
single frame backward
single frame forward
playback video
PTZ-i blokeerimine
PTZ-juhtimine
blokeerimine
PTZ-kaamera
punkt
mooddaminek
rakendusaknad
referentspildi uuendamine
referentspilt
remote export
restrict video
salvestamise kvaliteet
salvestatud video otsimine
salvestusallikas
save bookmark
searching for Logbook entries
single frame
backward
forward
skeem
vilkuv seadme ikoon
varviline seadme ikoon
spikker
spikri avamine
Spikri printimine

61

7

34

21

33

21

33

29

32, 35, 40, 125
51

38, 54

129
129
129
129
129
129
129
124
44
127
44
50, 51, 52

96

108

44

44

68

63

36

61

86, 125
55
76,77, 83

129
129

50
50
7
7
7
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split export 69 vorgust valjas 29
sulgemine valjumine

Operator Client 29 Operator Client 29
sundvalvestamine 96, 97, 98 varv 128
suuruse muutmine 35 Uhendusprobleemid 48
slisteemi nduded 10 Ghilduvusreziim 20
ZIP-eksport 71 Uldasetused 121
taasesitus

Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslisteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

109 A’ B’ C’ D’ E’ F’ G’ H’
T, U,

109 Na 0’ P’ Q: R, S, ’ ’ X, Y, Z
48 add bookmark 55
10 ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
61, 82 ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128
61, 82 aknasisene PTZ 51,126
47, 85 ala 115
39 algvaade
40 DWF-failid 50
114 audio 42
29 Audio-siseside funktsionaalsus 122
29 autentimine 66
29 authentication 67
29 automaatne hipikhaire 108
54 automaatne jada 37
bookmark
31 add 55
29 save 55
35 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
42 analoogreziim 106
121 digitaalreiim 102
96, 97, 98 ikoonid 105
96,97, 98 Kasureziim 105
115 Bosch Video Management System
veebispikker 7
40, 74 BVMS Export Player 57, 58, 68
40, 74 check authenticity 67
/ digitaalne kaugjuhtimispult 99
67 digitaalsuum 38, 54
10 DWF-failid
algvaade 50
68 eelseadistatud jada 36
61 ehtsus 128
128 eksportimine
video 128
74 Enterprise System 13
4 export
50 split 69
46 video 68
finding
36 Logbook entries 76, 77,83
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Forensic Search
haldusserver
HD-kaamera
heli
HTML files
haire kaamera
analoogmonitor
hairejada
Hairepildiaken
hairesalvestus
NVR-salvestised
otsimine
VRM-salvestised
hairesalvestuse otsimine
hairete automaatne hiipikaken
hairete automaatne kuva
hairete skeem
icons
ikoonid
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Image window
impordi
videoandmed
impordi eksporditud video
IntuiKey kaugjuhtimispult
jada
jarjehoidja
kuva
laadi
muuda
muutmine
jarjehoidja muutmine
kaamera kaugjuhtimispult
kaamera ring
Kaamera suunas heliedastus

Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus

kaamera vaatamine
kaamerajada
automaatne
eelseadistatud
kasutaja
eemaldamine
kustutamine
kasutaja eemaldamine
kasutaja kustutamine
Kaugeksport
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF
kiirklahvid
kindel sindmus

74

10, 13
122

38, 108
124

88
112
35
36
36
61
36
61
19
19
50
114

105
124

74

74

99
36, 37
53

56

56

53, 124
56

56

99
36, 37
42
122
32
36, 37
37

36

29
29
29
29
20
99
131
128

kogu ekraan
kohene kordusesitus
kohene taasesitus
kontrollige ehtsust
krahh

Operator Client
kuppelkaamera
kustuta video
kuvamine

ekraanid
kdivitamine

Operator Client
kasitsi salvestamine
kasitsisalvestamine
Kasureziim
laadimine

videoandmed
leidmine

teave spikri kohta
Lemmik

ligipdds unmanaged site'ile

lisaandmed
tekstiandmed
live video
Logbook
Logiraamat

logiraamatu kirjete otsimine

Loogiline puu
otsing

laliti
panoraam-vaatereziim

map

mitmekanaliline

Markejoon

moddaminek
punkt

nutikas lilkkumise otsing

NVR

NVR-salvestised
hairesalvestus

Operator Client
kdivitamine
sulgemine

Otsereziim

otsevideo

otsi hairesalvestust

otsi lilkumist

otsi tekstiandmeid

39
41
38,41
66

132
50, 51, 52
128

31

28
36
20
105

74

7
54
77

82

124
76,77, 83
77,80

7

34

33
124
38
128

96
128
10

36

28

29

108, 127
108

61

128

61, 82
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otsi videot 61 split export 69
otsimine sulgemine

Logiraamatu kirjed 77 Operator Client 29
otsing sundvalvestamine 96, 97, 98
Loogiline puu 34 suuruse muutmine 35
panoraamkaamera slisteemi néuded 10
vaatereziime 21 ZIP-eksport 71
vaatereziimid 33 taasesitus 109

panoraamkaamera vaatereziime 21 Taasesitusreziim 109
panoraamkaamera vaatereziimid 33 TCP 48
parooli vahetamine 29 teabeleht 10
Pildipaan 32, 35, 40, 125 tekstiandmed

aknasisene PTZ 51 otsi 61, 82

pildisektsioon 38, 54 tekstiandmete otsimine 61, 82

playback control transkodeeritud video 47, 85
jump to latest recording 129 taisekraaninaidu reziim 39
jump to oldest recording 129 tooriistariba 40
pause 129 used icon 114
play 129 uue seadistuse vastuvotmine 29
play backward 129 uuest seadistusest keeldumine 29
single frame backward 129 uuest seadistusest loobumine 29
single frame forward 129 uus seadistus on saadaval 29

playback video 124 Vaade 54
PTZ-i blokeerimine 44 vaatamine
PTZ-juhtimine 127 ekraanid 31

blokeerimine 44 vahetage parool 29

PTZ-kaamera 50, 51, 52 vahetamine 35

punkt vajuta-raakimiseks 42
mdodaminek 96 valikud 121

rakendusaknad 108 valve eemaldamine 96, 97, 98
referentspildi uuendamine 44 valvestamine 96, 97, 98
referentspilt 44 valvesiisteemi keskseade 115
remote export 68 VCA
restrict video 63 keelamine 40, 74
salvestamise kvaliteet 36 lubamine 40,74
salvestatud video otsimine 61 veebirakendus Spikker 7
salvestusallikas 86, 125 verify authenticity 67
save bookmark 55 Versiooni teave 10
searching for Logbook entries 76,77, 83 video
single frame export 68

backward 129 otsi 61

forward 129 video kaitsmine 128
skeem videoandmed

vilkuv seadme ikoon 50 impordi 74

varviline seadme ikoon 50 laadimine 74

spikker 7 vilkuv seadme ikoon 50

spikri avamine 7 voo valimine 46

Spikri printimine 7 VRM-salvestised

hairesalvestus 36
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vorgust valjas 29
valjumine

Operator Client 29
varv 128
Uhendusprobleemid 48
Ghilduvusreziim 20
Uldasetused 121
Aa B’ C’ D’ Ea Fs G’ H’ Is J9 K’ L9 M’
N:O’ PaQ, R,S,T, Us sXsY,Z
add bookmark 55
ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
ajavoond 8, 77,80,109, 113, 128
aknasisene PTZ 51,126
ala 115
algvaade

DWEF-failid 50
audio 42
Audio-siseside funktsionaalsus 122
autentimine 66
authentication 67
automaatne hipikhaire 108
automaatne jada 37
bookmark

add 55

save 55
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult

analoogreziim 106

digitaalreziim 102

ikoonid 105

Kasureziim 105
Bosch Video Management System

veebispikker 7
BVMS Export Player 57, 58, 68
check authenticity 67
digitaalne kaugjuhtimispult 99
digitaalsuum 38, 54
DWF-failid

algvaade 50
eelseadistatud jada 36
ehtsus 128
eksportimine

video 128
Enterprise System 13
export

split 69

video 68
finding

Logbook entries 76, 77,83

Forensic Search
haldusserver
HD-kaamera
heli
HTML files
haire kaamera
analoogmonitor
hairejada
Hairepildiaken
hairesalvestus
NVR-salvestised
otsimine
VRM-salvestised
hairesalvestuse otsimine
hairete automaatne hiipikaken
hairete automaatne kuva
hairete skeem
icons
ikoonid
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Image window
impordi
videoandmed
impordi eksporditud video
IntuiKey kaugjuhtimispult
jada
jarjehoidja
kuva
laadi
muuda
muutmine
jarjehoidja muutmine
kaamera kaugjuhtimispult
kaamera ring
Kaamera suunas heliedastus
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus
kaamera vaatamine
kaamerajada
automaatne
eelseadistatud
kasutaja
eemaldamine
kustutamine
kasutaja eemaldamine
kasutaja kustutamine
Kaugeksport
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF
kiirklahvid
kindel sindmus

74

10, 13
122

38, 108
124

88
112
35
36
36
61
36
61
19
19
50
114

105
124

74

74

99
36, 37
53

56

56

53, 124
56

56

99
36, 37
42
122
32
36, 37
37

36

29
29
29
29
20
99
131
128
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kogu ekraan 39 otsi videot 61
kohene kordusesitus 41 otsimine
kohene taasesitus 38, 41 Logiraamatu kirjed 77
kontrollige ehtsust 66 otsing
krahh Loogiline puu 34
Operator Client 132 panoraamkaamera
kuppelkaamera 50, 51, 52 vaatereziime 21
kustuta video 128 vaatereziimid 33
kuvamine panoraamkaamera vaatereziime 21
ekraanid 31 panoraamkaamera vaatereziimid 33
kaivitamine parooli vahetamine 29
Operator Client 28 Pildipaan 32, 35, 40, 125
kasitsi salvestamine 36 aknasisene PTZ 51
kasitsisalvestamine 20 pildisektsioon 38, 54
Kasureziim 105 playback control
laadimine jump to latest recording 129
videoandmed 74 jump to oldest recording 129
leidmine pause 129
teave spikri kohta 7 play 129
Lemmik 54 play backward 129
ligipaas unmanaged site'ile 77 single frame backward 129
lisaandmed single frame forward 129
tekstiandmed 82 playback video 124
live video 124 PTZ-i blokeerimine 44
Logbook 76,77, 83 PTZ-juhtimine 127
Logiraamat 77,80 blokeerimine 44
logiraamatu kirjete otsimine 77 PTZ-kaamera 50, 51, 52
Loogiline puu punkt
otsing 34 moddaminek 96
laliti rakendusaknad 108
panoraam-vaatereziim 33 referentspildi uuendamine 44
map 124 referentspilt 44
mitmekanaliline 38 remote export 68
Markejoon 128 restrict video 63
mdddaminek salvestamise kvaliteet 36
punkt 96 salvestatud video otsimine 61
nutikas liikumise otsing 128 salvestusallikas 86, 125
NVR 10 save bookmark 55
NVR-salvestised searching for Logbook entries 76,77, 83
hairesalvestus 36 single frame
Operator Client backward 129
kdivitamine 28 forward 129
sulgemine 29 skeem
Otsereziim 108, 127 vilkuv seadme ikoon 50
otsevideo 108 varviline seadme ikoon 50
otsi hairesalvestust 61 spikker 7
otsi litkumist 128 spikri avamine 7
otsi tekstiandmeid 61, 82 Spikri printimine 7
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split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi nduded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslisteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69 vorgust valjas
valjumine
29 Operator Client
96, 97, 98 varv
35 Uhendusprobleemid
10 Ghilduvusreziim
71 Uldasetused

109 A BCD,EF, G, H,
T, U,

29

29
128
48
20
121

,J,K, L, M,

109 N,O,P,Q,R,S, T, » X, Y,
48 add bookmark 55
10 ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
61, 82 ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128
61, 82 aknasisene PTZ 51,126
47,85 ala 115
39 algvaade
40 DWF-failid 50
114 audio 42
29 Audio-siseside funktsionaalsus 122
29 autentimine 66
29 authentication 67
29 automaatne hipikhaire 108
54 automaatne jada 37
bookmark
31 add 55
29 save 55
35 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
42 analoogreziim 106
121 digitaalreziim 102
96, 97, 98 ikoonid 105
96,97, 98 Kasureziim 105
115 Bosch Video Management System
veebispikker 7
40,74 BVMS Export Player 57, 58, 68
40, 74 check authenticity 67
7 digitaalne kaugjuhtimispult 99
67 digitaalsuum 38, 54
10 DWF-failid
algvaade 50
68 eelseadistatud jada 36
61 ehtsus 128
128 eksportimine
video 128
74 Enterprise System 13
4 export
50 split 69
46 video 68
finding
36 Logbook entries 76, 77,83
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Forensic Search 74 kogu ekraan 39
haldusserver 10, 13 kohene kordusesitus 41
HD-kaamera 122 kohene taasesitus 38, 41
heli 38, 108 kontrollige ehtsust 66
HTML files 124 krahh
haire kaamera Operator Client 132

analoogmonitor 88 kuppelkaamera 50, 51, 52
hairejada 112 kustuta video 128
Hairepildiaken 35 kuvamine
hairesalvestus 36 ekraanid 31

NVR-salvestised 36 kaivitamine

otsimine 61 Operator Client 28

VRM-salvestised 36 kasitsi salvestamine 36
hairesalvestuse otsimine 61 kasitsisalvestamine 20
hairete automaatne hipikaken 19 Kasureziim 105
hairete automaatne kuva 19 laadimine
hairete skeem 50 videoandmed 74
icons 114 leidmine
ikoonid teave spikri kohta 7

Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult 105 Lemmik 54
Image window 124 ligipads unmanaged site'ile 77
impordi lisaandmed

videoandmed 74 tekstiandmed 82
impordi eksporditud video 74 live video 124
IntuikKey kaugjuhtimispult 99 Logbook 76,77, 83
jada 36, 37 Logiraamat 77,80
jarjehoidja 53 logiraamatu kirjete otsimine 77

kuva 56 Loogiline puu

laadi 56 otsing 34

muuda 53, 124 lGliti

muutmine 56 panoraam-vaatereziim 33
jarjehoidja muutmine 56 map 124
kaamera kaugjuhtimispult 99 mitmekanaliline 38
kaamera ring 36, 37 Markejoon 128
Kaamera suunas heliedastus 42 mdddaminek
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus 122 punkt 96
kaamera vaatamine 32 nutikas lilkkumise otsing 128
kaamerajada 36, 37 NVR 10

automaatne 37 NVR-salvestised

eelseadistatud 36 hairesalvestus 36
kasutaja Operator Client

eemaldamine 29 kaivitamine 28

kustutamine 29 sulgemine 29
kasutaja eemaldamine 29 Otsereziim 108, 127
kasutaja kustutamine 29 otsevideo 108
Kaugeksport 20 otsi hairesalvestust 61
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF 99 otsi litkumist 128
kiirklahvid 131 otsi tekstiandmeid 61, 82
kindel stiindmus 128
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otsi videot
otsimine
Logiraamatu kirjed
otsing
Loogiline puu
panoraamkaamera
vaatereziime
vaatereziimid
panoraamkaamera vaatereziime
panoraamkaamera vaatereziimid
parooli vahetamine
Pildipaan
aknasisene PTZ
pildisektsioon
playback control
jump to latest recording
jump to oldest recording
pause
play
play backward
single frame backward
single frame forward
playback video
PTZ-i blokeerimine
PTZ-juhtimine
blokeerimine
PTZ-kaamera
punkt
mooddaminek
rakendusaknad
referentspildi uuendamine
referentspilt
remote export
restrict video
salvestamise kvaliteet
salvestatud video otsimine
salvestusallikas
save bookmark
searching for Logbook entries
single frame
backward
forward
skeem
vilkuv seadme ikoon
varviline seadme ikoon
spikker
spikri avamine
Spikri printimine

61

7

34

21

33

21

33

29

32, 35, 40, 125
51

38, 54

129
129
129
129
129
129
129
124
44
127
44
50, 51, 52

96

108

44

44

68

63

36

61

86, 125
55
76,77, 83

129
129

50
50
7
7
7

split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi néuded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslsteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69

29

96, 97, 98
35

10

71

109

109

48

10

61, 82
61, 82
47, 85
39

40
114
29

29

29

29

54

31

29

35

42

121

96, 97, 98
96, 97, 98
115

40, 74
40, 74
7

67

10

68
61
128

74
74
50
46

36
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vorgust véljas 29 Forensic Search 74
valjumine haldusserver 10, 13

Operator Client 29 HD-kaamera 122
varv 128 heli 38,108

Gihendusprobleemid 48 HTML files 124
Ghilduvusreziim 20 haire kaamera
Gldasetused 121 analoogmonitor 88
A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,K,L, M, héirejada 112
N, o P Q R, s, T, U, , X, Y, Hairepildiaken 35
add bookmark 55 hairesalvestus 36
ajapunkt 128 NVR-salvestised 36
Ajariba 109, 128 otsimine 61
ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128 VRM-salvestised 36
aknasisene PTZ 51, 126 hairesalvestuse otsimine 61
ala 115 hairete automaatne hipikaken 19
algvaade hairete automaatne kuva 19

DWE-failid 50 héirete skeem 50
audio 42 icons 114
Audio-siseside funktsionaalsus 122 ikoonid
autentimine 66 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult 105
authentication 67 Image window 124
automaatne hiipikhaire 108 impordi
automaatne jada 37 videoandmed 74
bookmark impordi eksporditud video 74

add 55 IntuiKey kaugjuhtimispult 99

save 55 jada 36, 37
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult jarjehoidja 53

analoogreziim 106 kuva 56

digitaalreziim 102 laadi 56

ikoonid 105 muuda 53, 124

Kasureziim 105 muutmine 56
Bosch Video Management System jarjehoidja muutmine 56

veebispikker 7 kaamera kaugjuhtimispult 99

BVMS Export Player 57, 58, 68 kaamera ring 36, 37
check authenticity 67 Kaamera suunas heliedastus 42
digitaalne kaugjuhtimispult 99 Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus 122
digitaalsuum 38, 54 kaamera vaatamine 32
DWF-failid kaamerajada 36, 37

algvaade 50 automaatne 37
eelseadistatud jada 36 eelseadistatud 36
ehtsus 128 kasutaja
eksportimine eemaldamine 29

video 128 kustutamine 29

Enterprise System 13 kasutaja eemaldamine 29

export kasutaja kustutamine 29
split 69 Kaugeksport 20
video 68 Kaugjuhtimispult KBD Universal XF 99

finding kiirklahvid 131
Logbook entries 76, 77, 83 kindel sindmus 128
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kogu ekraan
kohene kordusesitus
kohene taasesitus
kontrollige ehtsust
krahh
Operator Client
kuppelkaamera
kustuta video
kuvamine
ekraanid
kaivitamine
Operator Client
kasitsi salvestamine
kasitsisalvestamine
Kasureziim
laadimine
videoandmed
leidmine
teave spikri kohta
Lemmik
ligipdds unmanaged site'ile
lisaandmed
tekstiandmed
live video
Logbook
Logiraamat
logiraamatu kirjete otsimine
Loogiline puu
otsing
laliti
panoraam-vaatereziim
map
mitmekanaliline
Markejoon
modddaminek
punkt
nutikas lilkkumise otsing
NVR
NVR-salvestised
hairesalvestus
Operator Client
kaivitamine
sulgemine
Otsereziim
otsevideo
otsi hairesalvestust
otsi lilkumist
otsi tekstiandmeid

39
41
38,41
66

132
50, 51, 52
128

31

28
36
20
105

74

7
54
77

82

124
76,77, 83
77,80

7

34

33
124
38
128

96
128
10

36

28

29

108, 127
108

61

128

61, 82

otsi videot
otsimine
Logiraamatu kirjed
otsing
Loogiline puu
panoraamkaamera
vaatereziime
vaatereziimid
panoraamkaamera vaatereziime
panoraamkaamera vaatereziimid
parooli vahetamine
Pildipaan
aknasisene PTZ
pildisektsioon
playback control
jump to latest recording
jump to oldest recording
pause
play
play backward
single frame backward
single frame forward
playback video
PTZ-i blokeerimine
PTZ-juhtimine
blokeerimine
PTZ-kaamera
punkt
mooddaminek
rakendusaknad
referentspildi uuendamine
referentspilt
remote export
restrict video
salvestamise kvaliteet
salvestatud video otsimine
salvestusallikas
save bookmark
searching for Logbook entries
single frame
backward
forward
skeem
vilkuv seadme ikoon
varviline seadme ikoon
spikker
spikri avamine
Spikri printimine

61

7

34

21

33

21

33

29

32, 35, 40, 125
51

38, 54

129
129
129
129
129
129
129
124
44
127
44
50, 51, 52

96

108

44

44

68

63

36

61

86, 125
55
76,77, 83

129
129

50
50
7
7
7
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split export 69 vorgust valjas 29
sulgemine valjumine

Operator Client 29 Operator Client 29
sundvalvestamine 96, 97, 98 varv 128
suuruse muutmine 35 Uhendusprobleemid 48
slisteemi nduded 10 Ghilduvusreziim 20
ZIP-eksport 71 Uldasetused 121
taasesitus

Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslisteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

109 A’ B’ C’ D’ E’ F’ G’ H’
T, U,

109 Na 0’ P’ Q: R, S, ’ ’ X, Y, Z
48 add bookmark 55
10 ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
61, 82 ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128
61, 82 aknasisene PTZ 51,126
47, 85 ala 115
39 algvaade
40 DWF-failid 50
114 audio 42
29 Audio-siseside funktsionaalsus 122
29 autentimine 66
29 authentication 67
29 automaatne hipikhaire 108
54 automaatne jada 37
bookmark
31 add 55
29 save 55
35 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
42 analoogreziim 106
121 digitaalreiim 102
96, 97, 98 ikoonid 105
96,97, 98 Kasureziim 105
115 Bosch Video Management System
veebispikker 7
40, 74 BVMS Export Player 57, 58, 68
40, 74 check authenticity 67
/ digitaalne kaugjuhtimispult 99
67 digitaalsuum 38, 54
10 DWF-failid
algvaade 50
68 eelseadistatud jada 36
61 ehtsus 128
128 eksportimine
video 128
74 Enterprise System 13
4 export
50 split 69
46 video 68
finding
36 Logbook entries 76, 77,83
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Forensic Search
haldusserver
HD-kaamera
heli
HTML files
haire kaamera
analoogmonitor
hairejada
Hairepildiaken
hairesalvestus
NVR-salvestised
otsimine
VRM-salvestised
hairesalvestuse otsimine
hairete automaatne hiipikaken
hairete automaatne kuva
hairete skeem
icons
ikoonid
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Image window
impordi
videoandmed
impordi eksporditud video
IntuiKey kaugjuhtimispult
jada
jarjehoidja
kuva
laadi
muuda
muutmine
jarjehoidja muutmine
kaamera kaugjuhtimispult
kaamera ring
Kaamera suunas heliedastus

Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus

kaamera vaatamine
kaamerajada
automaatne
eelseadistatud
kasutaja
eemaldamine
kustutamine
kasutaja eemaldamine
kasutaja kustutamine
Kaugeksport
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF
kiirklahvid
kindel sindmus

74

10, 13
122

38, 108
124

88
112
35
36
36
61
36
61
19
19
50
114

105
124

74

74

99
36, 37
53

56

56

53, 124
56

56

99
36, 37
42
122
32
36, 37
37

36

29
29
29
29
20
99
131
128

kogu ekraan
kohene kordusesitus
kohene taasesitus
kontrollige ehtsust
krahh

Operator Client
kuppelkaamera
kustuta video
kuvamine

ekraanid
kdivitamine

Operator Client
kasitsi salvestamine
kasitsisalvestamine
Kasureziim
laadimine

videoandmed
leidmine

teave spikri kohta
Lemmik

ligipdds unmanaged site'ile

lisaandmed
tekstiandmed
live video
Logbook
Logiraamat

logiraamatu kirjete otsimine

Loogiline puu
otsing

laliti
panoraam-vaatereziim

map

mitmekanaliline

Markejoon

moddaminek
punkt

nutikas lilkkumise otsing

NVR

NVR-salvestised
hairesalvestus

Operator Client
kdivitamine
sulgemine

Otsereziim

otsevideo

otsi hairesalvestust

otsi lilkumist

otsi tekstiandmeid

39
41
38,41
66

132
50, 51, 52
128

31

28
36
20
105

74

7
54
77

82

124
76,77, 83
77,80

7

34

33
124
38
128

96
128
10

36

28

29

108, 127
108

61

128

61, 82
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otsi videot 61 split export 69
otsimine sulgemine

Logiraamatu kirjed 77 Operator Client 29
otsing sundvalvestamine 96, 97, 98
Loogiline puu 34 suuruse muutmine 35
panoraamkaamera slisteemi néuded 10
vaatereziime 21 ZIP-eksport 71
vaatereziimid 33 taasesitus 109

panoraamkaamera vaatereziime 21 Taasesitusreziim 109
panoraamkaamera vaatereziimid 33 TCP 48
parooli vahetamine 29 teabeleht 10
Pildipaan 32, 35, 40, 125 tekstiandmed

aknasisene PTZ 51 otsi 61, 82

pildisektsioon 38, 54 tekstiandmete otsimine 61, 82

playback control transkodeeritud video 47, 85
jump to latest recording 129 taisekraaninaidu reziim 39
jump to oldest recording 129 tooriistariba 40
pause 129 used icon 114
play 129 uue seadistuse vastuvotmine 29
play backward 129 uuest seadistusest keeldumine 29
single frame backward 129 uuest seadistusest loobumine 29
single frame forward 129 uus seadistus on saadaval 29

playback video 124 Vaade 54
PTZ-i blokeerimine 44 vaatamine
PTZ-juhtimine 127 ekraanid 31

blokeerimine 44 vahetage parool 29

PTZ-kaamera 50, 51, 52 vahetamine 35

punkt vajuta-raakimiseks 42
mdodaminek 96 valikud 121

rakendusaknad 108 valve eemaldamine 96, 97, 98
referentspildi uuendamine 44 valvestamine 96, 97, 98
referentspilt 44 valvesiisteemi keskseade 115
remote export 68 VCA
restrict video 63 keelamine 40, 74
salvestamise kvaliteet 36 lubamine 40,74
salvestatud video otsimine 61 veebirakendus Spikker 7
salvestusallikas 86, 125 verify authenticity 67
save bookmark 55 Versiooni teave 10
searching for Logbook entries 76,77, 83 video
single frame export 68

backward 129 otsi 61

forward 129 video kaitsmine 128
skeem videoandmed

vilkuv seadme ikoon 50 impordi 74

varviline seadme ikoon 50 laadimine 74

spikker 7 vilkuv seadme ikoon 50

spikri avamine 7 voo valimine 46

Spikri printimine 7 VRM-salvestised

hairesalvestus 36
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vorgust valjas 29
valjumine

Operator Client 29
varv 128
Uhendusprobleemid 48
Ghilduvusreziim 20
Uldasetused 121
Aa B’ C’ D’ Ea Fs G’ H’ Is J9 K’ L9 M’
N:O’ PaQ, R,S,T, Us sXsY,Z
add bookmark 55
ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
ajavoond 8, 77,80,109, 113, 128
aknasisene PTZ 51,126
ala 115
algvaade

DWEF-failid 50
audio 42
Audio-siseside funktsionaalsus 122
autentimine 66
authentication 67
automaatne hipikhaire 108
automaatne jada 37
bookmark

add 55

save 55
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult

analoogreziim 106

digitaalreziim 102

ikoonid 105

Kasureziim 105
Bosch Video Management System

veebispikker 7
BVMS Export Player 57, 58, 68
check authenticity 67
digitaalne kaugjuhtimispult 99
digitaalsuum 38, 54
DWF-failid

algvaade 50
eelseadistatud jada 36
ehtsus 128
eksportimine

video 128
Enterprise System 13
export

split 69

video 68
finding

Logbook entries 76, 77,83

Forensic Search
haldusserver
HD-kaamera
heli
HTML files
haire kaamera
analoogmonitor
hairejada
Hairepildiaken
hairesalvestus
NVR-salvestised
otsimine
VRM-salvestised
hairesalvestuse otsimine
hairete automaatne hiipikaken
hairete automaatne kuva
hairete skeem
icons
ikoonid
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Image window
impordi
videoandmed
impordi eksporditud video
IntuiKey kaugjuhtimispult
jada
jarjehoidja
kuva
laadi
muuda
muutmine
jarjehoidja muutmine
kaamera kaugjuhtimispult
kaamera ring
Kaamera suunas heliedastus
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus
kaamera vaatamine
kaamerajada
automaatne
eelseadistatud
kasutaja
eemaldamine
kustutamine
kasutaja eemaldamine
kasutaja kustutamine
Kaugeksport
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF
kiirklahvid
kindel sindmus

74

10, 13
122

38, 108
124

88
112
35
36
36
61
36
61
19
19
50
114

105
124

74

74

99
36, 37
53

56

56

53, 124
56

56

99
36, 37
42
122
32
36, 37
37

36

29
29
29
29
20
99
131
128
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kogu ekraan 39 otsi videot 61
kohene kordusesitus 41 otsimine
kohene taasesitus 38, 41 Logiraamatu kirjed 77
kontrollige ehtsust 66 otsing
krahh Loogiline puu 34
Operator Client 132 panoraamkaamera
kuppelkaamera 50, 51, 52 vaatereziime 21
kustuta video 128 vaatereziimid 33
kuvamine panoraamkaamera vaatereziime 21
ekraanid 31 panoraamkaamera vaatereziimid 33
kaivitamine parooli vahetamine 29
Operator Client 28 Pildipaan 32, 35, 40, 125
kasitsi salvestamine 36 aknasisene PTZ 51
kasitsisalvestamine 20 pildisektsioon 38, 54
Kasureziim 105 playback control
laadimine jump to latest recording 129
videoandmed 74 jump to oldest recording 129
leidmine pause 129
teave spikri kohta 7 play 129
Lemmik 54 play backward 129
ligipaas unmanaged site'ile 77 single frame backward 129
lisaandmed single frame forward 129
tekstiandmed 82 playback video 124
live video 124 PTZ-i blokeerimine 44
Logbook 76,77, 83 PTZ-juhtimine 127
Logiraamat 77,80 blokeerimine 44
logiraamatu kirjete otsimine 77 PTZ-kaamera 50, 51, 52
Loogiline puu punkt
otsing 34 moddaminek 96
laliti rakendusaknad 108
panoraam-vaatereziim 33 referentspildi uuendamine 44
map 124 referentspilt 44
mitmekanaliline 38 remote export 68
Markejoon 128 restrict video 63
mdddaminek salvestamise kvaliteet 36
punkt 96 salvestatud video otsimine 61
nutikas liikumise otsing 128 salvestusallikas 86, 125
NVR 10 save bookmark 55
NVR-salvestised searching for Logbook entries 76,77, 83
hairesalvestus 36 single frame
Operator Client backward 129
kdivitamine 28 forward 129
sulgemine 29 skeem
Otsereziim 108, 127 vilkuv seadme ikoon 50
otsevideo 108 varviline seadme ikoon 50
otsi hairesalvestust 61 spikker 7
otsi litkumist 128 spikri avamine 7
otsi tekstiandmeid 61, 82 Spikri printimine 7
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split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi nduded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslisteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69 vorgust valjas
valjumine
29 Operator Client
96, 97, 98 varv
35 Uhendusprobleemid
10 Ghilduvusreziim
71 Uldasetused

109 A BCD,EF, G, H,
T, U,

29

29
128
48
20
121

,J,K, L, M,

109 N,O,P,Q,R,S, T, » X, Y,
48 add bookmark 55
10 ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
61, 82 ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128
61, 82 aknasisene PTZ 51,126
47,85 ala 115
39 algvaade
40 DWF-failid 50
114 audio 42
29 Audio-siseside funktsionaalsus 122
29 autentimine 66
29 authentication 67
29 automaatne hipikhaire 108
54 automaatne jada 37
bookmark
31 add 55
29 save 55
35 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
42 analoogreziim 106
121 digitaalreziim 102
96, 97, 98 ikoonid 105
96,97, 98 Kasureziim 105
115 Bosch Video Management System
veebispikker 7
40,74 BVMS Export Player 57, 58, 68
40, 74 check authenticity 67
7 digitaalne kaugjuhtimispult 99
67 digitaalsuum 38, 54
10 DWF-failid
algvaade 50
68 eelseadistatud jada 36
61 ehtsus 128
128 eksportimine
video 128
74 Enterprise System 13
4 export
50 split 69
46 video 68
finding
36 Logbook entries 76, 77,83
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Forensic Search 74 kogu ekraan 39
haldusserver 10, 13 kohene kordusesitus 41
HD-kaamera 122 kohene taasesitus 38, 41
heli 38, 108 kontrollige ehtsust 66
HTML files 124 krahh
haire kaamera Operator Client 132

analoogmonitor 88 kuppelkaamera 50, 51, 52
hairejada 112 kustuta video 128
Hairepildiaken 35 kuvamine
hairesalvestus 36 ekraanid 31

NVR-salvestised 36 kaivitamine

otsimine 61 Operator Client 28

VRM-salvestised 36 kasitsi salvestamine 36
hairesalvestuse otsimine 61 kasitsisalvestamine 20
hairete automaatne hipikaken 19 Kasureziim 105
hairete automaatne kuva 19 laadimine
hairete skeem 50 videoandmed 74
icons 114 leidmine
ikoonid teave spikri kohta 7

Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult 105 Lemmik 54
Image window 124 ligipads unmanaged site'ile 77
impordi lisaandmed

videoandmed 74 tekstiandmed 82
impordi eksporditud video 74 live video 124
IntuikKey kaugjuhtimispult 99 Logbook 76,77, 83
jada 36, 37 Logiraamat 77,80
jarjehoidja 53 logiraamatu kirjete otsimine 77

kuva 56 Loogiline puu

laadi 56 otsing 34

muuda 53, 124 lGliti

muutmine 56 panoraam-vaatereziim 33
jarjehoidja muutmine 56 map 124
kaamera kaugjuhtimispult 99 mitmekanaliline 38
kaamera ring 36, 37 Markejoon 128
Kaamera suunas heliedastus 42 mdddaminek
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus 122 punkt 96
kaamera vaatamine 32 nutikas lilkkumise otsing 128
kaamerajada 36, 37 NVR 10

automaatne 37 NVR-salvestised

eelseadistatud 36 hairesalvestus 36
kasutaja Operator Client

eemaldamine 29 kaivitamine 28

kustutamine 29 sulgemine 29
kasutaja eemaldamine 29 Otsereziim 108, 127
kasutaja kustutamine 29 otsevideo 108
Kaugeksport 20 otsi hairesalvestust 61
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF 99 otsi litkumist 128
kiirklahvid 131 otsi tekstiandmeid 61, 82
kindel stiindmus 128
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otsi videot
otsimine
Logiraamatu kirjed
otsing
Loogiline puu
panoraamkaamera
vaatereziime
vaatereziimid
panoraamkaamera vaatereziime
panoraamkaamera vaatereziimid
parooli vahetamine
Pildipaan
aknasisene PTZ
pildisektsioon
playback control
jump to latest recording
jump to oldest recording
pause
play
play backward
single frame backward
single frame forward
playback video
PTZ-i blokeerimine
PTZ-juhtimine
blokeerimine
PTZ-kaamera
punkt
mooddaminek
rakendusaknad
referentspildi uuendamine
referentspilt
remote export
restrict video
salvestamise kvaliteet
salvestatud video otsimine
salvestusallikas
save bookmark
searching for Logbook entries
single frame
backward
forward
skeem
vilkuv seadme ikoon
varviline seadme ikoon
spikker
spikri avamine
Spikri printimine

61

7

34

21

33

21

33

29

32, 35, 40, 125
51

38, 54

129
129
129
129
129
129
129
124
44
127
44
50, 51, 52

96

108

44

44

68

63

36

61

86, 125
55
76,77, 83

129
129

50
50
7
7
7

split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi néuded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslsteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69

29

96, 97, 98
35

10

71

109

109

48

10

61, 82
61, 82
47, 85
39

40
114
29

29

29

29

54

31

29

35

42

121

96, 97, 98
96, 97, 98
115

40, 74
40, 74
7

67

10

68
61
128

74
74
50
46

36
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vorgust véljas 29 Forensic Search 74
valjumine haldusserver 10, 13

Operator Client 29 HD-kaamera 122
varv 128 heli 38,108

Gihendusprobleemid 48 HTML files 124
Ghilduvusreziim 20 haire kaamera
Gldasetused 121 analoogmonitor 88
A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,K,L, M, héirejada 112
N, o P Q R, s, T, U, , X, Y, Hairepildiaken 35
add bookmark 55 hairesalvestus 36
ajapunkt 128 NVR-salvestised 36
Ajariba 109, 128 otsimine 61
ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128 VRM-salvestised 36
aknasisene PTZ 51,126 hairesalvestuse otsimine 61
ala 115 hairete automaatne hipikaken 19
algvaade hairete automaatne kuva 19

DWE-failid 50 héirete skeem 50
audio 42 icons 114
Audio-siseside funktsionaalsus 122 ikoonid
autentimine 66 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult 105
authentication 67 Image window 124
automaatne hipikhaire 108 impordi
automaatne jada 37 videoandmed 74
bookmark impordi eksporditud video 74

add 55 IntuiKey kaugjuhtimispult 99

save 55 jada 36, 37
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult jarjehoidja 53

analoogreziim 106 kuva 56

digitaalreziim 102 laadi 56

ikoonid 105 muuda 53, 124

Kasureziim 105 muutmine 56
Bosch Video Management System jarjehoidja muutmine 56

veebispikker 7 kaamera kaugjuhtimispult 99

BVMS Export Player 57, 58, 68 kaamera ring 36, 37
check authenticity 67 Kaamera suunas heliedastus 42
digitaalne kaugjuhtimispult 99 Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus 122
digitaalsuum 38, 54 kaamera vaatamine 32
DWEF-failid kaamerajada 36, 37

algvaade 50 automaatne 37
eelseadistatud jada 36 eelseadistatud 36
ehtsus 128 kasutaja
eksportimine eemaldamine 29

video 128 kustutamine 29

Enterprise System 13 kasutaja eemaldamine 29

export kasutaja kustutamine 29
split 69 Kaugeksport 20
video 68 Kaugjuhtimispult KBD Universal XF 99

finding kiirklahvid 131
Logbook entries 76, 77, 83 kindel sindmus 128
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kogu ekraan
kohene kordusesitus
kohene taasesitus
kontrollige ehtsust
krahh
Operator Client
kuppelkaamera
kustuta video
kuvamine
ekraanid
kaivitamine
Operator Client
kasitsi salvestamine
kasitsisalvestamine
Kasureziim
laadimine
videoandmed
leidmine
teave spikri kohta
Lemmik
ligipdds unmanaged site'ile
lisaandmed
tekstiandmed
live video
Logbook
Logiraamat
logiraamatu kirjete otsimine
Loogiline puu
otsing
laliti
panoraam-vaatereziim
map
mitmekanaliline
Markejoon
modddaminek
punkt
nutikas lilkkumise otsing
NVR
NVR-salvestised
hairesalvestus
Operator Client
kaivitamine
sulgemine
Otsereziim
otsevideo
otsi hairesalvestust
otsi lilkumist
otsi tekstiandmeid

39
41
38,41
66

132
50, 51, 52
128

31

28
36
20
105

74

7
54
77

82

124
76,77, 83
77,80

7

34

33
124
38
128

96
128
10

36

28

29

108, 127
108

61

128

61, 82

otsi videot
otsimine
Logiraamatu kirjed
otsing
Loogiline puu
panoraamkaamera
vaatereziime
vaatereziimid
panoraamkaamera vaatereziime
panoraamkaamera vaatereziimid
parooli vahetamine
Pildipaan
aknasisene PTZ
pildisektsioon
playback control
jump to latest recording
jump to oldest recording
pause
play
play backward
single frame backward
single frame forward
playback video
PTZ-i blokeerimine
PTZ-juhtimine
blokeerimine
PTZ-kaamera
punkt
mooddaminek
rakendusaknad
referentspildi uuendamine
referentspilt
remote export
restrict video
salvestamise kvaliteet
salvestatud video otsimine
salvestusallikas
save bookmark
searching for Logbook entries
single frame
backward
forward
skeem
vilkuv seadme ikoon
varviline seadme ikoon
spikker
spikri avamine
Spikri printimine

61

7

34

21

33

21

33

29

32, 35, 40, 125
51

38, 54

129
129
129
129
129
129
129
124
44
127
44
50, 51, 52

96

108

44

44

68

63

36

61

86, 125
55
76,77, 83

129
129

50
50
7
7
7
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split export 69 vorgust valjas 29
sulgemine valjumine

Operator Client 29 Operator Client 29
sundvalvestamine 96, 97, 98 varv 128
suuruse muutmine 35 Uhendusprobleemid 48
slisteemi nduded 10 Ghilduvusreziim 20
ZIP-eksport 71 Uldasetused 121
taasesitus

Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslisteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

109 A’ B’ C’ D’ E’ F’ G’ H’
T, U,

109 Na 0’ P’ Q: R, S, ’ ’ X, Y, Z
48 add bookmark 55
10 ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
61, 82 ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128
61, 82 aknasisene PTZ 51,126
47, 85 ala 115
39 algvaade
40 DWF-failid 50
114 audio 42
29 Audio-siseside funktsionaalsus 122
29 autentimine 66
29 authentication 67
29 automaatne hipikhaire 108
54 automaatne jada 37
bookmark
31 add 55
29 save 55
35 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
42 analoogreziim 106
121 digitaalreiim 102
96, 97, 98 ikoonid 105
96,97, 98 Kasureziim 105
115 Bosch Video Management System
veebispikker 7
40, 74 BVMS Export Player 57, 58, 68
40, 74 check authenticity 67
/ digitaalne kaugjuhtimispult 99
67 digitaalsuum 38, 54
10 DWF-failid
algvaade 50
68 eelseadistatud jada 36
61 ehtsus 128
128 eksportimine
video 128
74 Enterprise System 13
4 export
50 split 69
46 video 68
finding
36 Logbook entries 76, 77,83
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Forensic Search
haldusserver
HD-kaamera
heli
HTML files
haire kaamera
analoogmonitor
hairejada
Hairepildiaken
hairesalvestus
NVR-salvestised
otsimine
VRM-salvestised
hairesalvestuse otsimine
hairete automaatne hiipikaken
hairete automaatne kuva
hairete skeem
icons
ikoonid
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Image window
impordi
videoandmed
impordi eksporditud video
IntuiKey kaugjuhtimispult
jada
jarjehoidja
kuva
laadi
muuda
muutmine
jarjehoidja muutmine
kaamera kaugjuhtimispult
kaamera ring
Kaamera suunas heliedastus

Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus

kaamera vaatamine
kaamerajada
automaatne
eelseadistatud
kasutaja
eemaldamine
kustutamine
kasutaja eemaldamine
kasutaja kustutamine
Kaugeksport
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF
kiirklahvid
kindel sindmus

74

10, 13
122

38, 108
124

88
112
35
36
36
61
36
61
19
19
50
114

105
124

74

74

99
36, 37
53

56

56

53, 124
56

56

99
36, 37
42
122
32
36, 37
37

36

29
29
29
29
20
99
131
128

kogu ekraan
kohene kordusesitus
kohene taasesitus
kontrollige ehtsust
krahh

Operator Client
kuppelkaamera
kustuta video
kuvamine

ekraanid
kdivitamine

Operator Client
kasitsi salvestamine
kasitsisalvestamine
Kasureziim
laadimine

videoandmed
leidmine

teave spikri kohta
Lemmik

ligipdds unmanaged site'ile

lisaandmed
tekstiandmed
live video
Logbook
Logiraamat

logiraamatu kirjete otsimine

Loogiline puu
otsing

laliti
panoraam-vaatereziim

map

mitmekanaliline

Markejoon

moddaminek
punkt

nutikas lilkkumise otsing

NVR

NVR-salvestised
hairesalvestus

Operator Client
kdivitamine
sulgemine

Otsereziim

otsevideo

otsi hairesalvestust

otsi lilkumist

otsi tekstiandmeid

39
41
38,41
66

132
50, 51, 52
128

31

28
36
20
105

74

7
54
77

82

124
76,77, 83
77,80

7

34

33
124
38
128

96
128
10

36

28

29

108, 127
108

61

128

61, 82
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otsi videot 61 split export 69
otsimine sulgemine

Logiraamatu kirjed 77 Operator Client 29
otsing sundvalvestamine 96, 97, 98
Loogiline puu 34 suuruse muutmine 35
panoraamkaamera slisteemi néuded 10
vaatereziime 21 ZIP-eksport 71
vaatereziimid 33 taasesitus 109

panoraamkaamera vaatereziime 21 Taasesitusreziim 109
panoraamkaamera vaatereziimid 33 TCP 48
parooli vahetamine 29 teabeleht 10
Pildipaan 32, 35, 40, 125 tekstiandmed

aknasisene PTZ 51 otsi 61, 82

pildisektsioon 38, 54 tekstiandmete otsimine 61, 82

playback control transkodeeritud video 47, 85
jump to latest recording 129 taisekraaninaidu reziim 39
jump to oldest recording 129 tooriistariba 40
pause 129 used icon 114
play 129 uue seadistuse vastuvotmine 29
play backward 129 uuest seadistusest keeldumine 29
single frame backward 129 uuest seadistusest loobumine 29
single frame forward 129 uus seadistus on saadaval 29

playback video 124 Vaade 54
PTZ-i blokeerimine 44 vaatamine
PTZ-juhtimine 127 ekraanid 31

blokeerimine 44 vahetage parool 29

PTZ-kaamera 50, 51, 52 vahetamine 35

punkt vajuta-raakimiseks 42
mdodaminek 96 valikud 121

rakendusaknad 108 valve eemaldamine 96, 97, 98
referentspildi uuendamine 44 valvestamine 96, 97, 98
referentspilt 44 valvesiisteemi keskseade 115
remote export 68 VCA
restrict video 63 keelamine 40, 74
salvestamise kvaliteet 36 lubamine 40,74
salvestatud video otsimine 61 veebirakendus Spikker 7
salvestusallikas 86, 125 verify authenticity 67
save bookmark 55 Versiooni teave 10
searching for Logbook entries 76,77, 83 video
single frame export 68

backward 129 otsi 61

forward 129 video kaitsmine 128
skeem videoandmed

vilkuv seadme ikoon 50 impordi 74

varviline seadme ikoon 50 laadimine 74

spikker 7 vilkuv seadme ikoon 50

spikri avamine 7 voo valimine 46

Spikri printimine 7 VRM-salvestised

hairesalvestus 36
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vorgust valjas 29
valjumine

Operator Client 29
varv 128
Uhendusprobleemid 48
Ghilduvusreziim 20
Uldasetused 121
Aa B’ C’ D’ Ea Fs G’ H’ Is J9 K’ L9 M’
N:O’ PaQ, R,S,T, Us sXsY,Z
add bookmark 55
ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
ajavoond 8, 77,80,109, 113, 128
aknasisene PTZ 51,126
ala 115
algvaade

DWEF-failid 50
audio 42
Audio-siseside funktsionaalsus 122
autentimine 66
authentication 67
automaatne hipikhaire 108
automaatne jada 37
bookmark

add 55

save 55
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult

analoogreziim 106

digitaalreziim 102

ikoonid 105

Kasureziim 105
Bosch Video Management System

veebispikker 7
BVMS Export Player 57, 58, 68
check authenticity 67
digitaalne kaugjuhtimispult 99
digitaalsuum 38, 54
DWF-failid

algvaade 50
eelseadistatud jada 36
ehtsus 128
eksportimine

video 128
Enterprise System 13
export

split 69

video 68
finding

Logbook entries 76, 77,83

Forensic Search
haldusserver
HD-kaamera
heli
HTML files
haire kaamera
analoogmonitor
hairejada
Hairepildiaken
hairesalvestus
NVR-salvestised
otsimine
VRM-salvestised
hairesalvestuse otsimine
hairete automaatne hiipikaken
hairete automaatne kuva
hairete skeem
icons
ikoonid
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Image window
impordi
videoandmed
impordi eksporditud video
IntuiKey kaugjuhtimispult
jada
jarjehoidja
kuva
laadi
muuda
muutmine
jarjehoidja muutmine
kaamera kaugjuhtimispult
kaamera ring
Kaamera suunas heliedastus
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus
kaamera vaatamine
kaamerajada
automaatne
eelseadistatud
kasutaja
eemaldamine
kustutamine
kasutaja eemaldamine
kasutaja kustutamine
Kaugeksport
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF
kiirklahvid
kindel sindmus

74

10, 13
122

38, 108
124

88
112
35
36
36
61
36
61
19
19
50
114

105
124

74

74

99
36, 37
53

56

56

53, 124
56

56

99
36, 37
42
122
32
36, 37
37

36

29
29
29
29
20
99
131
128
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kogu ekraan 39 otsi videot 61
kohene kordusesitus 41 otsimine
kohene taasesitus 38, 41 Logiraamatu kirjed 77
kontrollige ehtsust 66 otsing
krahh Loogiline puu 34
Operator Client 132 panoraamkaamera
kuppelkaamera 50, 51, 52 vaatereziime 21
kustuta video 128 vaatereziimid 33
kuvamine panoraamkaamera vaatereziime 21
ekraanid 31 panoraamkaamera vaatereziimid 33
kaivitamine parooli vahetamine 29
Operator Client 28 Pildipaan 32, 35, 40, 125
kasitsi salvestamine 36 aknasisene PTZ 51
kasitsisalvestamine 20 pildisektsioon 38, 54
Kasureziim 105 playback control
laadimine jump to latest recording 129
videoandmed 74 jump to oldest recording 129
leidmine pause 129
teave spikri kohta 7 play 129
Lemmik 54 play backward 129
ligipaas unmanaged site'ile 77 single frame backward 129
lisaandmed single frame forward 129
tekstiandmed 82 playback video 124
live video 124 PTZ-i blokeerimine 44
Logbook 76,77, 83 PTZ-juhtimine 127
Logiraamat 77,80 blokeerimine 44
logiraamatu kirjete otsimine 77 PTZ-kaamera 50, 51, 52
Loogiline puu punkt
otsing 34 moddaminek 96
laliti rakendusaknad 108
panoraam-vaatereziim 33 referentspildi uuendamine 44
map 124 referentspilt 44
mitmekanaliline 38 remote export 68
Markejoon 128 restrict video 63
mdddaminek salvestamise kvaliteet 36
punkt 96 salvestatud video otsimine 61
nutikas liikumise otsing 128 salvestusallikas 86, 125
NVR 10 save bookmark 55
NVR-salvestised searching for Logbook entries 76,77, 83
hairesalvestus 36 single frame
Operator Client backward 129
kdivitamine 28 forward 129
sulgemine 29 skeem
Otsereziim 108, 127 vilkuv seadme ikoon 50
otsevideo 108 varviline seadme ikoon 50
otsi hairesalvestust 61 spikker 7
otsi litkumist 128 spikri avamine 7
otsi tekstiandmeid 61, 82 Spikri printimine 7
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split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi nduded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslisteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69 vorgust valjas
valjumine
29 Operator Client
96, 97, 98 varv
35 Uhendusprobleemid
10 Ghilduvusreziim
71 Uldasetused

109 A BCD,EF, G, H,
T, U,

29

29
128
48
20
121

,J,K, L, M,

109 N,O,P,Q,R,S, T, » X, Y,
48 add bookmark 55
10 ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
61, 82 ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128
61, 82 aknasisene PTZ 51,126
47,85 ala 115
39 algvaade
40 DWF-failid 50
114 audio 42
29 Audio-siseside funktsionaalsus 122
29 autentimine 66
29 authentication 67
29 automaatne hipikhaire 108
54 automaatne jada 37
bookmark
31 add 55
29 save 55
35 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
42 analoogreziim 106
121 digitaalreziim 102
96, 97, 98 ikoonid 105
96,97, 98 Kasureziim 105
115 Bosch Video Management System
veebispikker 7
40,74 BVMS Export Player 57, 58, 68
40, 74 check authenticity 67
7 digitaalne kaugjuhtimispult 99
67 digitaalsuum 38, 54
10 DWF-failid
algvaade 50
68 eelseadistatud jada 36
61 ehtsus 128
128 eksportimine
video 128
74 Enterprise System 13
4 export
50 split 69
46 video 68
finding
36 Logbook entries 76, 77,83
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Forensic Search 74 kogu ekraan 39
haldusserver 10, 13 kohene kordusesitus 41
HD-kaamera 122 kohene taasesitus 38, 41
heli 38, 108 kontrollige ehtsust 66
HTML files 124 krahh
haire kaamera Operator Client 132

analoogmonitor 88 kuppelkaamera 50, 51, 52
hairejada 112 kustuta video 128
Hairepildiaken 35 kuvamine
hairesalvestus 36 ekraanid 31

NVR-salvestised 36 kaivitamine

otsimine 61 Operator Client 28

VRM-salvestised 36 kasitsi salvestamine 36
hairesalvestuse otsimine 61 kasitsisalvestamine 20
hairete automaatne hipikaken 19 Kasureziim 105
hairete automaatne kuva 19 laadimine
hairete skeem 50 videoandmed 74
icons 114 leidmine
ikoonid teave spikri kohta 7

Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult 105 Lemmik 54
Image window 124 ligipads unmanaged site'ile 77
impordi lisaandmed

videoandmed 74 tekstiandmed 82
impordi eksporditud video 74 live video 124
IntuikKey kaugjuhtimispult 99 Logbook 76,77, 83
jada 36, 37 Logiraamat 77,80
jarjehoidja 53 logiraamatu kirjete otsimine 77

kuva 56 Loogiline puu

laadi 56 otsing 34

muuda 53, 124 lGliti

muutmine 56 panoraam-vaatereziim 33
jarjehoidja muutmine 56 map 124
kaamera kaugjuhtimispult 99 mitmekanaliline 38
kaamera ring 36, 37 Markejoon 128
Kaamera suunas heliedastus 42 mdddaminek
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus 122 punkt 96
kaamera vaatamine 32 nutikas lilkkumise otsing 128
kaamerajada 36, 37 NVR 10

automaatne 37 NVR-salvestised

eelseadistatud 36 hairesalvestus 36
kasutaja Operator Client

eemaldamine 29 kaivitamine 28

kustutamine 29 sulgemine 29
kasutaja eemaldamine 29 Otsereziim 108, 127
kasutaja kustutamine 29 otsevideo 108
Kaugeksport 20 otsi hairesalvestust 61
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF 99 otsi litkumist 128
kiirklahvid 131 otsi tekstiandmeid 61, 82
kindel stiindmus 128
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otsi videot
otsimine
Logiraamatu kirjed
otsing
Loogiline puu
panoraamkaamera
vaatereziime
vaatereziimid
panoraamkaamera vaatereziime
panoraamkaamera vaatereziimid
parooli vahetamine
Pildipaan
aknasisene PTZ
pildisektsioon
playback control
jump to latest recording
jump to oldest recording
pause
play
play backward
single frame backward
single frame forward
playback video
PTZ-i blokeerimine
PTZ-juhtimine
blokeerimine
PTZ-kaamera
punkt
mooddaminek
rakendusaknad
referentspildi uuendamine
referentspilt
remote export
restrict video
salvestamise kvaliteet
salvestatud video otsimine
salvestusallikas
save bookmark
searching for Logbook entries
single frame
backward
forward
skeem
vilkuv seadme ikoon
varviline seadme ikoon
spikker
spikri avamine
Spikri printimine

61

7

34

21

33

21

33

29

32, 35, 40, 125
51

38, 54

129
129
129
129
129
129
129
124
44
127
44
50, 51, 52

96

108

44

44

68

63

36

61

86, 125
55
76,77, 83

129
129

50
50
7
7
7

split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi néuded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslsteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69

29

96, 97, 98
35

10

71

109

109

48

10

61, 82
61, 82
47, 85
39

40
114
29

29

29

29

54

31

29

35

42

121

96, 97, 98
96, 97, 98
115

40, 74
40, 74
7

67

10

68
61
128

74
74
50
46

36
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vorgust véljas 29 Forensic Search 74
valjumine haldusserver 10, 13

Operator Client 29 HD-kaamera 122
varv 128 heli 38,108

Gihendusprobleemid 48 HTML files 124
Ghilduvusreziim 20 haire kaamera
Gldasetused 121 analoogmonitor 88
A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,K,L, M, héirejada 112
N, o P Q R, s, T, U, , X, Y, Hairepildiaken 35
add bookmark 55 hairesalvestus 36
ajapunkt 128 NVR-salvestised 36
Ajariba 109, 128 otsimine 61
ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128 VRM-salvestised 36
aknasisene PTZ 51, 126 hairesalvestuse otsimine 61
ala 115 hairete automaatne hipikaken 19
algvaade hairete automaatne kuva 19

DWE-failid 50 héirete skeem 50
audio 42 icons 114
Audio-siseside funktsionaalsus 122 ikoonid
autentimine 66 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult 105
authentication 67 Image window 124
automaatne hiipikhaire 108 impordi
automaatne jada 37 videoandmed 74
bookmark impordi eksporditud video 74

add 55 IntuiKey kaugjuhtimispult 99

save 55 jada 36, 37
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult jarjehoidja 53

analoogreziim 106 kuva 56

digitaalreziim 102 laadi 56

ikoonid 105 muuda 53, 124

Kasureziim 105 muutmine 56
Bosch Video Management System jarjehoidja muutmine 56

veebispikker 7 kaamera kaugjuhtimispult 99

BVMS Export Player 57, 58, 68 kaamera ring 36, 37
check authenticity 67 Kaamera suunas heliedastus 42
digitaalne kaugjuhtimispult 99 Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus 122
digitaalsuum 38, 54 kaamera vaatamine 32
DWF-failid kaamerajada 36, 37

algvaade 50 automaatne 37
eelseadistatud jada 36 eelseadistatud 36
ehtsus 128 kasutaja
eksportimine eemaldamine 29

video 128 kustutamine 29

Enterprise System 13 kasutaja eemaldamine 29

export kasutaja kustutamine 29
split 69 Kaugeksport 20
video 68 Kaugjuhtimispult KBD Universal XF 99

finding kiirklahvid 131
Logbook entries 76, 77, 83 kindel sindmus 128
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kogu ekraan
kohene kordusesitus
kohene taasesitus
kontrollige ehtsust
krahh
Operator Client
kuppelkaamera
kustuta video
kuvamine
ekraanid
kaivitamine
Operator Client
kasitsi salvestamine
kasitsisalvestamine
Kasureziim
laadimine
videoandmed
leidmine
teave spikri kohta
Lemmik
ligipdds unmanaged site'ile
lisaandmed
tekstiandmed
live video
Logbook
Logiraamat
logiraamatu kirjete otsimine
Loogiline puu
otsing
laliti
panoraam-vaatereziim
map
mitmekanaliline
Markejoon
modddaminek
punkt
nutikas lilkkumise otsing
NVR
NVR-salvestised
hairesalvestus
Operator Client
kaivitamine
sulgemine
Otsereziim
otsevideo
otsi hairesalvestust
otsi lilkumist
otsi tekstiandmeid

39
41
38,41
66

132
50, 51, 52
128

31

28
36
20
105

74

7
54
77

82

124
76,77, 83
77,80

7

34

33
124
38
128

96
128
10

36

28

29

108, 127
108

61

128

61, 82

otsi videot
otsimine
Logiraamatu kirjed
otsing
Loogiline puu
panoraamkaamera
vaatereziime
vaatereziimid
panoraamkaamera vaatereziime
panoraamkaamera vaatereziimid
parooli vahetamine
Pildipaan
aknasisene PTZ
pildisektsioon
playback control
jump to latest recording
jump to oldest recording
pause
play
play backward
single frame backward
single frame forward
playback video
PTZ-i blokeerimine
PTZ-juhtimine
blokeerimine
PTZ-kaamera
punkt
mooddaminek
rakendusaknad
referentspildi uuendamine
referentspilt
remote export
restrict video
salvestamise kvaliteet
salvestatud video otsimine
salvestusallikas
save bookmark
searching for Logbook entries
single frame
backward
forward
skeem
vilkuv seadme ikoon
varviline seadme ikoon
spikker
spikri avamine
Spikri printimine

61

7

34

21

33

21

33

29

32, 35, 40, 125
51

38, 54

129
129
129
129
129
129
129
124
44
127
44
50, 51, 52

96

108

44

44

68

63

36

61

86, 125
55
76,77, 83

129
129

50
50
7
7
7
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split export 69 vorgust valjas 29
sulgemine valjumine

Operator Client 29 Operator Client 29
sundvalvestamine 96, 97, 98 varv 128
suuruse muutmine 35 Uhendusprobleemid 48
slisteemi nduded 10 Ghilduvusreziim 20
ZIP-eksport 71 Uldasetused 121
taasesitus

Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslisteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

109 A’ B’ C’ D’ E’ F’ G’ H’
T, U,

109 Na 0’ P’ Q: R, S, ’ ’ X, Y, Z
48 add bookmark 55
10 ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
61, 82 ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128
61, 82 aknasisene PTZ 51,126
47, 85 ala 115
39 algvaade
40 DWF-failid 50
114 audio 42
29 Audio-siseside funktsionaalsus 122
29 autentimine 66
29 authentication 67
29 automaatne hipikhaire 108
54 automaatne jada 37
bookmark
31 add 55
29 save 55
35 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
42 analoogreziim 106
121 digitaalreiim 102
96, 97, 98 ikoonid 105
96,97, 98 Kasureziim 105
115 Bosch Video Management System
veebispikker 7
40, 74 BVMS Export Player 57, 58, 68
40, 74 check authenticity 67
/ digitaalne kaugjuhtimispult 99
67 digitaalsuum 38, 54
10 DWF-failid
algvaade 50
68 eelseadistatud jada 36
61 ehtsus 128
128 eksportimine
video 128
74 Enterprise System 13
4 export
50 split 69
46 video 68
finding
36 Logbook entries 76, 77,83
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Forensic Search
haldusserver
HD-kaamera
heli
HTML files
haire kaamera
analoogmonitor
hairejada
Hairepildiaken
hairesalvestus
NVR-salvestised
otsimine
VRM-salvestised
hairesalvestuse otsimine
hairete automaatne hiipikaken
hairete automaatne kuva
hairete skeem
icons
ikoonid
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Image window
impordi
videoandmed
impordi eksporditud video
IntuiKey kaugjuhtimispult
jada
jarjehoidja
kuva
laadi
muuda
muutmine
jarjehoidja muutmine
kaamera kaugjuhtimispult
kaamera ring
Kaamera suunas heliedastus

Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus

kaamera vaatamine
kaamerajada
automaatne
eelseadistatud
kasutaja
eemaldamine
kustutamine
kasutaja eemaldamine
kasutaja kustutamine
Kaugeksport
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF
kiirklahvid
kindel sindmus

74

10, 13
122

38, 108
124

88
112
35
36
36
61
36
61
19
19
50
114

105
124

74

74

99
36, 37
53

56

56

53, 124
56

56

99
36, 37
42
122
32
36, 37
37

36

29
29
29
29
20
99
131
128

kogu ekraan
kohene kordusesitus
kohene taasesitus
kontrollige ehtsust
krahh

Operator Client
kuppelkaamera
kustuta video
kuvamine

ekraanid
kdivitamine

Operator Client
kasitsi salvestamine
kasitsisalvestamine
Kasureziim
laadimine

videoandmed
leidmine

teave spikri kohta
Lemmik

ligipdds unmanaged site'ile

lisaandmed
tekstiandmed
live video
Logbook
Logiraamat

logiraamatu kirjete otsimine

Loogiline puu
otsing

laliti
panoraam-vaatereziim

map

mitmekanaliline

Markejoon

moddaminek
punkt

nutikas lilkkumise otsing

NVR

NVR-salvestised
hairesalvestus

Operator Client
kdivitamine
sulgemine

Otsereziim

otsevideo

otsi hairesalvestust

otsi lilkumist

otsi tekstiandmeid

39
41
38,41
66

132
50, 51, 52
128

31

28
36
20
105

74

7
54
77

82

124
76,77, 83
77,80

7

34

33
124
38
128

96
128
10

36

28

29

108, 127
108

61

128

61, 82
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otsi videot 61 split export 69
otsimine sulgemine

Logiraamatu kirjed 77 Operator Client 29
otsing sundvalvestamine 96, 97, 98
Loogiline puu 34 suuruse muutmine 35
panoraamkaamera slisteemi néuded 10
vaatereziime 21 ZIP-eksport 71
vaatereziimid 33 taasesitus 109

panoraamkaamera vaatereziime 21 Taasesitusreziim 109
panoraamkaamera vaatereziimid 33 TCP 48
parooli vahetamine 29 teabeleht 10
Pildipaan 32, 35, 40, 125 tekstiandmed

aknasisene PTZ 51 otsi 61, 82

pildisektsioon 38, 54 tekstiandmete otsimine 61, 82

playback control transkodeeritud video 47, 85
jump to latest recording 129 taisekraaninaidu reziim 39
jump to oldest recording 129 tooriistariba 40
pause 129 used icon 114
play 129 uue seadistuse vastuvotmine 29
play backward 129 uuest seadistusest keeldumine 29
single frame backward 129 uuest seadistusest loobumine 29
single frame forward 129 uus seadistus on saadaval 29

playback video 124 Vaade 54
PTZ-i blokeerimine 44 vaatamine
PTZ-juhtimine 127 ekraanid 31

blokeerimine 44 vahetage parool 29

PTZ-kaamera 50, 51, 52 vahetamine 35

punkt vajuta-raakimiseks 42
mdodaminek 96 valikud 121

rakendusaknad 108 valve eemaldamine 96, 97, 98
referentspildi uuendamine 44 valvestamine 96, 97, 98
referentspilt 44 valvesiisteemi keskseade 115
remote export 68 VCA
restrict video 63 keelamine 40, 74
salvestamise kvaliteet 36 lubamine 40,74
salvestatud video otsimine 61 veebirakendus Spikker 7
salvestusallikas 86, 125 verify authenticity 67
save bookmark 55 Versiooni teave 10
searching for Logbook entries 76,77, 83 video
single frame export 68

backward 129 otsi 61

forward 129 video kaitsmine 128
skeem videoandmed

vilkuv seadme ikoon 50 impordi 74

varviline seadme ikoon 50 laadimine 74

spikker 7 vilkuv seadme ikoon 50

spikri avamine 7 voo valimine 46

Spikri printimine 7 VRM-salvestised

hairesalvestus 36
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vorgust valjas 29
valjumine

Operator Client 29
varv 128
Uhendusprobleemid 48
Ghilduvusreziim 20
Uldasetused 121
Aa B’ C’ D’ Ea Fs G’ H’ Is J9 K’ L9 M’
N:O’ PaQ, R,S,T, Us sXsY,Z
add bookmark 55
ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
ajavoond 8, 77,80,109, 113, 128
aknasisene PTZ 51,126
ala 115
algvaade

DWEF-failid 50
audio 42
Audio-siseside funktsionaalsus 122
autentimine 66
authentication 67
automaatne hipikhaire 108
automaatne jada 37
bookmark

add 55

save 55
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult

analoogreziim 106

digitaalreziim 102

ikoonid 105

Kasureziim 105
Bosch Video Management System

veebispikker 7
BVMS Export Player 57, 58, 68
check authenticity 67
digitaalne kaugjuhtimispult 99
digitaalsuum 38, 54
DWF-failid

algvaade 50
eelseadistatud jada 36
ehtsus 128
eksportimine

video 128
Enterprise System 13
export

split 69

video 68
finding

Logbook entries 76, 77,83

Forensic Search
haldusserver
HD-kaamera
heli
HTML files
haire kaamera
analoogmonitor
hairejada
Hairepildiaken
hairesalvestus
NVR-salvestised
otsimine
VRM-salvestised
hairesalvestuse otsimine
hairete automaatne hiipikaken
hairete automaatne kuva
hairete skeem
icons
ikoonid
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Image window
impordi
videoandmed
impordi eksporditud video
IntuiKey kaugjuhtimispult
jada
jarjehoidja
kuva
laadi
muuda
muutmine
jarjehoidja muutmine
kaamera kaugjuhtimispult
kaamera ring
Kaamera suunas heliedastus
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus
kaamera vaatamine
kaamerajada
automaatne
eelseadistatud
kasutaja
eemaldamine
kustutamine
kasutaja eemaldamine
kasutaja kustutamine
Kaugeksport
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF
kiirklahvid
kindel sindmus

74

10, 13
122

38, 108
124

88
112
35
36
36
61
36
61
19
19
50
114

105
124

74

74

99
36, 37
53

56

56

53, 124
56

56

99
36, 37
42
122
32
36, 37
37

36

29
29
29
29
20
99
131
128
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kogu ekraan 39 otsi videot 61
kohene kordusesitus 41 otsimine
kohene taasesitus 38, 41 Logiraamatu kirjed 77
kontrollige ehtsust 66 otsing
krahh Loogiline puu 34
Operator Client 132 panoraamkaamera
kuppelkaamera 50, 51, 52 vaatereziime 21
kustuta video 128 vaatereziimid 33
kuvamine panoraamkaamera vaatereziime 21
ekraanid 31 panoraamkaamera vaatereziimid 33
kaivitamine parooli vahetamine 29
Operator Client 28 Pildipaan 32, 35, 40, 125
kasitsi salvestamine 36 aknasisene PTZ 51
kasitsisalvestamine 20 pildisektsioon 38, 54
Kasureziim 105 playback control
laadimine jump to latest recording 129
videoandmed 74 jump to oldest recording 129
leidmine pause 129
teave spikri kohta 7 play 129
Lemmik 54 play backward 129
ligipaas unmanaged site'ile 77 single frame backward 129
lisaandmed single frame forward 129
tekstiandmed 82 playback video 124
live video 124 PTZ-i blokeerimine 44
Logbook 76,77, 83 PTZ-juhtimine 127
Logiraamat 77,80 blokeerimine 44
logiraamatu kirjete otsimine 77 PTZ-kaamera 50, 51, 52
Loogiline puu punkt
otsing 34 moddaminek 96
laliti rakendusaknad 108
panoraam-vaatereziim 33 referentspildi uuendamine 44
map 124 referentspilt 44
mitmekanaliline 38 remote export 68
Markejoon 128 restrict video 63
mdddaminek salvestamise kvaliteet 36
punkt 96 salvestatud video otsimine 61
nutikas liikumise otsing 128 salvestusallikas 86, 125
NVR 10 save bookmark 55
NVR-salvestised searching for Logbook entries 76,77, 83
hairesalvestus 36 single frame
Operator Client backward 129
kdivitamine 28 forward 129
sulgemine 29 skeem
Otsereziim 108, 127 vilkuv seadme ikoon 50
otsevideo 108 varviline seadme ikoon 50
otsi hairesalvestust 61 spikker 7
otsi litkumist 128 spikri avamine 7
otsi tekstiandmeid 61, 82 Spikri printimine 7
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split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi nduded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslisteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69 vorgust valjas
valjumine
29 Operator Client
96, 97, 98 varv
35 Uhendusprobleemid
10 Ghilduvusreziim
71 Uldasetused

109 A BCD,EF, G, H,
T, U,

29

29
128
48
20
121

,J,K, L, M,

109 N,O,P,Q,R,S, T, » X, Y,
48 add bookmark 55
10 ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
61, 82 ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128
61, 82 aknasisene PTZ 51,126
47,85 ala 115
39 algvaade
40 DWF-failid 50
114 audio 42
29 Audio-siseside funktsionaalsus 122
29 autentimine 66
29 authentication 67
29 automaatne hipikhaire 108
54 automaatne jada 37
bookmark
31 add 55
29 save 55
35 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
42 analoogreziim 106
121 digitaalreziim 102
96, 97, 98 ikoonid 105
96,97, 98 Kasureziim 105
115 Bosch Video Management System
veebispikker 7
40,74 BVMS Export Player 57, 58, 68
40, 74 check authenticity 67
7 digitaalne kaugjuhtimispult 99
67 digitaalsuum 38, 54
10 DWF-failid
algvaade 50
68 eelseadistatud jada 36
61 ehtsus 128
128 eksportimine
video 128
74 Enterprise System 13
4 export
50 split 69
46 video 68
finding
36 Logbook entries 76, 77,83
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182 et | Register BVMS
Forensic Search 74 kogu ekraan 39
haldusserver 10, 13 kohene kordusesitus 41
HD-kaamera 122 kohene taasesitus 38, 41
heli 38, 108 kontrollige ehtsust 66
HTML files 124 krahh
haire kaamera Operator Client 132

analoogmonitor 88 kuppelkaamera 50, 51, 52
hairejada 112 kustuta video 128
Hairepildiaken 35 kuvamine
hairesalvestus 36 ekraanid 31

NVR-salvestised 36 kaivitamine

otsimine 61 Operator Client 28

VRM-salvestised 36 kasitsi salvestamine 36
hairesalvestuse otsimine 61 kasitsisalvestamine 20
hairete automaatne hipikaken 19 Kasureziim 105
hairete automaatne kuva 19 laadimine
hairete skeem 50 videoandmed 74
icons 114 leidmine
ikoonid teave spikri kohta 7

Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult 105 Lemmik 54
Image window 124 ligipads unmanaged site'ile 77
impordi lisaandmed

videoandmed 74 tekstiandmed 82
impordi eksporditud video 74 live video 124
IntuikKey kaugjuhtimispult 99 Logbook 76,77, 83
jada 36, 37 Logiraamat 77,80
jarjehoidja 53 logiraamatu kirjete otsimine 77

kuva 56 Loogiline puu

laadi 56 otsing 34

muuda 53, 124 lGliti

muutmine 56 panoraam-vaatereziim 33
jarjehoidja muutmine 56 map 124
kaamera kaugjuhtimispult 99 mitmekanaliline 38
kaamera ring 36, 37 Markejoon 128
Kaamera suunas heliedastus 42 mdddaminek
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus 122 punkt 96
kaamera vaatamine 32 nutikas lilkkumise otsing 128
kaamerajada 36, 37 NVR 10

automaatne 37 NVR-salvestised

eelseadistatud 36 hairesalvestus 36
kasutaja Operator Client

eemaldamine 29 kaivitamine 28

kustutamine 29 sulgemine 29
kasutaja eemaldamine 29 Otsereziim 108, 127
kasutaja kustutamine 29 otsevideo 108
Kaugeksport 20 otsi hairesalvestust 61
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF 99 otsi litkumist 128
kiirklahvid 131 otsi tekstiandmeid 61, 82
kindel stiindmus 128
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otsi videot
otsimine
Logiraamatu kirjed
otsing
Loogiline puu
panoraamkaamera
vaatereziime
vaatereziimid
panoraamkaamera vaatereziime
panoraamkaamera vaatereziimid
parooli vahetamine
Pildipaan
aknasisene PTZ
pildisektsioon
playback control
jump to latest recording
jump to oldest recording
pause
play
play backward
single frame backward
single frame forward
playback video
PTZ-i blokeerimine
PTZ-juhtimine
blokeerimine
PTZ-kaamera
punkt
mooddaminek
rakendusaknad
referentspildi uuendamine
referentspilt
remote export
restrict video
salvestamise kvaliteet
salvestatud video otsimine
salvestusallikas
save bookmark
searching for Logbook entries
single frame
backward
forward
skeem
vilkuv seadme ikoon
varviline seadme ikoon
spikker
spikri avamine
Spikri printimine

61

7

34

21

33

21

33

29

32, 35, 40, 125
51

38, 54

129
129
129
129
129
129
129
124
44
127
44
50, 51, 52

96

108

44

44

68

63

36

61

86, 125
55
76,77, 83

129
129

50
50
7
7
7

split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi néuded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslsteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69

29

96, 97, 98
35

10

71

109

109

48

10

61, 82
61, 82
47, 85
39

40
114
29

29

29

29

54

31

29

35

42

121

96, 97, 98
96, 97, 98
115

40, 74
40, 74
7

67

10

68
61
128

74
74
50
46

36
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vorgust véljas 29 Forensic Search 74
valjumine haldusserver 10, 13

Operator Client 29 HD-kaamera 122
varv 128 heli 38,108

Gihendusprobleemid 48 HTML files 124
Ghilduvusreziim 20 haire kaamera
Gldasetused 121 analoogmonitor 88
A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,K,L, M, héirejada 112
N, o P Q R, s, T, U, , X, Y, Hairepildiaken 35
add bookmark 55 hairesalvestus 36
ajapunkt 128 NVR-salvestised 36
Ajariba 109, 128 otsimine 61
ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128 VRM-salvestised 36
aknasisene PTZ 51,126 hairesalvestuse otsimine 61
ala 115 hairete automaatne hipikaken 19
algvaade hairete automaatne kuva 19

DWE-failid 50 héirete skeem 50
audio 42 icons 114
Audio-siseside funktsionaalsus 122 ikoonid
autentimine 66 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult 105
authentication 67 Image window 124
automaatne hipikhaire 108 impordi
automaatne jada 37 videoandmed 74
bookmark impordi eksporditud video 74

add 55 IntuiKey kaugjuhtimispult 99

save 55 jada 36, 37
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult jarjehoidja 53

analoogreziim 106 kuva 56

digitaalreziim 102 laadi 56

ikoonid 105 muuda 53, 124

Kasureziim 105 muutmine 56
Bosch Video Management System jarjehoidja muutmine 56

veebispikker 7 kaamera kaugjuhtimispult 99

BVMS Export Player 57, 58, 68 kaamera ring 36, 37
check authenticity 67 Kaamera suunas heliedastus 42
digitaalne kaugjuhtimispult 99 Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus 122
digitaalsuum 38, 54 kaamera vaatamine 32
DWEF-failid kaamerajada 36, 37

algvaade 50 automaatne 37
eelseadistatud jada 36 eelseadistatud 36
ehtsus 128 kasutaja
eksportimine eemaldamine 29

video 128 kustutamine 29

Enterprise System 13 kasutaja eemaldamine 29

export kasutaja kustutamine 29
split 69 Kaugeksport 20
video 68 Kaugjuhtimispult KBD Universal XF 99

finding kiirklahvid 131
Logbook entries 76, 77, 83 kindel sindmus 128
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kogu ekraan
kohene kordusesitus
kohene taasesitus
kontrollige ehtsust
krahh
Operator Client
kuppelkaamera
kustuta video
kuvamine
ekraanid
kaivitamine
Operator Client
kasitsi salvestamine
kasitsisalvestamine
Kasureziim
laadimine
videoandmed
leidmine
teave spikri kohta
Lemmik
ligipdds unmanaged site'ile
lisaandmed
tekstiandmed
live video
Logbook
Logiraamat
logiraamatu kirjete otsimine
Loogiline puu
otsing
laliti
panoraam-vaatereziim
map
mitmekanaliline
Markejoon
modddaminek
punkt
nutikas lilkkumise otsing
NVR
NVR-salvestised
hairesalvestus
Operator Client
kaivitamine
sulgemine
Otsereziim
otsevideo
otsi hairesalvestust
otsi lilkumist
otsi tekstiandmeid

39
41
38,41
66

132
50, 51, 52
128

31

28
36
20
105

74

7
54
77

82

124
76,77, 83
77,80

7

34

33
124
38
128

96
128
10

36

28

29

108, 127
108

61

128

61, 82

otsi videot
otsimine
Logiraamatu kirjed
otsing
Loogiline puu
panoraamkaamera
vaatereziime
vaatereziimid
panoraamkaamera vaatereziime
panoraamkaamera vaatereziimid
parooli vahetamine
Pildipaan
aknasisene PTZ
pildisektsioon
playback control
jump to latest recording
jump to oldest recording
pause
play
play backward
single frame backward
single frame forward
playback video
PTZ-i blokeerimine
PTZ-juhtimine
blokeerimine
PTZ-kaamera
punkt
mooddaminek
rakendusaknad
referentspildi uuendamine
referentspilt
remote export
restrict video
salvestamise kvaliteet
salvestatud video otsimine
salvestusallikas
save bookmark
searching for Logbook entries
single frame
backward
forward
skeem
vilkuv seadme ikoon
varviline seadme ikoon
spikker
spikri avamine
Spikri printimine

61

7

34

21

33

21

33

29

32, 35, 40, 125
51

38, 54

129
129
129
129
129
129
129
124
44
127
44
50, 51, 52

96

108

44

44

68

63

36

61

86, 125
55
76,77, 83

129
129

50
50
7
7
7
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split export 69 vorgust valjas 29
sulgemine valjumine

Operator Client 29 Operator Client 29
sundvalvestamine 96, 97, 98 varv 128
suuruse muutmine 35 Uhendusprobleemid 48
slisteemi nduded 10 Ghilduvusreziim 20
ZIP-eksport 71 Uldasetused 121
taasesitus

Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslisteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

109 A’ B’ C’ D’ E’ F’ G’ H’
T, U,

109 Na 0’ P’ Q: R, S, ’ ’ X, Y, Z
48 add bookmark 55
10 ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
61, 82 ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128
61, 82 aknasisene PTZ 51,126
47, 85 ala 115
39 algvaade
40 DWF-failid 50
114 audio 42
29 Audio-siseside funktsionaalsus 122
29 autentimine 66
29 authentication 67
29 automaatne hipikhaire 108
54 automaatne jada 37
bookmark
31 add 55
29 save 55
35 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
42 analoogreziim 106
121 digitaalreiim 102
96, 97, 98 ikoonid 105
96,97, 98 Kasureziim 105
115 Bosch Video Management System
veebispikker 7
40, 74 BVMS Export Player 57, 58, 68
40, 74 check authenticity 67
/ digitaalne kaugjuhtimispult 99
67 digitaalsuum 38, 54
10 DWF-failid
algvaade 50
68 eelseadistatud jada 36
61 ehtsus 128
128 eksportimine
video 128
74 Enterprise System 13
4 export
50 split 69
46 video 68
finding
36 Logbook entries 76, 77,83

2020.08 | V 1 | Operator Client

Operation manual

Bosch Security Systems B.V.



BVMS

Register | et 187

Forensic Search
haldusserver
HD-kaamera
heli
HTML files
haire kaamera
analoogmonitor
hairejada
Hairepildiaken
hairesalvestus
NVR-salvestised
otsimine
VRM-salvestised
hairesalvestuse otsimine
hairete automaatne hiipikaken
hairete automaatne kuva
hairete skeem
icons
ikoonid
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Image window
impordi
videoandmed
impordi eksporditud video
IntuiKey kaugjuhtimispult
jada
jarjehoidja
kuva
laadi
muuda
muutmine
jarjehoidja muutmine
kaamera kaugjuhtimispult
kaamera ring
Kaamera suunas heliedastus

Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus

kaamera vaatamine
kaamerajada
automaatne
eelseadistatud
kasutaja
eemaldamine
kustutamine
kasutaja eemaldamine
kasutaja kustutamine
Kaugeksport
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF
kiirklahvid
kindel sindmus

74

10, 13
122

38, 108
124

88
112
35
36
36
61
36
61
19
19
50
114

105
124

74

74

99
36, 37
53

56

56

53, 124
56

56

99
36, 37
42
122
32
36, 37
37

36

29
29
29
29
20
99
131
128

kogu ekraan
kohene kordusesitus
kohene taasesitus
kontrollige ehtsust
krahh

Operator Client
kuppelkaamera
kustuta video
kuvamine

ekraanid
kdivitamine

Operator Client
kasitsi salvestamine
kasitsisalvestamine
Kasureziim
laadimine

videoandmed
leidmine

teave spikri kohta
Lemmik

ligipdds unmanaged site'ile

lisaandmed
tekstiandmed
live video
Logbook
Logiraamat

logiraamatu kirjete otsimine

Loogiline puu
otsing

laliti
panoraam-vaatereziim

map

mitmekanaliline

Markejoon

moddaminek
punkt

nutikas lilkkumise otsing

NVR

NVR-salvestised
hairesalvestus

Operator Client
kdivitamine
sulgemine

Otsereziim

otsevideo

otsi hairesalvestust

otsi lilkumist

otsi tekstiandmeid

39
41
38,41
66

132
50, 51, 52
128

31

28
36
20
105

74

7
54
77

82

124
76,77, 83
77,80

7

34

33
124
38
128

96
128
10

36

28

29

108, 127
108

61

128

61, 82
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otsi videot 61 split export 69
otsimine sulgemine

Logiraamatu kirjed 77 Operator Client 29
otsing sundvalvestamine 96, 97, 98
Loogiline puu 34 suuruse muutmine 35
panoraamkaamera slisteemi néuded 10
vaatereziime 21 ZIP-eksport 71
vaatereziimid 33 taasesitus 109

panoraamkaamera vaatereziime 21 Taasesitusreziim 109
panoraamkaamera vaatereziimid 33 TCP 48
parooli vahetamine 29 teabeleht 10
Pildipaan 32, 35, 40, 125 tekstiandmed

aknasisene PTZ 51 otsi 61, 82

pildisektsioon 38, 54 tekstiandmete otsimine 61, 82

playback control transkodeeritud video 47, 85
jump to latest recording 129 taisekraaninaidu reziim 39
jump to oldest recording 129 tooriistariba 40
pause 129 used icon 114
play 129 uue seadistuse vastuvotmine 29
play backward 129 uuest seadistusest keeldumine 29
single frame backward 129 uuest seadistusest loobumine 29
single frame forward 129 uus seadistus on saadaval 29

playback video 124 Vaade 54
PTZ-i blokeerimine 44 vaatamine
PTZ-juhtimine 127 ekraanid 31

blokeerimine 44 vahetage parool 29

PTZ-kaamera 50, 51, 52 vahetamine 35

punkt vajuta-raakimiseks 42
mdodaminek 96 valikud 121

rakendusaknad 108 valve eemaldamine 96, 97, 98
referentspildi uuendamine 44 valvestamine 96, 97, 98
referentspilt 44 valvesiisteemi keskseade 115
remote export 68 VCA
restrict video 63 keelamine 40, 74
salvestamise kvaliteet 36 lubamine 40,74
salvestatud video otsimine 61 veebirakendus Spikker 7
salvestusallikas 86, 125 verify authenticity 67
save bookmark 55 Versiooni teave 10
searching for Logbook entries 76,77, 83 video
single frame export 68

backward 129 otsi 61

forward 129 video kaitsmine 128
skeem videoandmed

vilkuv seadme ikoon 50 impordi 74

varviline seadme ikoon 50 laadimine 74

spikker 7 vilkuv seadme ikoon 50

spikri avamine 7 voo valimine 46

Spikri printimine 7 VRM-salvestised

hairesalvestus 36
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vorgust valjas 29
valjumine

Operator Client 29
varv 128
Uhendusprobleemid 48
Ghilduvusreziim 20
Uldasetused 121
Aa B’ C’ D’ Ea Fs G’ H’ Is J9 K’ L9 M’
N:O’ PaQ, R,S,T, Us sXsY,Z
add bookmark 55
ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
ajavoond 8, 77,80,109, 113, 128
aknasisene PTZ 51,126
ala 115
algvaade

DWEF-failid 50
audio 42
Audio-siseside funktsionaalsus 122
autentimine 66
authentication 67
automaatne hipikhaire 108
automaatne jada 37
bookmark

add 55

save 55
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult

analoogreziim 106

digitaalreziim 102

ikoonid 105

Kasureziim 105
Bosch Video Management System

veebispikker 7
BVMS Export Player 57, 58, 68
check authenticity 67
digitaalne kaugjuhtimispult 99
digitaalsuum 38, 54
DWF-failid

algvaade 50
eelseadistatud jada 36
ehtsus 128
eksportimine

video 128
Enterprise System 13
export

split 69

video 68
finding

Logbook entries 76, 77,83

Forensic Search
haldusserver
HD-kaamera
heli
HTML files
haire kaamera
analoogmonitor
hairejada
Hairepildiaken
hairesalvestus
NVR-salvestised
otsimine
VRM-salvestised
hairesalvestuse otsimine
hairete automaatne hiipikaken
hairete automaatne kuva
hairete skeem
icons
ikoonid
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Image window
impordi
videoandmed
impordi eksporditud video
IntuiKey kaugjuhtimispult
jada
jarjehoidja
kuva
laadi
muuda
muutmine
jarjehoidja muutmine
kaamera kaugjuhtimispult
kaamera ring
Kaamera suunas heliedastus
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus
kaamera vaatamine
kaamerajada
automaatne
eelseadistatud
kasutaja
eemaldamine
kustutamine
kasutaja eemaldamine
kasutaja kustutamine
Kaugeksport
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF
kiirklahvid
kindel sindmus

74

10, 13
122

38, 108
124

88
112
35
36
36
61
36
61
19
19
50
114

105
124

74

74

99
36, 37
53

56

56

53, 124
56

56

99
36, 37
42
122
32
36, 37
37

36

29
29
29
29
20
99
131
128
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kogu ekraan 39 otsi videot 61
kohene kordusesitus 41 otsimine
kohene taasesitus 38, 41 Logiraamatu kirjed 77
kontrollige ehtsust 66 otsing
krahh Loogiline puu 34
Operator Client 132 panoraamkaamera
kuppelkaamera 50, 51, 52 vaatereziime 21
kustuta video 128 vaatereziimid 33
kuvamine panoraamkaamera vaatereziime 21
ekraanid 31 panoraamkaamera vaatereziimid 33
kaivitamine parooli vahetamine 29
Operator Client 28 Pildipaan 32, 35, 40, 125
kasitsi salvestamine 36 aknasisene PTZ 51
kasitsisalvestamine 20 pildisektsioon 38, 54
Kasureziim 105 playback control
laadimine jump to latest recording 129
videoandmed 74 jump to oldest recording 129
leidmine pause 129
teave spikri kohta 7 play 129
Lemmik 54 play backward 129
ligipaas unmanaged site'ile 77 single frame backward 129
lisaandmed single frame forward 129
tekstiandmed 82 playback video 124
live video 124 PTZ-i blokeerimine 44
Logbook 76,77, 83 PTZ-juhtimine 127
Logiraamat 77,80 blokeerimine 44
logiraamatu kirjete otsimine 77 PTZ-kaamera 50, 51, 52
Loogiline puu punkt
otsing 34 moddaminek 96
laliti rakendusaknad 108
panoraam-vaatereziim 33 referentspildi uuendamine 44
map 124 referentspilt 44
mitmekanaliline 38 remote export 68
Markejoon 128 restrict video 63
mdddaminek salvestamise kvaliteet 36
punkt 96 salvestatud video otsimine 61
nutikas liikumise otsing 128 salvestusallikas 86, 125
NVR 10 save bookmark 55
NVR-salvestised searching for Logbook entries 76,77, 83
hairesalvestus 36 single frame
Operator Client backward 129
kdivitamine 28 forward 129
sulgemine 29 skeem
Otsereziim 108, 127 vilkuv seadme ikoon 50
otsevideo 108 varviline seadme ikoon 50
otsi hairesalvestust 61 spikker 7
otsi litkumist 128 spikri avamine 7
otsi tekstiandmeid 61, 82 Spikri printimine 7
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split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi nduded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslisteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69 vorgust valjas
valjumine
29 Operator Client
96, 97, 98 varv
35 Uhendusprobleemid
10 Ghilduvusreziim
71 Uldasetused

109 A BCD,EF, G, H,
T, U,

29

29
128
48
20
121

,J,K, L, M,

109 N,O,P,Q,R,S, T, » X, Y,
48 add bookmark 55
10 ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
61, 82 ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128
61, 82 aknasisene PTZ 51,126
47,85 ala 115
39 algvaade
40 DWF-failid 50
114 audio 42
29 Audio-siseside funktsionaalsus 122
29 autentimine 66
29 authentication 67
29 automaatne hipikhaire 108
54 automaatne jada 37
bookmark
31 add 55
29 save 55
35 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
42 analoogreziim 106
121 digitaalreziim 102
96, 97, 98 ikoonid 105
96,97, 98 Kasureziim 105
115 Bosch Video Management System
veebispikker 7
40,74 BVMS Export Player 57, 58, 68
40, 74 check authenticity 67
7 digitaalne kaugjuhtimispult 99
67 digitaalsuum 38, 54
10 DWF-failid
algvaade 50
68 eelseadistatud jada 36
61 ehtsus 128
128 eksportimine
video 128
74 Enterprise System 13
4 export
50 split 69
46 video 68
finding
36 Logbook entries 76, 77,83
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Forensic Search 74 kogu ekraan 39
haldusserver 10, 13 kohene kordusesitus 41
HD-kaamera 122 kohene taasesitus 38, 41
heli 38, 108 kontrollige ehtsust 66
HTML files 124 krahh
haire kaamera Operator Client 132

analoogmonitor 88 kuppelkaamera 50, 51, 52
hairejada 112 kustuta video 128
Hairepildiaken 35 kuvamine
hairesalvestus 36 ekraanid 31

NVR-salvestised 36 kaivitamine

otsimine 61 Operator Client 28

VRM-salvestised 36 kasitsi salvestamine 36
hairesalvestuse otsimine 61 kasitsisalvestamine 20
hairete automaatne hipikaken 19 Kasureziim 105
hairete automaatne kuva 19 laadimine
hairete skeem 50 videoandmed 74
icons 114 leidmine
ikoonid teave spikri kohta 7

Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult 105 Lemmik 54
Image window 124 ligipads unmanaged site'ile 77
impordi lisaandmed

videoandmed 74 tekstiandmed 82
impordi eksporditud video 74 live video 124
IntuikKey kaugjuhtimispult 99 Logbook 76,77, 83
jada 36, 37 Logiraamat 77,80
jarjehoidja 53 logiraamatu kirjete otsimine 77

kuva 56 Loogiline puu

laadi 56 otsing 34

muuda 53, 124 lGliti

muutmine 56 panoraam-vaatereziim 33
jarjehoidja muutmine 56 map 124
kaamera kaugjuhtimispult 99 mitmekanaliline 38
kaamera ring 36, 37 Markejoon 128
Kaamera suunas heliedastus 42 mdddaminek
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus 122 punkt 96
kaamera vaatamine 32 nutikas lilkkumise otsing 128
kaamerajada 36, 37 NVR 10

automaatne 37 NVR-salvestised

eelseadistatud 36 hairesalvestus 36
kasutaja Operator Client

eemaldamine 29 kaivitamine 28

kustutamine 29 sulgemine 29
kasutaja eemaldamine 29 Otsereziim 108, 127
kasutaja kustutamine 29 otsevideo 108
Kaugeksport 20 otsi hairesalvestust 61
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF 99 otsi litkumist 128
kiirklahvid 131 otsi tekstiandmeid 61, 82
kindel stiindmus 128
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otsi videot
otsimine
Logiraamatu kirjed
otsing
Loogiline puu
panoraamkaamera
vaatereziime
vaatereziimid
panoraamkaamera vaatereziime
panoraamkaamera vaatereziimid
parooli vahetamine
Pildipaan
aknasisene PTZ
pildisektsioon
playback control
jump to latest recording
jump to oldest recording
pause
play
play backward
single frame backward
single frame forward
playback video
PTZ-i blokeerimine
PTZ-juhtimine
blokeerimine
PTZ-kaamera
punkt
mooddaminek
rakendusaknad
referentspildi uuendamine
referentspilt
remote export
restrict video
salvestamise kvaliteet
salvestatud video otsimine
salvestusallikas
save bookmark
searching for Logbook entries
single frame
backward
forward
skeem
vilkuv seadme ikoon
varviline seadme ikoon
spikker
spikri avamine
Spikri printimine

61

7

34

21

33

21

33

29

32, 35, 40, 125
51

38, 54

129
129
129
129
129
129
129
124
44
127
44
50, 51, 52

96

108

44

44

68

63

36

61

86, 125
55
76,77, 83

129
129

50
50
7
7
7

split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi néuded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslsteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69

29

96, 97, 98
35

10

71

109

109

48

10

61, 82
61, 82
47, 85
39

40
114
29

29

29

29

54

31

29

35

42

121

96, 97, 98
96, 97, 98
115

40, 74
40, 74
7

67

10

68
61
128

74
74
50
46

36
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194 et | Register BVMS
vorgust véljas 29 Forensic Search 74
valjumine haldusserver 10, 13

Operator Client 29 HD-kaamera 122
varv 128 heli 38,108

Gihendusprobleemid 48 HTML files 124
Ghilduvusreziim 20 haire kaamera
Gldasetused 121 analoogmonitor 88
A,B,C,D,E,F,G,H, I, J,K,L, M, héirejada 112
N, o P Q R, s, T, U, , X, Y, Hairepildiaken 35
add bookmark 55 hairesalvestus 36
ajapunkt 128 NVR-salvestised 36
Ajariba 109, 128 otsimine 61
ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128 VRM-salvestised 36
aknasisene PTZ 51,126 hairesalvestuse otsimine 61
ala 115 hairete automaatne hipikaken 19
algvaade hairete automaatne kuva 19

DWE-failid 50 héirete skeem 50
audio 42 icons 114
Audio-siseside funktsionaalsus 122 ikoonid
autentimine 66 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult 105
authentication 67 Image window 124
automaatne hipikhaire 108 impordi
automaatne jada 37 videoandmed 74
bookmark impordi eksporditud video 74

add 55 IntuiKey kaugjuhtimispult 99

save 55 jada 36, 37
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult jarjehoidja 53

analoogreziim 106 kuva 56

digitaalreziim 102 laadi 56

ikoonid 105 muuda 53, 124

Kasureziim 105 muutmine 56
Bosch Video Management System jarjehoidja muutmine 56

veebispikker 7 kaamera kaugjuhtimispult 99

BVMS Export Player 57, 58, 68 kaamera ring 36, 37
check authenticity 67 Kaamera suunas heliedastus 42
digitaalne kaugjuhtimispult 99 Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus 122
digitaalsuum 38, 54 kaamera vaatamine 32
DWEF-failid kaamerajada 36, 37

algvaade 50 automaatne 37
eelseadistatud jada 36 eelseadistatud 36
ehtsus 128 kasutaja
eksportimine eemaldamine 29

video 128 kustutamine 29

Enterprise System 13 kasutaja eemaldamine 29

export kasutaja kustutamine 29
split 69 Kaugeksport 20
video 68 Kaugjuhtimispult KBD Universal XF 99

finding kiirklahvid 131
Logbook entries 76, 77, 83 kindel sindmus 128
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kogu ekraan
kohene kordusesitus
kohene taasesitus
kontrollige ehtsust
krahh
Operator Client
kuppelkaamera
kustuta video
kuvamine
ekraanid
kaivitamine
Operator Client
kasitsi salvestamine
kasitsisalvestamine
Kasureziim
laadimine
videoandmed
leidmine
teave spikri kohta
Lemmik
ligipdds unmanaged site'ile
lisaandmed
tekstiandmed
live video
Logbook
Logiraamat
logiraamatu kirjete otsimine
Loogiline puu
otsing
laliti
panoraam-vaatereziim
map
mitmekanaliline
Markejoon
modddaminek
punkt
nutikas lilkkumise otsing
NVR
NVR-salvestised
hairesalvestus
Operator Client
kaivitamine
sulgemine
Otsereziim
otsevideo
otsi hairesalvestust
otsi lilkumist
otsi tekstiandmeid

39
41
38,41
66

132
50, 51, 52
128

31

28
36
20
105

74

7
54
77

82

124
76,77, 83
77,80

7

34

33
124
38
128

96
128
10

36

28

29

108, 127
108

61

128

61, 82

otsi videot
otsimine
Logiraamatu kirjed
otsing
Loogiline puu
panoraamkaamera
vaatereziime
vaatereziimid
panoraamkaamera vaatereziime
panoraamkaamera vaatereziimid
parooli vahetamine
Pildipaan
aknasisene PTZ
pildisektsioon
playback control
jump to latest recording
jump to oldest recording
pause
play
play backward
single frame backward
single frame forward
playback video
PTZ-i blokeerimine
PTZ-juhtimine
blokeerimine
PTZ-kaamera
punkt
mooddaminek
rakendusaknad
referentspildi uuendamine
referentspilt
remote export
restrict video
salvestamise kvaliteet
salvestatud video otsimine
salvestusallikas
save bookmark
searching for Logbook entries
single frame
backward
forward
skeem
vilkuv seadme ikoon
varviline seadme ikoon
spikker
spikri avamine
Spikri printimine

61

7

34

21

33

21

33

29

32, 35, 40, 125
51

38, 54

129
129
129
129
129
129
129
124
44
127
44
50, 51, 52

96

108

44

44

68

63

36

61

86, 125
55
76,77, 83

129
129

50
50
7
7
7
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split export 69 vorgust valjas 29
sulgemine valjumine

Operator Client 29 Operator Client 29
sundvalvestamine 96, 97, 98 varv 128
suuruse muutmine 35 Uhendusprobleemid 48
slisteemi nduded 10 Ghilduvusreziim 20
ZIP-eksport 71 Uldasetused 121
taasesitus

Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslisteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

109 A’ B’ C’ D’ E’ F’ G’ H’
T, U,

109 Na 0’ P’ Q: R, S, ’ ’ X, Y, Z
48 add bookmark 55
10 ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
61, 82 ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128
61, 82 aknasisene PTZ 51,126
47, 85 ala 115
39 algvaade
40 DWF-failid 50
114 audio 42
29 Audio-siseside funktsionaalsus 122
29 autentimine 66
29 authentication 67
29 automaatne hipikhaire 108
54 automaatne jada 37
bookmark
31 add 55
29 save 55
35 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
42 analoogreziim 106
121 digitaalreiim 102
96, 97, 98 ikoonid 105
96,97, 98 Kasureziim 105
115 Bosch Video Management System
veebispikker 7
40, 74 BVMS Export Player 57, 58, 68
40, 74 check authenticity 67
/ digitaalne kaugjuhtimispult 99
67 digitaalsuum 38, 54
10 DWF-failid
algvaade 50
68 eelseadistatud jada 36
61 ehtsus 128
128 eksportimine
video 128
74 Enterprise System 13
4 export
50 split 69
46 video 68
finding
36 Logbook entries 76, 77,83

2020.08 | V 1 | Operator Client

Operation manual

Bosch Security Systems B.V.



BVMS

Register | et 197

Forensic Search
haldusserver
HD-kaamera
heli
HTML files
haire kaamera
analoogmonitor
hairejada
Hairepildiaken
hairesalvestus
NVR-salvestised
otsimine
VRM-salvestised
hairesalvestuse otsimine
hairete automaatne hiipikaken
hairete automaatne kuva
hairete skeem
icons
ikoonid
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Image window
impordi
videoandmed
impordi eksporditud video
IntuiKey kaugjuhtimispult
jada
jarjehoidja
kuva
laadi
muuda
muutmine
jarjehoidja muutmine
kaamera kaugjuhtimispult
kaamera ring
Kaamera suunas heliedastus

Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus

kaamera vaatamine
kaamerajada
automaatne
eelseadistatud
kasutaja
eemaldamine
kustutamine
kasutaja eemaldamine
kasutaja kustutamine
Kaugeksport
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF
kiirklahvid
kindel sindmus

74

10, 13
122

38, 108
124

88
112
35
36
36
61
36
61
19
19
50
114

105
124

74

74

99
36, 37
53

56

56

53, 124
56

56

99
36, 37
42
122
32
36, 37
37

36

29
29
29
29
20
99
131
128

kogu ekraan
kohene kordusesitus
kohene taasesitus
kontrollige ehtsust
krahh

Operator Client
kuppelkaamera
kustuta video
kuvamine

ekraanid
kdivitamine

Operator Client
kasitsi salvestamine
kasitsisalvestamine
Kasureziim
laadimine

videoandmed
leidmine

teave spikri kohta
Lemmik

ligipdds unmanaged site'ile

lisaandmed
tekstiandmed
live video
Logbook
Logiraamat

logiraamatu kirjete otsimine

Loogiline puu
otsing

laliti
panoraam-vaatereziim

map

mitmekanaliline

Markejoon

moddaminek
punkt

nutikas lilkkumise otsing

NVR

NVR-salvestised
hairesalvestus

Operator Client
kdivitamine
sulgemine

Otsereziim

otsevideo

otsi hairesalvestust

otsi lilkumist

otsi tekstiandmeid

39
41
38,41
66

132
50, 51, 52
128

31

28
36
20
105

74

7
54
77

82

124
76,77, 83
77,80

7

34

33
124
38
128

96
128
10

36

28

29

108, 127
108

61

128

61, 82
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otsi videot 61 split export 69
otsimine sulgemine

Logiraamatu kirjed 77 Operator Client 29
otsing sundvalvestamine 96, 97, 98
Loogiline puu 34 suuruse muutmine 35
panoraamkaamera slisteemi néuded 10
vaatereziime 21 ZIP-eksport 71
vaatereziimid 33 taasesitus 109

panoraamkaamera vaatereziime 21 Taasesitusreziim 109
panoraamkaamera vaatereziimid 33 TCP 48
parooli vahetamine 29 teabeleht 10
Pildipaan 32, 35, 40, 125 tekstiandmed

aknasisene PTZ 51 otsi 61, 82

pildisektsioon 38, 54 tekstiandmete otsimine 61, 82

playback control transkodeeritud video 47, 85
jump to latest recording 129 taisekraaninaidu reziim 39
jump to oldest recording 129 tooriistariba 40
pause 129 used icon 114
play 129 uue seadistuse vastuvotmine 29
play backward 129 uuest seadistusest keeldumine 29
single frame backward 129 uuest seadistusest loobumine 29
single frame forward 129 uus seadistus on saadaval 29

playback video 124 Vaade 54
PTZ-i blokeerimine 44 vaatamine
PTZ-juhtimine 127 ekraanid 31

blokeerimine 44 vahetage parool 29

PTZ-kaamera 50, 51, 52 vahetamine 35

punkt vajuta-raakimiseks 42
mdodaminek 96 valikud 121

rakendusaknad 108 valve eemaldamine 96, 97, 98
referentspildi uuendamine 44 valvestamine 96, 97, 98
referentspilt 44 valvesiisteemi keskseade 115
remote export 68 VCA
restrict video 63 keelamine 40, 74
salvestamise kvaliteet 36 lubamine 40,74
salvestatud video otsimine 61 veebirakendus Spikker 7
salvestusallikas 86, 125 verify authenticity 67
save bookmark 55 Versiooni teave 10
searching for Logbook entries 76,77, 83 video
single frame export 68

backward 129 otsi 61

forward 129 video kaitsmine 128
skeem videoandmed

vilkuv seadme ikoon 50 impordi 74

varviline seadme ikoon 50 laadimine 74

spikker 7 vilkuv seadme ikoon 50

spikri avamine 7 voo valimine 46

Spikri printimine 7 VRM-salvestised

hairesalvestus 36
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vorgust valjas 29
valjumine

Operator Client 29
varv 128
Uhendusprobleemid 48
Ghilduvusreziim 20
Uldasetused 121
Aa B’ C’ D’ Ea Fs G’ H’ Is J9 K’ L9 M’
N:O’ PaQ, R,S,T, Us sXsY,Z
add bookmark 55
ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
ajavoond 8, 77,80,109, 113, 128
aknasisene PTZ 51,126
ala 115
algvaade

DWEF-failid 50
audio 42
Audio-siseside funktsionaalsus 122
autentimine 66
authentication 67
automaatne hipikhaire 108
automaatne jada 37
bookmark

add 55

save 55
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult

analoogreziim 106

digitaalreziim 102

ikoonid 105

Kasureziim 105
Bosch Video Management System

veebispikker 7
BVMS Export Player 57, 58, 68
check authenticity 67
digitaalne kaugjuhtimispult 99
digitaalsuum 38, 54
DWF-failid

algvaade 50
eelseadistatud jada 36
ehtsus 128
eksportimine

video 128
Enterprise System 13
export

split 69

video 68
finding

Logbook entries 76, 77,83

Forensic Search
haldusserver
HD-kaamera
heli
HTML files
haire kaamera
analoogmonitor
hairejada
Hairepildiaken
hairesalvestus
NVR-salvestised
otsimine
VRM-salvestised
hairesalvestuse otsimine
hairete automaatne hiipikaken
hairete automaatne kuva
hairete skeem
icons
ikoonid
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Image window
impordi
videoandmed
impordi eksporditud video
IntuiKey kaugjuhtimispult
jada
jarjehoidja
kuva
laadi
muuda
muutmine
jarjehoidja muutmine
kaamera kaugjuhtimispult
kaamera ring
Kaamera suunas heliedastus
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus
kaamera vaatamine
kaamerajada
automaatne
eelseadistatud
kasutaja
eemaldamine
kustutamine
kasutaja eemaldamine
kasutaja kustutamine
Kaugeksport
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF
kiirklahvid
kindel sindmus

74

10, 13
122

38, 108
124

88
112
35
36
36
61
36
61
19
19
50
114

105
124

74

74

99
36, 37
53

56

56

53, 124
56

56

99
36, 37
42
122
32
36, 37
37

36

29
29
29
29
20
99
131
128
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kogu ekraan 39 otsi videot 61
kohene kordusesitus 41 otsimine
kohene taasesitus 38, 41 Logiraamatu kirjed 77
kontrollige ehtsust 66 otsing
krahh Loogiline puu 34
Operator Client 132 panoraamkaamera
kuppelkaamera 50, 51, 52 vaatereziime 21
kustuta video 128 vaatereziimid 33
kuvamine panoraamkaamera vaatereziime 21
ekraanid 31 panoraamkaamera vaatereziimid 33
kaivitamine parooli vahetamine 29
Operator Client 28 Pildipaan 32, 35, 40, 125
kasitsi salvestamine 36 aknasisene PTZ 51
kasitsisalvestamine 20 pildisektsioon 38, 54
Kasureziim 105 playback control
laadimine jump to latest recording 129
videoandmed 74 jump to oldest recording 129
leidmine pause 129
teave spikri kohta 7 play 129
Lemmik 54 play backward 129
ligipaas unmanaged site'ile 77 single frame backward 129
lisaandmed single frame forward 129
tekstiandmed 82 playback video 124
live video 124 PTZ-i blokeerimine 44
Logbook 76,77, 83 PTZ-juhtimine 127
Logiraamat 77,80 blokeerimine 44
logiraamatu kirjete otsimine 77 PTZ-kaamera 50, 51, 52
Loogiline puu punkt
otsing 34 moddaminek 96
laliti rakendusaknad 108
panoraam-vaatereziim 33 referentspildi uuendamine 44
map 124 referentspilt 44
mitmekanaliline 38 remote export 68
Markejoon 128 restrict video 63
mdddaminek salvestamise kvaliteet 36
punkt 96 salvestatud video otsimine 61
nutikas liikumise otsing 128 salvestusallikas 86, 125
NVR 10 save bookmark 55
NVR-salvestised searching for Logbook entries 76,77, 83
hairesalvestus 36 single frame
Operator Client backward 129
kdivitamine 28 forward 129
sulgemine 29 skeem
Otsereziim 108, 127 vilkuv seadme ikoon 50
otsevideo 108 varviline seadme ikoon 50
otsi hairesalvestust 61 spikker 7
otsi litkumist 128 spikri avamine 7
otsi tekstiandmeid 61, 82 Spikri printimine 7
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split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi nduded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslisteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69 vorgust valjas
valjumine
29 Operator Client
96, 97, 98 varv
35 Uhendusprobleemid
10 Ghilduvusreziim
71 Uldasetused

109 A BCD,EF, G, H,
T, U,

29

29
128
48
20
121

,J,K, L, M,

109 N,O,P,Q,R,S, T, » X, Y,
48 add bookmark 55
10 ajapunkt 128
Ajariba 109, 128
61, 82 ajavésnd 8,77, 80, 109, 113, 128
61, 82 aknasisene PTZ 51,126
47,85 ala 115
39 algvaade
40 DWF-failid 50
114 audio 42
29 Audio-siseside funktsionaalsus 122
29 autentimine 66
29 authentication 67
29 automaatne hipikhaire 108
54 automaatne jada 37
bookmark
31 add 55
29 save 55
35 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
42 analoogreziim 106
121 digitaalreziim 102
96, 97, 98 ikoonid 105
96,97, 98 Kasureziim 105
115 Bosch Video Management System
veebispikker 7
40,74 BVMS Export Player 57, 58, 68
40, 74 check authenticity 67
7 digitaalne kaugjuhtimispult 99
67 digitaalsuum 38, 54
10 DWF-failid
algvaade 50
68 eelseadistatud jada 36
61 ehtsus 128
128 eksportimine
video 128
74 Enterprise System 13
4 export
50 split 69
46 video 68
finding
36 Logbook entries 76, 77,83
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Forensic Search 74 kogu ekraan 39
haldusserver 10, 13 kohene kordusesitus 41
HD-kaamera 122 kohene taasesitus 38, 41
heli 38, 108 kontrollige ehtsust 66
HTML files 124 krahh
haire kaamera Operator Client 132

analoogmonitor 88 kuppelkaamera 50, 51, 52
hairejada 112 kustuta video 128
Hairepildiaken 35 kuvamine
hairesalvestus 36 ekraanid 31

NVR-salvestised 36 kaivitamine

otsimine 61 Operator Client 28

VRM-salvestised 36 kasitsi salvestamine 36
hairesalvestuse otsimine 61 kasitsisalvestamine 20
hairete automaatne hipikaken 19 Kasureziim 105
hairete automaatne kuva 19 laadimine
hairete skeem 50 videoandmed 74
icons 114 leidmine
ikoonid teave spikri kohta 7

Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult 105 Lemmik 54
Image window 124 ligipads unmanaged site'ile 77
impordi lisaandmed

videoandmed 74 tekstiandmed 82
impordi eksporditud video 74 live video 124
IntuikKey kaugjuhtimispult 99 Logbook 76,77, 83
jada 36, 37 Logiraamat 77,80
jarjehoidja 53 logiraamatu kirjete otsimine 77

kuva 56 Loogiline puu

laadi 56 otsing 34

muuda 53, 124 lGliti

muutmine 56 panoraam-vaatereziim 33
jarjehoidja muutmine 56 map 124
kaamera kaugjuhtimispult 99 mitmekanaliline 38
kaamera ring 36, 37 Markejoon 128
Kaamera suunas heliedastus 42 mdddaminek
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsus 122 punkt 96
kaamera vaatamine 32 nutikas lilkkumise otsing 128
kaamerajada 36, 37 NVR 10

automaatne 37 NVR-salvestised

eelseadistatud 36 hairesalvestus 36
kasutaja Operator Client

eemaldamine 29 kaivitamine 28

kustutamine 29 sulgemine 29
kasutaja eemaldamine 29 Otsereziim 108, 127
kasutaja kustutamine 29 otsevideo 108
Kaugeksport 20 otsi hairesalvestust 61
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF 99 otsi litkumist 128
kiirklahvid 131 otsi tekstiandmeid 61, 82
kindel stiindmus 128
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otsi videot
otsimine
Logiraamatu kirjed
otsing
Loogiline puu
panoraamkaamera
vaatereziime
vaatereziimid
panoraamkaamera vaatereziime
panoraamkaamera vaatereziimid
parooli vahetamine
Pildipaan
aknasisene PTZ
pildisektsioon
playback control
jump to latest recording
jump to oldest recording
pause
play
play backward
single frame backward
single frame forward
playback video
PTZ-i blokeerimine
PTZ-juhtimine
blokeerimine
PTZ-kaamera
punkt
mooddaminek
rakendusaknad
referentspildi uuendamine
referentspilt
remote export
restrict video
salvestamise kvaliteet
salvestatud video otsimine
salvestusallikas
save bookmark
searching for Logbook entries
single frame
backward
forward
skeem
vilkuv seadme ikoon
varviline seadme ikoon
spikker
spikri avamine
Spikri printimine
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7

34

21

33

21

33

29

32, 35, 40, 125
51

38, 54

129
129
129
129
129
129
129
124
44
127
44
50, 51, 52

96

108

44

44

68

63

36

61

86, 125
55
76,77, 83

129
129

50
50
7
7
7

split export
sulgemine

Operator Client
sundvalvestamine
suuruse muutmine
slisteemi néuded
ZIP-eksport
taasesitus
Taasesitusreziim
TCP
teabeleht
tekstiandmed

otsi
tekstiandmete otsimine
transkodeeritud video
tdisekraanindidu reziim
tooriistariba
used icon
uue seadistuse vastuvotmine
uuest seadistusest keeldumine
uuest seadistusest loobumine
uus seadistus on saadaval
Vaade
vaatamine

ekraanid
vahetage parool
vahetamine
vajuta-raakimiseks
valikud
valve eemaldamine
valvestamine
valveslsteemi keskseade
VCA

keelamine

lubamine
veebirakendus Spikker
verify authenticity
Versiooni teave
video

export

otsi
video kaitsmine
videoandmed

impordi

laadimine
vilkuv seadme ikoon
voo valimine
VRM-salvestised

hairesalvestus

69

29

96, 97, 98
35

10

71

109

109

48

10

61, 82
61, 82
47, 85
39

40
114
29

29

29

29

54

31

29

35

42

121
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115
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40, 74
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vorgust valjas 29
valjumine

Operator Client 29
varv 128
ihendusprobleemid 48
Uhilduvusreziim 20
Uldasetused 121
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